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odbor - stavebni Grad a silni¢ni spravni Grad
Markvartovicka 48/52, 747 14 Ludgetovice

Cj. SU/0816/08-Kon V Ludgefovicich, dne 14.3.2008
Vyfizuje: Kone¢na

Tel.: 595052119

E-mail: stavebni@ludgerovice.cz

Obec Silhefovice
Stfedni 3,05
747 15 Silhefovice

NAVRH
VYROKU UZEMNIHO ROZHODNUTI

Obec Silhefovice, IC 00300730, Stiedni 305, 747 15 Silhefovice

(dale jen "Zadatel") podal dne 13.3.2008 Zidost o vydani tzemniho rozhodnuti ve zjednoduSeném
izemnim ¥izeni o vyuZiti izemi a Zadost o vydani Gzemniho rozhodnuti ve zjednoduSeném tzemnim
fizeni o umisténi stavby. Odbor - stavebni Gfad a silni¢ni spravni Gfad Obecniho Gfadu Ludgefovice, jako
stavebni Gfad pfislusny podle § 13 odst. 1 pism. g) zdkona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni zdkona &. 68/2007 Sb. (dale jen "stavebni zdkon"), v souladu
s ustanovenim § 140 odst. 1 zdkona &. 500/2004 Sb, ve znéni pozdgjsich piedpisi , spravni fad, izemni
fizeni o vyuziti izemi a a izemni fizeni o umisténi stavby spojil.

Dnem podani Zadosti bylo zahdjeno zjednoduSené Gzemni fizeni o vyuZziti izemi spojené se
zjednoduSenym tzemnim fizenim o umisténi stavby.

Odbor - stavebni Gfad a silniéni spravni afad Obecniho ufadu Ludgefovice, jako stavebni ufad piisluSny
podle § 13 odst. 1 pism. g) zdkona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zékon) ve znéni zdkona &. 68/2007 Sb. (dale jen "stavebni zdkon"), zvefejiluje podle § 95 odst.2
stavebniho zdkona navrh vyrokd Gizemniho rozhodnuti a sougasné podle § 14 vyhlasky &. 503/2006 Sb., o
podrobné&jsi upravé izemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni upozoriiuje, Ze proti
nému mohou dotéené organy podat vyhrady, uCastnici namitky a vefejnost pfipominky, které se tykaji
ohroZeni ochrany vefejného zdjmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebniho zdkona do

15 dnu ode dne zveiejnéni navrhu.

K pozdé&ji podanym vyhradam, namitkam a ptipominkdm nebude pfihlédnuto. Ukastnici Fizeni mohou
nahlizet do podkladii rozhodnuti (Odbor - stavebni dfad a silni¢ni spravni Ufad Obecniho dfadu
Ludgefovice, Gifedni dny pondéli, stfeda 8 - 17 hodin).

Navrh vyroku:

Stavebni ufad v navrhu vyroki:
1. Vyrok A:

Vydava podle § 80 a 92 stavebniho zékona a § 10 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi Gpravé
izemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a tizemniho opatfeni

rozhodnuti o zméné vyuziti izemi
pro

terénni ipravy - zfizeni "Sportovné rekrea¢niho areilu SilheFovice - BaumSula" na pozemcich
parc.¢. 386/16, 386/15, 386/1, 382, 381/1, 383/1, 381/2, 383/2, 1664, 390/22, 386/7 v obci a katastralnim
uzemi SilheFovice v nasledujici objektové soustave:

SO - 06 Zpevnéna plocha - mlat na pozemku parc.¢. 386/1
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SO - 08 Draha pro hasic¢ské sporty na pozemcich parc.¢. 381/2, 381/1, 383/1, 382, 386/1
SO - 09 Sankarska draha na pozemku parc.¢.386/1 (dale ,.terénni Gpravy*)

a dale

Vyrok B:

e 21

Gzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatfeni
rozhodnuti o umisténi stavby

"Sportovné rekreaéni areal Silhefovice - Baum$ula" na pozemcich parc.&. 386/17, 386/16, 386/15,
386/1, 382, 381/1, 383/1, 381/2, 383/2, 1664, 390/22, 386/7, 380/1, 386/6 v obci a katastralnim uzemi
Silhefovice v nasledujici objektové soustavé:

Stavebni objekty:

SO - 01 Bistro na pozemcich parc.¢. 382, 381/1

SO - 02 Satny na pozemku parc.£.381/1, 382

SO - 03 Vicetéelové hiisté - umély povrch na pozemcich parc.¢. 381/1, 382, 383/1

SO - 04 Viceicelové hiisté - umély povrch na pozemcich parc.¢. 382, 383/1

SO - 05 Zpevnéna plocha kluzi$té na pozemcich parc.¢.386/1, 386/16, 386/15

SO - 07 Opérna zed’ - lezecka sténa na pozemcich parc.¢. 381/1, 382, 386/1

SO - 10 Lanova opici draha na pozemcich parc.¢. 386/1

SO - 11 Parkovi§té na pozemcich parc.¢. 381/1, 382, 383/1, 386/1, 383/2, 386/17, 3816/16, 386/15
SO - 12 Zpevnéné plochy chodniki na pozemcich parc.¢. 381/1, 382, 383/1

SO - 13 Pripojka vody na pozemcich parc.c.1664, 382, 381/1

SO - 14 Pripojka kanalizace splaskova na pozemcich parc.¢. 381/1, 382 a deSt'ova na pozemcich
parc.¢. 386/1, 386/7, 390/22

SO - 15 Piipojka plynu na pozemcich parc.¢. 1664, 381/1, 382

SO - 16 Piipojka NN na pozemku parc.¢.381/1

SO - 17 Pieloika VN na pozemcich parc.¢. 1664, 381/1, 381/2, 386/6

SO - 18 Pielozka NN na pozemcich parc.¢c 1664, 383/2,386/1, 382, 381/1, 380/1

SO - 19 Vefejné osvétleni na pozemcich parc.¢. 1664, 380/1, 381/1, 382, 383/1, 386/1, 386/16, 386/15,
vie v obci a katastrélnim izemi SilheFovice

(dale jen "stavba")

Popis dosavadniho vyuziti uzemi:

V soucasné dobé se v misté stavby na pozemcich parc.¢. 386/1 — ostatni plocha, parc.¢. 381/2 — trvaly
travni porost, parc.£.381/1 — orné pida, 383/1 — trvaly travni porost, parc.§. 382 — orna piida nachazi

z v&t8i asti nevyuzité plochy se zeleni, v severni ¢asti je umisténa zpevnéna plocha , ktera je vyuZivana
pii kulturnich a spole€enskych akcich v obci. Tato plocha je osvétlena. Dalsi stavebni objekty ani
inZenyrské sit¢ se v misté stavby nevyskytuji.

Novy ucel vyuziti uizemi:

Navrh fe$i vybudovani sportovné rekreacniho aredlu na téchto pozemcich, ktery bude slouzit ke
kratkodobé rekreaci a sportovnimu vyZiti obyvatel . Terénni Gipravy budou spocivat ve srovnani terénu v

zapadni &asti aredlu , ktera bude slouZit pro viceuéelova hiisté s umélym povrchem, a dile ve vybudovani
nasledujicich objekti:

SO - 06 Zpevnéna plocha - mlat

Ve vychodni &asti arealu ve vzdalenosti 38,7 m od spole¢né hranice pozemki parc.¢. 386/16 a 389/27
(MK Kvétinova) bude na pozemcich parc.&. 386/16, 386/1 umisténa zpevnéna plocha &tvercového tvaru o

rozmérech 20 x 20 m v mlatové upravé , kterou bude moZzno vyuzivat pro kuZzelky, petanque a dalsi
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spolecenské hry. Terén bude srovnan do roviny, plocha bude odvodnéna drendznim systémem.

SO - 08 Dréha pro hasiéské sporty :

V jizni ¢asti aredlu ve vzdalenosti 4,5 m ( vzdalenost nejblize umisténého rohu)) od spole¢né hranice
pozemkl parc.¢. 381/2 a 386/6 je na pozemcich parc.¢. 381/2, 381/1, 383/1, 382, 386/1 navrzena plocha
slouzici jako hraha pro provozovani hasi¢skych sporti. Draha cely areal z jizni strany uzavird. Draha o
puidorysnych rozmérech 9 x 90 m bude vytvofena srovnanim terénu a zatravnénim, s ¢astecnym
zpevnénim plochy pro umisténi kadé a hasic¢ské techniky. Odvodnéni drahy bude svedeno do stavajici
destové kanalizace.

SO - 09 Sarnkarska draha

Pozemek parc.€. 386/1 od jiZni strany zpevnéné plochy — mlatu ptirozené klesa. V tato &asti arealu bude
dotvarovan ptirozeny terén a okolo stromG upraven navozem zeminy, plocha bude zatravnéna a bude
slouzit v zimnim obdobi jako sarikarska draha, s pfirozenym dojezdem v prostoru drahy pro hasi¢ské
sporty. Plocha drahy bude cca 1740 m’

Popis navrhovanych staveb:
SO - 01 Bistro

Zatizeni rychlého obderstveni s cca 24 misty uvniti objektu a cca 16 misty venkovniho posezeni bude
umisténo pii vstupu do arealu v severozapadni ¢asti lokality na pozemecich parc.¢. 382, 381/1, ve
vzdalenosti 8 m od spoleéné hranice pozemk parc.C. 381/1 a 1664 (MK Polni). Objekt je
lichobéznikového tvaru, jednopodlazni, nepodsklepeny, zastteSeny plochou stfechou s mirmym spadem.
Zakladni piidorysné rozméry objektu jsou 17 x 8 m, venkovniho posezeni 6,15 x 8 m, max. vyska atiky
je navrZzena 3,6 m nad droven +- 0,00 tj. troveni 1.NP.

SO - 02 Satny

Podél ulice Polni v zapadni ¢asti aredlu ve vzdalenosti 8 m od spolecné hranice pozemkii parc.C. 381/1 a
1664 (MKPolni) bude na pozemcich parc.¢. 381/1 a 382 umistén objekt $aten. Objekt je
lichobéznikového lomného tvaru, jednopodlazni, nepodsklepeny, zastfeSeny plochou stfechou s mirnym
spadem, o zakladnich pidorysnych rozmérech 24 x 8 m a 8 x 8 m . Max. vyska atiky je navrzena 3,6 m
od trovné +-0,00 m tj. od Grovné 1.NP.

SO - 03 Vicencelové hiisté - umély povrch

Pfi zapadnim okraji arealu ve vzdalenosti 11 m od spole¢né hranice pozemki parc.¢. 379 a 381/1 bude na
pozemcich parc.¢. 381/1, 382, 383/1 umisténo vicetiCelové hiisté s umeélym povrchem s moznosti hry
tenisu, o pudorysnych rozmérech 18,5 x 39 m. Odvodnéni hfi$té bude zajisténo drenaznim systémem.

SO - 04 Viceucelové hiisté - umély povrch

Kolmo na tenisové hfisté ( SO — 03) bude na pozemcich parc.¢. 382, 383/1 umisténo viceuceloveé hfiste
s umélym povrchem pro basketbal, volejbal, nohejbal, apod., o pidorysnych rozmérech 15 x 30 m.
Odvodnéni hiisté bude zaji§téno drenaznim systémem.

SO - 05 Zpevnéna plocha kluzisté

V severovychodni ¢asti arealu v navaznosti na mlatové hiist€ ( SO — 06) bude ve vzdalenosti 18,7 m od
spole¢né hranice pozemk parc.¢. 386/16 a 389/27 (MK Kvétinova) umist®na na pozemcich parc.C.
386/1,386/16, 386/15 &tvercova plocha o plidorysnych rozmérech 20 x 20 m s upravenym Zivi¢nym
povrchem ve zvySené obrubé. Vjezd na tuto plochu bude z ulice Kvétinové. Plocha bude vyuzivana

v letnich mé&sicich jako plocha pro skateboard, kole¢kové brusle, pfi poutich pro kolotoce, v zimnich
meésicich jako kluziste.

SO - 07 Opérna zed' - lezecka sténa

Po provedeni terénnich tprav v prostoru vicencelovych htist’ bude mezi hasi¢skou drahou a tenisovym
hiistém vyskovy rozdil cca 3,5 m, ktery bude vyfesen opérnou st€nou. Opérna sténa bude provedena na
pozemcich parc.&. 381/1, 382, 386/1, o vyice 7,8 m v délce 40 m podél hasi¢ské drahy a bude slouZit jako
cvi¢na lezecka sténa.

SO - 10 Lanova opi¢i draha

V severni ¢asti arealu na pozemku prac.8.. 386/1 ve skupince vzrostlych stromi bude umisténa lanova
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opi¢i driha. Zastavéna plocha objektem &ini 850 m”.

SO - 11 _Parkovisté

Na pozemcich parc.¢. 381/1, 382, 383/1, 386/1 383/2 podél mistni komunikace ul. Polni jsou navrzena
kolma parkovaci stani v po¢tu 30 mist, dale parkovaci misto pro autobus a 2 mista pro imobilni Fidice.
Dal3i parkovaci mista jsou navrzena na pozemcich parc.¢. 386/17, 3816/16, 386/15 podél mistni
komunikace Kvétinova, zde bude umisténo 13 kolmych stani. Vjezdy na parkovaci mista jsou navrzeny
z mistnich komunikaci ul.Polni a Kvétinova.

SO - 12 Zpevnéné plochy chodniku

Hlavni vstup k objektim bistra a $aten, dale plocha pro divaky a chodniky kolem vicetiéelovych hfist
jsou navrzeny jako plochy zpevnéné zdmkovou dlazbou. Tyto plochy budou na pozemcich parc.¢. 381/1,
381/2, 382, 383/1. Ve sméru sever-jih je navrzen na pozemcich parc.¢. 383/2, 386/1 chodnik pro pési

s mlatovou tipravou povrchu, ve stejném provedeni bude spojnice mezi vychodni a zapadni ¢4sti aredluna
pozemcich parc.¢. 386/1.

SO - 13 Pripojka vody :

Pro objekty bistra a $aten je navrzena vodovodni pfipojka, ktera bude napojena na vefejny vodovodni fad
na pozemku parc.€. 1664 (MK Polni). Pfipojka bude vedena na pozemcich parc.¢. 1664, 382, 381/1

v délce cca 85 m s vodomérnou soupravou uvniti objektd. Pro areal budou dale vybudovany dvé ptipojky
vody pro podzemni hydranty a to na pozemku parc.¢. 386/16 v délce cca 20 m a na pozemcich parc.¢.
383/1, 386/7, 390/22 v délce cca 20m.

SO - 14 Pfipojka kanalizace

Splaskové vody z objekti bistra a $aten budou napojeny pfipojkou splaskové kanalizace na pozemcich
parc.¢. 381/1, 382 s napojenim na hlavni fad splaskové kanalizace na pozemku parc.¢.381/1. Destové
vody v arealu budou feSeny drendZnim systémem a vsakem na pozemku, u hasi¢ské drahy bude osazen
odvodiiovaci zlabek s napojenim na ptipojku de$tové kanalizace délky cca 25 m na pozemcich parc.c.
386/1, 386/7, 390/22, ktera bude zapojena do stavajiciho fadu destové kanalizace na pozemku parc.¢.
386/7.

SO - 15 Pripojka plynu

Z hlavniho fadu zemniho plynu na pozemku parc.¢.1664 (MK Polni) bude provedena STL ptipojka
zemniho plynu v délce cca 18 m na pozemcich parc.€. 1664, 381/1, 382, ktera bude ukoncena na skiini
HUP na objektu $aten. Z HUP bude proveden rozvod NTL pfipojkou do objektu Saten a bistra, NTL
ptipojka v délce cca 10 m bude vedena na pozemcich parc.¢. 381/1, 382.

SO - 16 Ptipojka NN

Pro objekty Saten a bistra bude provedena nova pfipojka NN CYKY 4 x 10 v délce cca 4m s napojenim
na nové navrzenou pielozku NN2 na pozemku parc.¢. 381/1. Rozvadé¢ RE bude umistén na objektu
Saten. '

SO - 17 Prelozka VN

V ramci stavby bude provedena pfelozka vedeni VN s napojenim na novy sloup umistény ve stavajici
trase vedeni VN pozemku parc.¢. 1664. Z tohoto sloupu bude vedena prelozka VN kabelem 3x 22 —
AXEKCEY 150 3x140m uloZenym v zemi. Pfelozka bude vedena na pozemcich parc.c.1664, 381/1,
381/2 do trafostanice na pozemku parc.¢. 386/6.

SO - 18 Prelozka NN

Z divodu stavby bude nutno provést prelozku vedeni NN, které kiizi areal. Bude provedena prelozka
vedeni NN, ktera bude vedena z transformatoru na pozemku parc.¢. 386/6, dale na pozemcich parc.c.
381/2, 381/1, na stavajici sloup na pozemku 380/1. Pfelozka bude vedena zemnim vedenim kabelem
AYKY 3x120+70 v délce cca 140m.. Dale bude provedena pielozka vedeni NN2, ktera bude napojena ze
stavajiciho sloupu na pozemku parc.¢.1664 a dale bude vedena na zemnim vedenim AYKY 3x120+70

v délce cca 140 m na pozemcich parc.¢. 383/2386/1, 382, 381/1 a bude ukoncena na stavjicim sloupu na
pozemku parc.¢. 380/1.

SO - 19 Vefejné osvétleni
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Je navrzena prelozka VO, ktera bude napojena ze stavajiciho sloupu na pozemku parc.€.1664 a dale bude
vedena na zemnim vedenim AYKY 4x16+FeZn8 v délce cca 170 m na pozemcich parc.¢. 383/2386/1,
382, 381/1 a bude ukoncena na stavjicim sloupu na pozemku parc.¢. 380/1. Z této pfelozky budou
napojeny jednotlivé vétve verejného osvétleni celého arealu

II. Stanovi podminky pro vyuziti izemi, umisténi stavby a projektovou pripravu stavby:

1. Stavba a terénni Upravy sportovné rekreatniho aredlu budou umistény na pozemcich parc.€. 386/17,
386/16,386/15, 386/1, 382, 381/1, 383/1, 381/2, 383/2, 1664, 390/22, 386/7, 380/1, 386/6 v souladu
s grafickou pfilohou rozhodnuti, ktera obsahuje vykres v méfitku katastralni mapy 1:1000 s
poZadovanym umisténim stavby a dale v souladu s podrobnéj$im situaénim vykresem v méfitku
1:250, ktery je soucasti dokumentace k izemnimu fizeni.

2. Pro uskute¢néni navrhované stavby a terénnich Giprav a jako plocha pro zafizeni stavenisté se jako
stavebni pozemek vymezuje pozemek parc.¢. 381/1 o vyméte 1692 m* , 381/2 o vyméfe 285m’,
382 o vyméie 1718 m* , 383/1 o vyméfe 851 m” , 383/2 o vyméte 34 m* , 386/1 o vyméte 6016m?
386/15 o vyméie 388 m* , 386/16 o vyméFe 600 m? , 386/17 o vyméie 453 m® jak je zakresleno
v pfilozeném situacnim vykresu v méf. 1:1000.

3. Stavba musi byt projektovana v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, zejména s vyhlaskou €.
137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich pfedpist a
musi spliiovat poZadavky hygienické, protipozarni, bezpe€nostni a pozadavky zdravého Zivotniho
prostiedi. Déle bude projektova dokumentace plné respektovat zavazna ustanoveni z pfislusnych
CSN zejména CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb — nevyrobni objekty, CSN 73 4301 —
Obytné budovy a CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni, CSN 73 6760 —
Vnittni kanalizace, CSN 73 6660 — Vnitini vodovody, CSN 33 2130 — Elektrotechnické piedpisy,
Vnitini elektrické rozvody, CSN 33 3320 — Elektrické piipojky, CSN 38 6413 — Stiedotlaké
plynovody a pipojky, CSN 38 6411 — Nizkotlaké plynovody a p¥ipojky, CSN 75 5401 — Vodovodni
ptipojky, CSN 75 6101 — Stokové sité a kanalizaéni pipojky.

4. Projektova dokumentace stavby bude zpracovana opravnénou osobou ve smyslu § 158 stavebniho
zakona

5. Obsah projektové dokumentace pfedkladané k zadosti o stavebni povoleni stavby bude v rozsahu
pfilohy &.1 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb .

6. V projektové dokumentaci budou navrzena technicka opatieni k zamezeni pronikani radonu
z podlozi do vnitiniho prostiedi budovy ke splnéni pozadavki stanovenych vyhlaskou
¢. 499/2005 Sb.

7. V projektové piipravé budou respektoviny pozadavky poZzarné bezpecnostniho FeSeni stavby,
které vypracoval ing..Hana Pachmanova, autorizovany inZenyr pro poZarni bezpec¢nost staveb,
CKAIT 1102366, a které je soucasti dokumentace k izemnimu fizeni.

8. Stfecha objektl bistra a Saten bude plocha s max vyskou atiky 3,6 m od trovné +-0,00, tj. od urovné
podlahy 1.NP.

9. Vody destové budou svedeny drenaznim systémem a zasakovéany na pozemcich stavebnika. Destové
vody z hasi¢ské drahy budou svedeny ptipojkou destové kanalizace délky cca 25 m vedenou na
pozemcich parc.&. 386/1, 386/7, 390/22 do vefejného fadu destové kanalizace na pozemku parc.C.
386/7. Vody splaskové budou odvadény ptipojkou splagkové kanalizace do stavajiciho fadu
splaskové kanalizace na pozemku parc.§. 1664.

10. Ptijezd a pfistup ke stavbé bude zajistén z mistni komunikace ul Polni na pozemku parc.C. 1664 a
mistni komunikace ul. Kvé&tinova na pozemku parc.¢. 389/27
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11. Budou splnény podminky CEZ Distribuce ,a.s. uvedené ve stanovisku zn. 8120010692 ze dne
29.8.2007:

Prelozka bude provedena timto zpiisobem:

Realizace demontdze stdvajiciho volného vedeni VN 22 kV a NN 0,4 kV v poZadovaném rozsahu,
montaz nového zemniho kabelového vedeni VN 22 kV a NN 0,4 kV v rozsahu demontovaného
distribucniho zaFizeni.

Zarizeni distribucni soustavy vybudované v ramci prelozky zustava dle § 47 zdkona & 458/2000 Sb.
v majetku provozovatele..

Zminéné upravy miize provést dle § 47 zdkona ¢. 458/2008b, ve znéni pozdéjsich pFedpisii
(energeticky zakon), pouze provozovatel (viastnik energetického zarizeni) na ndklady toho kdo
prelozku vyvolal

Souhlasime s vydanim vizemniho rozhodnuti pokud budou dodrZeny podminky vyplyvajici z tohoto
stanoviska.

Dale budou splnény podminky CEZ Distribuce ,a.s. uvedené ve stanovisku zn. 1014267014 ze
dne 22.8.2007, o existenci zafizeni ve spravé energetické spole¢nosti v misté stavby, citujeme:

PFi realizaci stavby, s ndzvem Sportovné rekreacni aredl Baumsula v SIlhefoovicih dojde ke styku
kFiZenim soubéhem se zarizenim distribucni soustavy

Podzemni vedeni NN 0,4 kV

Venkovni vedeni NN 0,4 kV + VN 22kV + podpéry

které je chrdnéno ochrannym pdsmem dle zdkona ¢.458/2000 Sb. § 46. nebo stditnimi technickymi
normami, zejména CSN 33 33 01

CEZ Distribuce,a.s., provozovatel distribucni soustavy souhlasi s realizaci stavby v predloteném
rozsahu. Stavebnik zajisti ochranu zafizeni energetické spolecnosti v rozsahu daném zdkonem ¢.
458/2000 Sb., prislusnymi CSN, PNE a p¥iloZenymi podminkami tak, aby béhem stavebni Cinnosti
ani jejim ndsledkem nedoslo k jeho poSkozeni. V této souvislosti odpovida za Skody jak na zafizeni
energetické spolecnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tretim osobam. Ochranu
bezporuchového provozu zarizeni energetické spolecnosti béhem stavby i po jejim dokonceni zajisti
sam nebo u svych dodavatelti zejména tim, Ze beze zbytku splni podminky, které tvori nedilnou
soucdst tohoto stanoviska.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici, méfici a

zabezpecovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zdk.c.458/00 Sb. a cini 1 metr po obou

strandch krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou strandch krajniho kabelu.

V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a ( 10 ) zakdzdno:

a) zrizovat bez souhlasu viastnika téchto zarizent stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna
zarizeni, jakoZ i uskladiiovat horlavé a vybusné latky,

b) provadet bez souhlasu viastnika zemni prdce,

¢) provadét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadet Cinnosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pristup k témto

zarizenim,

e) vysazovat porosty a prejizdeét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni cinnost zasahuje do ochranného pdsma podzemniho vedeni, je tfeba
pozddat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zaFizeni na zdkladé § 46, odst. (8) a
(11) Zdkona ¢.458/00 Sb.

V ochrannych pdsmech podzemnich vedeni je tfeba ddle dodrzovat ndsledujici podminky:
1. Dodavatel praci musi pred zahdjenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zarizeni a prokazatelné
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sezndmit pracovniky, jichz se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vkopové prace do vzddlenosti 1 metr od osy ( krajniho ) kabelu musi byt provadény rucné.

V pripadé provedent sond ( rucné ) miiZe byt tato vzddlenost sniZena na 0,5 metru.

3. Zemni prdce musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prdce) a p¥i zemnich pracich
musi byt dodrZena Vyhl. ¢. 324/90 Sb.

4. Mista kiizeni a soubéhy ostatnich zavizeni se zarizenimi energetiky musi byt vyprojektovdna a
provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN-EN 50341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050, a CSN
33 2000-5-52.

5. Dodavatel praci musi oznamit prislusnému provoznimu titvaru CEZ Distribuce, a.s. zahdjeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

6. PFi pot¥ebé prejizdeéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tieba po dohodé s
provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozent.

7. Je zakdzano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za

vyprutého
stavu Fddné vyvéseny, chrdanény proti poskozeni a oznadeni vystraznou tabulkou dle CSN 34 3510.

8. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu ( pFislusny provozni titvar CEZ
Distribuce, a.s. ) vyzvadn ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prdce
neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. PFi zdhozu musi byt zemina pod kabely Fddné udusdana, kabely zapiskovdny a provedeno kryti

proti
mechanickému poSkozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakdzdno sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zarizeni CEZ Distribuce, a.s. musi byt okamzité nahldseno prislusnému
provoznimu utvaru (v mimopracovni dobé pripadné na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo
zdkaznickou linku tel. 840 840 840 ).

12. Ukondéeni stavby musi byt neprodlené ohldseno prislusnému provoznimu utvaru.

13. Po dokonéeni stavby CEZ Distribuce, a.s. nesouhlasi s vyhldSenim ochranného pisma novych
rozvodi, které jsou budovdny, protoZe se jednd o prdce v ochranném pdsmu zafizeni CEZ
Distribuce, a.s.. PFipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zarizeni nebude CEzZ
Distribuce, a.s. provddét na zdkladeé souhlasu s Cinnosti v tomto ochranném pdsmu.

Pripadné nedodrZeni uvedenych podminek bude FeSeno prislusnym stavebnim uradem nebo

nahldseno Stdtni energetické inspekci v souladu s § 93, Zdakona ¢. 458/00 Sb. jako poruseni zdkazu

provadét cinnosti v ochrannych pdsmech dle § 46 téhoz zdakona.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pdsmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zdk. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzdalenosti mérené
kolmo na vedeni, které c¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vietné
pro vodice bez izolace 7 metry, (resp. 10 metrii u zarizeni postaveného do 31.12.1994 )
pro vodice s izolaci zdkladni 2 metry,
pro zavésnd kabelovd vedeni 1 metr,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 metrii, (resp. 15 metrit u zarizeni postaveného do
31.12.1994 )
V ochranném pdsmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) zakdzdno:
1. zFizovat bez souhlasu viastnika téchto zaFizeni stavby i umistovat konstrukce a jind zarizeni,
jakoz
i uskladnovat horlavé a vybusné latky,
2. provddét bez souhlasu viastnika zemni prdce,
3. provddét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek 0sob,
4. provadeét cinnosti, které by znemozfiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto
zarizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechdvat rist porosty nad vysku 3 melry.
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Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pdasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zarizeni na zdkladé § 46, odst. (8) a
(11) Zdkona ¢. 458/00 Sb.

Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chrdnéna ochrannymi pasmy. PFi éinnosti v jejich blizkosti je
vSak tieba dodrzovat minimdini vzddlenost 1 metr od neizolovanych Zivych édsti a pro stavby a
konstrukce je tFeba dodrzet vzddlenosti dané v CSN 33 3301.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tFeba ddle dodrzovat ndsledujici podminky:

1. PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,

predméty,
prostiedky nemajici povahu jerabu pribliZit k Zivym édstem — vodicum bliZe neZ 23 metry (dle

CSN
EN50110-1)

2. Jerdby a jim podobnd zaFizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jeji édsti
mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakdzdno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti.

4. Je zakdzdno provadet veskeré pozemni prdce, pri kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bodii — sloupti nebo stoZari.

5. Je zakdzdno upevriovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod., pFes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni. ‘

6. Dodavatel praci musi prokazatelné sezndmit své pracovniky, jichz se to tykd, s CSN EN 50 110-1.

7. Pokud neni mozné dodrZet body ¢. 1. az 4., je mozné poZdadat pFislusny provozni utvar
provozovatele o dalsi FeSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. & 50/79 Sb.,vypnuti a zqjisténi zarizeni, zaizolovadni Zivych éasti, ...) pokud
nejsou tyto podminky jiz soucdsti jiného vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. ke konkrétni stavbé.

8. V pFipadé pozadavku na vypnuti zarizeni po nezbytnou dobu provadeéni praci je nutné o to pozddat

do 25. dne mésice m-2 pred poZadovanym terminem na mésic m. V p¥ipadé vedeni nizkého napéti

Jje mozné téz poZadat o zaizolovdni cdsti vedeni.

PFipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude FeSeno prislusnym stavebnim tiFadem nebo
nahldseno Stdani energetické inspekci v souladu s §93, Zdkona ¢&. 458/00 Sb. jako poruseni zdakazu
provddeét cinnosti v ochrannych pdasmech dle §46 téhoz zdkona.

Dle vyjadreni spravce plynovodnich fadii v obci — SMP Net,a.s., €.j. 01683/07 ze dne 4.7.2007
dojde pfirealizaci stavebnich praci k dotéeni plynarenského zatizeni. Budou splnény podminky pro
provadeni praci uvedené v tomto vyjadieni:

1. Pisemné uvédomit vydavatele vyjddreni o zahdjeni praci nejméné 7 dni predem.

2. PFed zahdjenim zemnich praci zabezpecit vytyceni pFesné polohy plyndrenského zarizeni el.
magnetickym hledacem potrubi ( zajistuje SMP ), pFipadné kontrolnimi sondami rucnim vykopem
nebo z povrchu. S vytycenim prokazatelné seznamit pracovniky, kteri budou prdce provdadet.

3. PFi pracich do vzddlenosti 1 m po kazdé strané vyznacené trasy plynovodniho potrubi nepouzivat
mechanizacnich prostredkit a dbdt zvysené opatrnosti. Zemni prdce provddeét rucnim zpiisobem.

4. Neprodlené ohldsit kazdé odkryti, pFipadné poskozeni plyndrenského zafizeni, a to i bez vyronu
nebo preruseni dodavky plynu na telefon 1239.

5. Pripadnou zménu stavby nutno projednat pisemné s technikem vyjadiovdni pred zahdjenim praci.
Zmény v ulozeni plyndrenského zarizeni, opatieni plynovodu nebo p¥ipojky chranickou, pripadné
prelozky vyvolané vySe uvedenou stavbou uhradi investor stavby.

6. Stavebnik zajisti ochranu plyndrenského zafizeni v rozsahu daném zejména zdkonem ¢. 458/2000
Sb., CSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatnimi platnymi predpisy a je povinen
ucinit veskerd opatieni, aby béhem stavebni ¢innosti, ani jejim ndsledkem nedoslo k poSkozeni
plyndrenského zatizeni. V této souvislosti odpovidd jak za Skody zpuisobené na zarizeni plyndrenské
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spolecnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tfetim osobam.

7.V mistech, kde dojde k soubéhu nebo kiiZeni s podzemnim zarizenim ostatnich sprdavci
s provozovanym plyndrenskym zarizenim, poZadujeme pred zahozem prevzeti uvedenych usekii
zastupcem prislusného mistrovského okrsku zdpisem do stavebniho deniku.

Dale budou dodrzeny podminky pro pfipojeni k distribu¢ni soustavé SMP Net,a.s. uvedené ve
vyjadteni zn. OP/PS/82/8/07 ze dne 31.8.2007:

Napojeni odbéru plynu je mozné na stavajici STL plynovod PE 110, nové ziizenou pripojkou PE 32
vedenou po verejné pristupnych pozemcich a ukoncena HUP ve skini HUP na obvodovém zdivu
budovy ,,S*, kde bude rovnéz umisténa regulace tlaku plynu a obchodni méveni odbéru plynu.
Moznost pristupu k HUP a mé¥eni bude z veFejné pristupného pozemku na ktery bude skrint HUP
oteviratelna.

Zadatel podad Zddost o pFipojeni k distribucni soustavé na zdkaznickou kanceld# Severomoravské
plyndrenské,a.s. (ddle jen SmP,a.s.) a uzavie smlouvu o pipojeni k distribucni soustavé. Zadatel,
zajisti veSkerad vyjddieni a povoleni véetné dokladu prokazujici viastnické prdavo provést stavbu na
pozemcich (smlouva budouci o zFizeni vécného bfemene).

Na zdkladé téchto podkladi zajisti Zadatel na stavebnim uradé zahdjeni uzemniho Fizeni jehoZz
vysledkem bude ,, izemni souhlas .

Nasledné probéhne vlastni realizace stavby, kterd bude ukoncena tlakovou zkouskou, vychozi revizni
zpravou a prejimkou od SmP,a.s. véetné predani pozadované technické dokumentace na SMP,a.s.
oddéleni OSPM Opava Uzivani stavy (tzn. napusténi zemniho plyn, montdz plynoméru) bude mozné
u pripojek do 50 m provést bez dalsiho souhlasu nebo rozhodnuti stavebniho Fizeni.

. Pred zprovoznénim plynovodni pFipojky a montdzi plynoméru uzavre investor stavby s SMP Net
s.r.o0. nebo jinou k tomu opravnénou organizaci, smlouvu o zpiisobu provozovani..

Stavbu provede k tomu opravnénd firma vyhl. CUBP a CBU ¢&.21/1979 Sb., na zdkladé pracovniho
postupu schvdleného SmP,a.s. ve smysiu stanovenych podminek SmP,a.s. pro vystavbu pFipojek,
které jsou pFiloZeny k tomuto vyjddfeni. Prdce se zvySenym nebezpecim (propoj, navrtdavka) provede
firma s certifikaci v systému GAS. Certifikat GAS musi odpovidat rozsahu provadeéné prdce,

Budou respektovany podminky Telefénica O2 Czech Republic, a.s.,uvedené ve vyjadreni o
existenci podzemnich vedeni telekomunikaénich siti zn. 25238/08/MOV/M00 ze dne 5.3.2008:

Podminky pro provddéni stavebnich praci v blizkosti vedeni Sité elektronickych komunikaci
spolecnosti Telefénica O2 Czech Republic,a.s. (ddle SEK)

PFi provddéni stavebnich nebo jinych praci je investor nebo jim povéfeny subjekt povinen ulinit
nezbytnd opatfeni, aby nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni vedeni SEK, zejména:

a) Sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic,a.s. jsou soucdsti
vefejné komunikacni sité, jsou zajistovany ve veFejném zdjmu a vztahuje se na né odpovidajici
pravni ochrana. Tyto sité jsou vécnymi bifemeny vdaznoucimi na dotcenych nemovitostech.
Ochranné pdsmo podzemniho komunikacniho vedeni Cini ze zdkona 1,5 m po strandch krajniho

vedeni

b) PFi cinnostech v blizkosti vedeni SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovend
pravaimi predpisy pro ochrannd pdsma podzemniho vedeni komunikacni sité (dale PVSEK) a
nadzemniho vedeni telekomunikacni sité ( dale NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo
zamezeni pFistupu k vedeni. PFi kiifeni, nebo soubéhu zemnich praci s PVKS dodrzi CSN 73 6005
., Prostorovd uprava vedeni technického vybaveni“ v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33
2160 ,, Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zarizeni pfed nebezpecnymi vlivy trojfdzového
vedeni VN, VVN a ZVN " a ddle CSN 33 2000-5-54 ,, Uzemnéni a ochranné vodice *.

¢) Pred zapocetim zemnich praci zajisti vyznaceni trasy PVSEKna terénu podle obdrzené
polohopisné dokumentace.S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmit pracovniky, kteri

budou stavebni prdce provadét ( § 18, Vyhl. 324/1990 Sb. ). Elektromagnetické vytyceni PVSEK
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je téz mozno objednat u CESKEHO TELECOMU, a.s. 15 dni pFed zahdjenim praci.

d) V pripad, rekonstrukcnich praci v objektu upozoriiujeme na povinnost provést prizkum vnéjsich i
vnitrnich komunikacnich rozvodit na omitce i pod ni ( § 63, Vyhl. 324/1990 Sb.).

e) Pracovniky, ktefi budou provadét zemni prdce na stavenisti upozornit, aby v pripadé potieby
zjistili hloubkové uloZeni PVSEK pricnymi sondami. Upozornit je také na mozZnou odchylku +/-
30 cm mezi skutecnym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Ddle je
upozornit, aby ve vzddlenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK
nepouzivali Zddnych mechanizacnich prostiedki nebo nevhodného naradi a aby prFi provadeni
praci v téchto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.

f) PrFizjisténi zdsadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavit prdce a
véc ozndmit zaméstnanci Telefonica O2 Czech Republic, a.s. povéreného ochranou sité (ddle
POS). V pracich je mozno pokracovat az po projednani a schvaleni dalsiho postupu.

g Priprovddeéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
uloZent nebo prostorového usporaddini komunikacni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti
poskozeni, odcizeni a provésSeni.

h) V mistech, kde ulozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. vykonadvat
zemni prdce velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVKS. Vykopové prdce v blizkosti sloupii
NVSEK je povinen provddét v takové vzddlenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability ( § 18,
odst. 5, Vyhl. 324/1990 Sb., ¢l. 56, CSN 74 3050).

i) Dojde-li pri provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole
vedeni pred zakrytim. Teprve pak je moZno provést zdhoz.

J) Pomocnd zarizeni ( patniky, kontrolni mérici objekty, oznalniky nadlozni lano, uzemriovacit
soustavy, podpéry, stozary, stéesniky, konzoly apod ), které jsou soucdsti vedeni, nesmi ani
docasné vyuzivat k jinym uceltim a nesmi byt dotcena ani pFemisténa.

k) Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVSEK prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud
nebude vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zpiisob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat s pracovnikem POS. P¥i prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je povinen respektovat vysku vedeni nad zemi. PFipadné zmény projednat predem
s pracovnikem POS.

) Na trase PVSEK( véetné ochranného pdsma ) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch ( napr. komunikaci, parkovist, vjezdu aj.). Nutnou
zménu predem projednat s pracovnikem POS.

m) Manipulacni a skladové plochy je nutno zFizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby pFi
vykondvdni praci v téchto prostordch se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace priblizit na
vzddlenost mensinez 1 m (¢l. 275, CSN 34 2100 ).

n) Je povinen obrdtit se nNa pracovisté POS v pritbéhu stavby a to ve vSech pfipadech, kdyby i nad
rdmec téchto podminek ochrany mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

o) Je povinen kazdé zjisténé nebo zpuisobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené
ozndamit Poruchové sluzbé Telefonica O2 Czech Republic,a.s.., na telefonni cislo 800184 084 (
pro Prahu volejte 241 400 500 ).

14. Budou dodrZeny podminky uvedené ve vyjadfeni Obce Silhefovice, ze dne 18.10.2007,

1. Oddilna splaskova kanalizace slouzi pouze k odvddéni splaskovych vod a je ukoncena obecni
Cistickou odpadnich vod.

2. Pred zahdjenim praci, pri kterych dojde bud’ k dotceni, k¥iZeni nebo soubéhu se sitémi, jeZ jsou
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ve spravé obce, nutno pozdadat o vytyceni téchto siti.

3. Veskeré pripojky budou provedeny na ndklady stavebnika

4. Po napojeni na tyto sité je nutno provozovatele pozadat o umisténi vodoméru uzavrit s nim
smlouvu o dodavce pitné vody a smlouvu o mnozstvi a kvalité vypousténych vod.

5. Kontaktni osoba: Verner Kolaska, tel: 595 054 236, 606 925 430

15. Budou splnény podminky Me&U Hluéin, odboru ZP a komunilnich sluZeb, uvedené ve vyjadieni
zn. OZPaKS/15898/2008/CH ze dne 12.3.2008:

1) Ke stavebnimu Fizeni bude vodoprdvni uFad poZadovan o vyjadieni dle § 18 vodniho zdkona a
bude predlozeno vyjdadient spravce povodi— Povodi Odry s.p., Varenskad 49, Ostrava

2) Odvodnéni — drendzni soustava pod hristém je vodni dilo vyZadujici povoleni dle § 15 vodniho
zdkona, k jehoz vyddni je pristusny vodoprdvni wrad Méstského vradu Hluctn. Zddost bude
dolozZena ndleZitostmi dle vyhlasky ¢. 432/2001 SB. o dokladech Zddosti o rozhodnuti nebo
vyjddieni a o ndleZitostech povoleni, souhlasii a vyjadfeni vodopravniho wradu. Bude predloien
hydrogeologicky posudek k moznosti zdsaku.

3) Pokud bude v objektu bistra instalovdn odlucovac tuku, jde rovnéz o vodni dilo vyZadujici
povoleni dle § 15 vodniho zdkona, a povoleni k vypousténi odpadnich vod do kanalizace dle
zdkona & 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich k jehoZ vyddni je prislusny vodopravni urad
Mestského uradu Hlucin

4) Projektova dokumentace vodnich dél pro stavebni povoleni musi byt zpracovdna osobou
opravnénou k projektovani vodnich dél.

16. Budou splnény podminky M&U Hluéin, odboru ZP a komunilnich sluZeb, uvedené ve vyjadieni
zn. OZPaKsS/10273/2008/MA ze dne 3.3.2008:

3) Realizaci inZenyrskych siti dojde k dotceni pozemkil, které spadaji pod ochranu zemédélského
piidniho fondu. Pokud by stavebni prdce na téchto pozemcich trvaly déle nez jeden rok, véemé
doby potFebné k jejich uvedeni do puvodniho stavu, jsou provozovatelé téchto praci povinni
poZadat o souhlas k odnéti piidy ze zemédélského pidniho fondu (§8, § 9 zdkona o ochrané
zemédélského piidniho fondu)

17. Budou splnény podminky Krajské hygienické stanice MSK, UP Opava , uvedené ve vyjadieni
zn. HOK/OP-2112/215.4/07 ze dne 16.10.2007:

1) pozadujeme, aby okna byla oteviratelna z podlahy

Uéastnik Fizeni na néhoZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 pism.a) spravniho
Fadu):
Obec Silhetovice, IC 00300730, Stredni 305, 747 15 Silhefovice

Pouceni:

Zadatel zajisti, aby byl navrh vyroku bezodkladné vyvéSen na vhodném vefejn& pristupném misté
u stavby nebo pozemku, na nichz se ma zamér uskute¢nit, po celou dobu zvefejnéni navrhu vyroku.

)

OBECNIi UR(AD . ‘s
747 14 LUDGEROWCE armila Konecna

odbor - stavebni Uad r¢ferént odboru - stavebni Gifad
a sitnicni spravni ufad 1

a silni¢ni spravni Orad
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Obdrzi:
Zadatel — dorucuje se jednotlivé (doruéenky - do vlastnich rukou)

1. Obec Silhefovice, Stiedni 305, 747 15 Silhefovice

dotcené organy — dorucuje se jednotlivé (dorucenky)

2. Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje Uzemni pracovisté Opava, Tésinska 39, 746 01
Opava — &j. Prev-2288/0OP-2007, Prev-0425/0OP-2008

3. Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje izemni pracovisté Opava, Olomoucka 82, 746 01
Opava — ¢j. HOK/OP-2112/215.4/07, HOK/OP-596/215.4/08

4. Méstsky uifad Hlu¢in odbor dopravy a SH, Mirové namésti 23, 748 01 Hlu¢in — PDSH/10172/2008/BL
5. Méstsky tifad Hlugin odbor vystavby a UP, Mirové namésti 23, 748 01 Hlugin —
OvaUP/10289/2008/KU

6. Méstsky ufad Hluéin odbor Zivotniho prostfedi a komunalnich sluzeb, Mirové namésti 23, 748 01
Hluéin — OZPaKS/10273/2008/MA, &. OZPaKS/15923/2008/CH

7. Krajsky ufad Moravskoslezského kraje odbor zivotniho prostredi a zemé&dé&lstvi, 28.fijna 117, 702 18
Ostrava 2 — &j. ZPZ/10672/2008/Sub

8. Policie CR - okresni feditelstvi DI Opava, 745 25 Opava — &. OROP-3063/CJ-2008-07

dale obdrzi ( dorucenky ):

9. OU Ludgetovice k vyv&seni na afedni desce OU v Ludgefovicich ( potvrzeni o dni vyvéseni a
sejmuti navrhu z Gfedni desky zaSlete zpét stavebnimu aradu) .

10. Obecni urad Silhefovice k vyvéseni na tifedni desce OU v Silhefovicich( potvrzeni o dni vyvéeni a
sejmuti nadvrhu z Gfedni desky zaSlete zpét stavebnimu Gfadu) .

Tento navrh musi byt zveFejnén nejméné po dobu 15 dnii na tifedni desce OU Ludgerovice (v
misté stavebniho ufadu) a na Gfedni desce OU Silhefovice .

Evidenéni ¢&islo:

VyvéSeno dne: ......ccccceveeennen. Sejmuto dne: .....c.ccoeveviiminccrianine

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznameni.
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