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odbor - stavebni urad a silni¢ni spravni arad
Markvartovicka 48/52, 747 14 Ludgefovice

Cj.: SU/1731/08-Kon V Ludgefovicich, dne 12.8.2008
Vyftizuje: Koneéna
Tel.: 553 876 016
E-mail: stavebni@ludgerovice.cz
HOTEL BRIONI a.s.
Musorgského 876/8
702 00 Ostrava

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI
UZEMNIi ROZHODNUTI

Vyrokova &ast:

Odbor - stavebni ufad a silni¢ni spravni ufad Obecniho ufadu Ludgetovice, jako stavebni afad piislusny
podle § 13 odst. 1 pism. g) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o Gizemnim planovani a stavebnim fidu (stavebni
zékon) ve znéni pozdgjsich piedpisii(dale jen "stavebni zdkon"), v izemnim ¥izeni posoudil podle § 84 az
91 stavebniho zdkona Zadost o vydani rozhodnuti o zméné stavby a o zm&n& vlivu stavby na vyuZiti
uzemi (dale jen "rozhodnuti o zméné stavby"), kterou dne 12.6.2008 podala

HOTEL BRIONI a.s., IC 25872737 » Musorgského 87§/8, 702 00 Ostrava
na zakladé plné moci zastoupena ing. René Vojtalem, Spanielova 990/4, 708 00 Ostrava-Poruba

(dale jen "Zadatel"), a na zdkladé tohoto posouzeni:

Vydava podle § 81 a 92 stavebniho zdkona a § 11 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi Gpravé
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a tzemniho opatieni

rozhodnuti o zméné stavby

»Nastavba a pristavba objektu s €.pop.376 - Hotel Golf“ v¢etné pielozky NN na pozemcich
parc.C.1512/4, 1512/2, 1512/7, pFipojka splaskové kanalizace na pozemcich parc.¢.1512/8, 1512/6,
1512/2, 1510/1, 1685 a rozsiFeni parkovisté ( 34 parkovacich mist) na pozemcich parc.¢. 151272,
1512/8 vie v obci a katastralnim uzemi SilheFovice (dale jen "stavba")

Popis stavby:

Obsahem navrhu je umisténi zmény stavby ,,Nastavba a pfistavba objektu s ¢.pop.376 - Hotel Golf
veetng preloZky NN, pfipojka splaskové kanalizace a rozsifeni parkovisté ( 34 parkovacich mist) vSe v
obci a katastralnim tzemi Silhefovice

K vychodni zdi stavajiciho objektu hotelu bude provedena pfistavba — roz§ifeni ubytovacich prostor.
Ptistavba bude podsklepena dvoupodlaZni, bude umisténa ve vzdalenosti 2,95 m od hranice pozemku
1512/1, o padorysnych rozmérech 17,95 x 19,95 m, zastfeSeni bude navazovat na stavajici objekt vetné
vysky hfebene.Déle budou provedeny pristavby bazénové &asti, rozméry ptistavovanych &asti 4,4 x 3,22
m, tyto dvé piistavby budou nepodsklepené dvoupodlaZni, zaroveti bude provedena néstavba celé
bazénové Casti — ubytovaci prostory. Zastfe$eni nastavby bude taktéZ navazovat na stavajici sttechu
objektu v&etné vysky hiebene. V dvorni &asti objektu bude provedena mensi nepodsklepena dvoupodlazni
pfistavba o rozmérech 3,75 x 3 m, v 1.NP —skladovaci prostor, 2.NP — souast baru.. Rozvody pfistavby
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a nastavby budou napojeny na rozvody stavajiciho objektu. NavrZena pfistavba vyvola provedeni
prelozky ptipojky NN na pozemku parc.¢.1512/2. Pielozka v délce cca 20 m bude provedena kabelem
AYKY 3x120+70. Ptipojka vody, plynu a destové kanalizace a splaskové kanalizace stavajiciho objektu
se neméni.

Pripojka splaskové kanalizace

Odvedeni zvétSeného mnozstvi splaskovych vod z pfistavby bude zajisténo do vefejné oddilné kanalizace
ve spravé obce Silhetovice za pomoci pfe¢erpavani kanalizace z pfistavby do retenéni nadrze ( stavajici
komora COV) a dale preCerpavanim do kanalizace. Pred napOJemm na kanaliza¢ni fad bude umisténa
kontrolni $achtice. Pfipojky splaskové kanalizace v ¢4sti napojeni pfistavby bude v délce cca 45 m vedena
na pozemku parc.€.1512/2, pfipojka splaskové kanalizace v &asti napojeni z prederpavaci stanice do
hlavniho fadu bude v délce cca 70 m bude vedena na pozemcich parc.¢. 1512/8, 1512/6, 1510/1, 1685.

RozSireni parkovisté:

Zvy3eni ubytovaci kapacity vyZaduje zvySeni po¢tu parkovacich mist. Je navrZeno rozsifeni stavajiciho
parkovisté o 34 mist. Parkovisté bude umisténo pted pracelni stranou objektu, jedna &ast o rozmérech
16,6 x 31,2 m a druha ¢ast 17,6 x 11,15m. Vjezd do arealu je stavajici. Odvodnéni parkovacich ploch
bude napojeno pfes odluCova¢ ropnych latek na stavajici pfipojku destové kanalizace. Celkovy podet
pavodnich a novych parkovacich mist bude 66.

Podminky pro umisténi a projektovou pripravu stavby:

1. Nastavba a pfistavba objektu s ¢.pop.376 - Hotel Golf bude umisténa na pozemcich parc.¢.1512/2,
1512/4, 1512/7. Ptistavba bude umistén ve vzdalenosti 2,95 m od spole¢né hranice s pozemkem
parc.C. 1512/1, v navaznosti na jihovychodni sténu stavajiciho objektu hotelu, jak je zakresleno v
pfiloZeném ovéfeném situaénim vykresu v méfitku 1:500 .

2.  Pro uskute¢néni navrhované stavby a jako plocha pro zanzem staveniste se jako stavebni pozemek
Vymezuje cely pozemek parc.¢. 1512/4 o vyméie 1624 m , cely pozemek parc.€. 1512/8 o vyméfe
774 m%, cely pozemek parc.&. 1512/2 o vyméfe 4956 m? cely pozemek parc.¢. 1512/6 o vyméie 87
m’, a &ast pozemku parc.&. 1510/1 v pasus. I ma délky 70 m’, jak je zakresleno v situa¢nim
vykresu v méf. 1:100, ktery je soucasti dokumentace. Po dokoncem stavby bude stavebni pozemek
vyjma vlastni stavby uveden do pivodniho stavu a nadale vyuzivan k pivodnim G&eliim.

3. Stavba musi byt projektovana v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, zejména s vyhlaskou ¢&.
137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozd&jsich piedpisi a musi
spliiovat pozadavky hygienické, protipoZarni, bezpe&nostni a pozadavky zdravého Zivotniho
prostredl Dile bude projektova dokumentace pIné respektovat zdvazna ustanoveni z ptisluinych CSN
zejména CSN 73 0802 — Pozarni bezpe¢nost staveb — nevyrobni objekty, CSN 73 0833 - Pozarni
bezpecnost staveb — budovy pro bydleni a ubytovani, CSN 73 4301 — Obytné budovy, CSN 73 6005-
Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni, CSN 73 6056 - Odstavné a parkovaci plochy
silni¢nich vozidel, CSN 73 6701 — Stokové sité a kanaliza&ni pFipojky

4. Projektova dokumentace stavby bude zpracovana opravnénou osobou ve smyslu § 158 stavebniho
zakona

5. Obsah projektové dokumentace predkladané k Zadosti o stavebni povoleni stavby bude v rozsahu
ptilohy ¢.1 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb .

7.V projektové ptipravé budou respektovany pozadavky poZarné bezpe¢nostniho FeSeni stavby,
které vypracovala ing.Jasnéna Buckova, autorlzovany mzenyr pro pozarni bezpec¢nost staveb,
CKAIT 1102590, a které je soudasti dokumentace k izemnimu Fizeni.

8. ZastieSeni ptistavby bude navazovat na stivajici stfechu objektu o vysce hiebene max 8,125 m od
urovné +-0,00, tj. od trovné podlahy 1.NP,
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9.

10.

11.

Vody dest'ové z pristavby budou napojeny do stavajici pfipojky destové kanalizace na pozemku
parc.¢. 1512/2. Vody splaskové budou odvadény novou piipojkou splaskové kanalizace za pomoci
prederpavani  kanalizace zptistavby do retendni nadrze ( stavajici komora COV) a dale
pfecerpavanim do kanaliza¢niho fadu splaskové kanalizace na pozemku parc.¢. 1685.

Piijezd a pristup ke stavbé bude zajiSt'ovat stavajici sjezd z mistni komunikace ul. Sokolska na
pozemku parc.¢. 1685

Pfi navrhu kone¢nych terénnich uprav kolem stavby nebude podstatné zvy$ovana stavajici vyskova
urovefi terénu pozemka parc.€. 1512/2, 1512/7,1512/8, 1510/1, 1512/6 a tim ménény odtokové
poméry a vzhled prostfedi. Volné plochy kolem stavby budou pfiméfené ozelenény a uzivany

k ptivodnim tceliim

12. Budou splnény podminky CEZ Distribuce ,a.s. uvedené ve stanovisku zn. 1015132523 ze dne

2.11.2007, o existenci zafizeni ve spraveé energetické spolecnosti v misté stavby, citujeme:

Pri realizaci stavby, s ndzvem stavba RD dojde ke styku kiiZenim soubéhem se zarizenim
distribucni soustavy

Nadzemni vedeni NN 0,4 kV
Podzemni vedeni NN 0,4 kV

které je chrdnéno ochrannym pdsmem dle zdkona ¢.458/2000 Sb. § 46. nebo stdtnimi technickymi
normami, zejména CSN 33 33 01

CEZ Distribuce,a.s., provozovatel distribucni soustavy souhlasi s realizaci stavby v predlozeném

rozsahu. Stavebnik zajisti ochranu zarizeni energetické spolecnosti v rozsahu daném zdkonem ¢.

458/2000 Sb., prislusnymi CSN, PNE a prilozenymi podminkami tak, aby béhem stavebni Ginnosti

ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poSkozeni. V této souvislosti odpovidd za skody jak na zaFizeni
energetické spoleCnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku téetim osobdm. Ochranu

bezporuchového provozu zarizeni energetické spolecnosti béhem stavby i po jejim dokonceni zajisti

sam nebo u svych dodavatelii zejména tim, Ze beze zbytku splni podminky, které tvofi nedilnou

souddst tohoto stanoviska.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pdasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zdk. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedent ve vodorovné vzddlenosti mérené
kolmo na vedeni, které cini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:
a) unapéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
pro vodice bez izolace 7 metri, (resp. 10 metrii u zaFizeni postaveného do 31.12.1994 )
pro vodice s izolaci zdkladni 2 metry,
pro zavésna kabelovd vedeni 1 metr,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 metrii, ( resp. 15 metrii u zarizeni postaveného do
31.12.1994)
V ochranném pdsmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) zakdzdno:
1. zfizovat bez souhlasu vilastnika téchto zarizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind zarizeni,
Jjakoz
i uskladriovat horlavé a vybusné ldtky,
2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prdce,
3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,
4. provadeét ¢innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pFistup k témto
zarizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechdvat rist porosty nad vysku 3 metry.
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Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pdsma nadzemniho vedeni, je treba
pozddat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zdkladé § 46, odst. (8) a
(11) Zdkona ¢&. 458/00 Sb.

Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chrdnéna ochrannymi pdsmy. PFi innosti v jejich blizkosti je
viak tfeba dodrzovat minimalni vzddlenost 1 metr od neizolovanych Zivych &dsti a pro stavby a
konstrukce je tfeba dodrZet vzddlenosti dané v CSN 33 3301.

V ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni je treba ddle dodrZovat ndsledujici podminky:

1. PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,

predméty,
prostredky nemajici povahu jefabu pribliZit k Zivym cdstem — vodicim blize nez 23 metry ( dle

CSN
EN50110-1)

2. Jerdby a jim podobnd zaFizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vsechny jejt édsti
mimo ochranné pdsmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakdzdno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti.

4. Je zakdzdno provddét veskeré pozemni prdce, pri kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bodii — sloupii nebo stozdri.

3. Je zakdzdno upevriovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod., pFes nebo p¥imo na stozdry
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné sezndmit své pracovniky, jichz se to tykd, s CSN EN 50 110-1.

7. Pokud neni mozné dodrZet body ¢. 1. aZ 4., je mozné poZddat prislusny provozni utvar
provozovatele o dalsi FeSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. ¢. 50/79 Sb.,vypnuti a zajisténi zaFizeni, zaizolovdni Zivych &dsti, ...) pokud
nejsou tyto podminky jiz soucdsti jiného vyjadreni CEZ Distribuce, a.s. ke konkrétni stavbe.

8. V pripadé poZadavku na vypnuti zarizeni po nezbytnou dobu provddeéni praci je nutné o to pozadat
do 25. dne mésice m-2 pred pozadovanym terminem na mésic m. V pfipadé vedeni nizkého napéti
Jje mozné téz pozddat o zaizolovani ¢dsti vedend.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude FeSeno prislusnym stavebnim viadem nebo
nahldseno Stdtni energetické inspekci v souladu s §93, Zdakona ¢. 458/00 Sb. jako poruseni zdkazu
provadet cinnosti v ochrannych pdsmech dle §46 téhoz zdkona.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pdsmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véeiné a vedeni Fidict, méFici a

zabezpecovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zdak.¢.458/00 Sb. a ¢ini 1 metr po obou

strandch krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢&ini 3 metry po obou strandch krajniho kabelu.

V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a ( 10 ) zakdzdno:

a) zFizovat bez souhlasu viastnika téchto zarizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jind podobnad
zarizeni, jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné ldtky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prdce,

c¢) provddeét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provaddeét cinnosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadrfiovaly pFistup k témto

zarizenim,

e) vysazovat porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni cinnost zasahuje do ochranného pdsma podzemniho vedeni, je tFeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zdkladé § 46, odst. (8) a
(11) Zdkona ¢&.458/00 Sb.

V ochrannych pdsmech podzemnich vedeni je tfeba ddle dodrzovat ndsledujici podminky:
1. Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vytyceni podzemniho zarizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tkd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
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dokumentace.

2. Vykopové prdce do vzddlenosti 1 metr od osy ( krajniho ) kabelu musi byt provddény rucné.
V pFipadé provedeni sond ( rucné ) miize byt tato vzddlenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prdce musi byt provddény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prdce) a pfi zemnich pracich
musi byt dodrzena Vyhl. & 324/90 Sb.

4. Mista k¥iZeni a soubéhy ostatnich zarizeni se zarizenimi energetiky musi byt vyprojektovdna a
provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN-EN 50341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050, a CSN
33 2000-5-52.

5. Dodavatel praci musi ozndmit prislusnému provoznimu iitvaru CEZ Distribuce, a.s. zahdjeni praci
minimdlné 3 pracovni dny predem.

- 6. Pri potrebé prejizdeni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé s
provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzdno manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za

vypnutého
stavu Fadné vyvéseny, chrdanény proti poskozeni a oznaceni vystraznou tabulkou dle CSN 34 3510.

8. Pred zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu ( prislusny provozni iitvar CEZ
Distribuce, a.s. ) vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prdce
neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s. prdvo nechat inkriminované misto znovu odkry.

9. PFi zahozu musi byt zemina pod kabely ¥ddné udusdna, kabely zapiskovany a provedeno kryti

proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez pFedchoziho souhlasu je zakdzdno sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zarizeni CEZ Distribuce, a.s. must byt okamzité nahldseno pFislusnému
provoznimu utvaru ( v mimopracovni dobé pripadné na poruchovou linku tel. 840 850 860 nebo
zdkaznickou linku tel. 840 840 840 ).

12. Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohldaseno prislusnému provoznimu tvaru.

13. Po dokonéeni stavby CEZ Distribuce, a.s. nesouhlasi s vyhldSenim ochranného pdsma novych
rozvodi, které jsou budoviny, protoZe se jednd o prdce v ochranném pdasmu zaFizeni CEZ
Distribuce, a.s.. PFipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni nebude CEZ
Distribuce, a.s. provddét na zdkladé souhlasu s Cinnosti{ v tomto ochranném pdsmu.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude FeSeno prislusnym stavebnim tfadem nebo
nahldseno Statni energetické inspekci v souladu s § 93, Zdkona & 458/00 Sb. jako poruseni zdkazu
provddét Cinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 téhoz zdkona.

13. Dle vyjadfeni spravce plynovodnich fadd v obci — SMP Net s.r.o., ¢.j. 02914/07 ze dne 21.11.2007
dojde pfi realizaci stavebnich praci k dotéeni plynarenského zatizeni. Budou splnény podminky pro
provadéni praci uvedené v tomto vyjadieni:

Pisemné uvédomit vydavatele vyjadreni o zahdjeni praci nejméné 7 prac.dnii pfedem.

2. Pred zahdjenim zemnich praci zabezpeéit vytyceni pFesné polohy plyndrenského zarizent
el.magnetickym hledacem potrubi ( zajistuje SMP), pFipadné kontrolnimi sondami rucnim
vykopem nebo z povrchu.S vytycenim prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi budou
prdce provadét.

3. P¥i pracech ve vzddlenosti do 1 m po kazdé strané vyznacené trasy plynovodniho potrubi
nepouzivat mechanizacnich prostredkii a dbdt zvySené opatrnosti.Zemni prdce provadét
rucnim zpiisobem.

4. Neprodlené ohlasit kazdé odkryti, pFipadné poskozeni plyndrenského zarizeni, a to i bez
vyronu nebo preruSeni dodavky plynu na telefon 1239.

5. Pripadnou zménu stavby nutno projednat pisemné s technikem vyjadrovdni pred zahdjenim
pract.Zmény v uloZeni plyndrenského zarizeni, opatieni plynovodu nebo pripojky chranic-
kou, pFipadné preloZky vyvolané vyse uvedenou stavbou uhradi investor stavby.

6. Stavebnik zajisti ochranu plyndrenského zarizeni v rozsahu daném zejména zdkonem ¢.
458/2000 Sb., CSN 736005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatnimi platnymi
predpisy a je povinen ucinit veSkerd opatieni, aby béhem stavebni Cinnosti ani jejim
ndsledkem nedoslo k poskozeni plyndrenského zarizeni.V této souvislosti odpovida jak za
Skody zpiisobené na zarizeni plyndrenské spolecnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a
majetku tietim osobdm.
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7. V mistech, kde dojde k soubéhu nebo kfiZeni s podzemnim zarizenim ostatnich spravci
s provozovanym plyndrenskym zarizenim, poZadujeme pred zdhozem pFevzeti uvedenych
usekit zdstupcem prislusného mistrovského okrsku zdpisem do stavebniho deniku.

14. Budou respektovany podminky Telefonica O2 Czech Republic, a.s.,uvedené ve vyjadieni o
existenci podzemnich vedeni telekomunikaénich siti zn. 182129/07/MOV/V00 ze dne 28.11.2007:

Podminky pro provddeéni stavebnich praci v blizkosti vedeni Sité elektronickych komunikaci
spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic,a.s. (ddle SEK)

PFi provadéni stavebnich nebo jinych praci je investor nebo jim povéfeny subjekt povinen uéinit
nezbytnd opatreni, aby nedo$lo k ohroZeni nebo poskozeni vedeni SEK, zejména:

a) Stavebnik si nechd trasu telekomunikacénich kabeli vytycit

ObnaZené telekomunikacni kabely je nutno respektovat a neposkodit. Ve vykopu je nutno je
zajistit proti provéseni, poSkozeni a poskozeni tieti osobou. Zemni prdce ve vzdilenosti 1,5 m a
méné je nutno provddét rucné.

PoZadujeme, aby stavebnik béhem stavby zajistil stdvajici trasu tel.kabelii proti poskozeni
pojiZdénim tékymi vozidly nap¥iklad poloZenim betonovych panelii.

b) Pfistavba bude situovdna mimo trasu tel.kabeli, jinak nutno vyZddat si nové ,,Vyjddreni o

existenci PVSEK*.

c) V misté vjezdu nebo novych zpevnénych ploch provede stavebnik obnaZeni stdavajicich

telekomunikacnich kabelii s pFesahem 0,5 metri, ulozi kabely do betonovych Zlabii, vedle
poloZi nahradni prostup tvofeny HRG (Kabuflex) hadici priméru 110 mm a pFizve p.Koriare —
602438599 ke kontrole jejich neporusenosti pred zihozem. Betonové £laby i ndhradni prostupy
budou pfesahovat okraje vjezdu 0,5 metrit na obé strany. Konce ndhradniho prostupu nutno
utésnit proti vniknuti necistot zapénovdanim a geodeticky zamé¥it. Zamé¥eni predd stavebnik
p.-Koniarovi — 602438599 nejpozdéji 2 tydny pred zahdjenim kolaudaéniho Fizeni.

d) Sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic,a.s. jsou soucdsti

verejné komunikacni sité, jsou zajistoviny ve vefejném zdjmu a vztahuje se na né odpovidajici
pravni ochrana. Tyto sité jsou vécnymi bfemeny vdznoucimi na dotéenych nemovitostech.
Ochranné pdsmo podzemniho komunikacniho vedeni &ini ze zdkona 1,5 m po strandch krajniho
vedeni

PFi ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovend
pravnimi predpisy pro ochrannd pasma podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (ddle
PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (ddle NVSEK) tak, aby nedoslo

k poSkozeni nebo zamezeni pristupu k vedeni. PFi kfiZeni, nebo soubéhu zemnich praci s PVSEK
dodrzi CSN 73 6005 ,, Prostorovd iprava vedeni technického vybaveni“ v plamém znéni a normy
souvisejici, CSN 33 2160 ,, PFedpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pred
nebezpecnymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN a ZVN“ a déle CSN 33 2000-5-54 ,, Uzemnéni
a ochranné vodice “.

Pred zapocetim zemnich praci zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené
polohopisné dokumentace.S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmit pracovniky, kteri
budou stavebni prdce provadét ( Narizeni viady ¢.591/2006 Sb., § 3 bod b. 1, priloha ¢. 3, kap. I1.
cl. 1., 4 a5 ). Elektromagnetické vytyceni PVSEK je téZ mozno objednat u spolecnosti Telefonica
02 Czech Republic, a.s., 15 dni pFed zahdjenim praci.

V pFipadé, rekonstrukcnich praci v objektu upozorfiujeme na povinnost provést priizkum vnéjsich
i vnitfnich komunikacnich rozvodii na omitce i pod ni ( Na¥izeni vlddy ¢ 591/2006 Sb., § 3 bod
b.5, priloha 3 kap. XII. él. .1.).

h) Pracovniky, kteri budou provddét zemni prdce na stavenisti upozornit, aby v pFipadé potfeby

zjistili hloubkové uloZeni PVSEK p¥icnymi sondami. Upozornit je také na moznou odchylku +/-
30 cm mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a polohovymi tdaji ve vykresové dokumentaci. Ddle je

upozornit, aby ve vzdadlenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK
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15.

J)

k)

D

nepouzivali Zadnych mechanizacnich prostredkii nebo nevhodného ndradi a aby p¥i provadeéni
praci v téchto mistech dbali nejvys$si opatrnosti.

PFi zjisténi zdsadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavit prdce
a véc ozndmit zaméstnanci Telefonica O2 Czech Republic, a.s., povéfeného ochranou sité (ddle
POS). V pracich je mozno pokracovat aZ po projedndni a schvdleni dalsiho postupu.

PFi provadeéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostorového uspordadani komunikacni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti
poskozeni, odcizeni a provéseni.

V mistech, kde wiloZny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. vykondvat
zemni prdce velmi opatrné kvuli ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prdce v blizkosti
sloupii NVSEK je povinen provddét v takové vzddlenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability (
Narizeni viady ¢. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, pFiloha 3, kap. IV. ¢l. 3.,4.a 5 )

Dojde-li pFi provddéni zemnich praci k odkryti PVSEK, vyzvat pracovnika POS ke kontrole
vedeni pred zakrytim. Teprve pak je moZno provést zdhoz

m) Pomocnd zarizeni ( patniky, kontrolni mérici objekty, oznacniky nadlozni lano, uzemriovaci

D

q)

soustavy, podpéry, stoZdry, stresniky, konzoly apod ), které jsou soucdsti vedeni, nesmi ani
docasné vyuZivat k jinym uceliim a nesmi byt dotéena ani pfemisténa.

Mimo vozovku neni dovoleno trasu PVSEK prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud
nebude vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zpiisob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat se zaméstnancem POS. PFi prepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je povinen respektovat vysku vedeni nad zemi. Pripadné zmény projednat predem
se zaméstnancem POS.

Na trase PVSEK (vcetné ochranného pdsma ) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch ( napt. komunikaci, parkovist, vjezdii aj.). Nutnou
zménu predem projednat se zaméstnancem POS.

Manipulacni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdailenosti od NVSEK, aby pFi
vykondvdni praci v téchto prostordch se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace priblizit na
vzddlenost mensinez 1 m (cl. 275, CSN 34 2100 ).

Na pracovisté POS se obrat’te i v pribéhu stavby pokaZdé, kdyZ je nutno resit stiet stavby se
SEK: OPA +BR — 606877457 - 1. mdje 3, 709 05 Ostrava — Mar. Hory.

Kazdé zjisténé nebo zpiisobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamte
Poruchové sluzbé spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na telefonni Sislo 800184084.

Upozorfiujeme Zadatele, Ze trasy nadzemnich vedeni SEK nejsou soucdsti uvedeného vyjddreni.
Pripadné kolize stavby s timto vedenim poZadujeme projednat se zaméstnancem POS.

Budou splnény podminky spravce vodovodnich a kanaliza&nich adii v obci OU SilheFovice,
uvedené ve vyjadfeni ze dne 11.9.2007:

1.

Oddilna splaskova kanalizace slouzi pouze k odvadeéni splaskovych vod a je ukoncena obecni

Cistickou odpadnich vod.

2.

Prfed zahdjenim praci, p¥i kterych dojde bud’ k dotcéeni, kiifeni nebo soubéhu se sitémi, jeZ jsou ve

spravé obce, nutno pozadat o vytyceni téchto siti.

3.

Veskeré pfipojky budou provedeny na ndklady Zadatele stavebnika.
Kontakini osoba: Verner Kolaska, tel.: 595054236
606925430
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16. Budou splnény podminky M&U Hluéin, odboru vystavby, oddéleni izemniho planovini,

17.

18.

19.

regionalniho rozvoje a pamatkové péce, uvedené v zdvazném stanovisku ze dne 4.6.2008
zn. OUPRRaPP/30735/2008/V1

1. pred vyddnim stavebniho povoleni bude orgdnu stdtni pamdtkové péce pfedlozen dalsi stupert
projektové dokumentace, ktery bude Fesit barevné a materidlové Feseni tipravy objekiu.

Budou splnény podminky M&U Hludin, odboru ZP a komunélnich sluzeb, uvedené vyjadfeni
zn. OZPaKS/55902/2007/MA ze dne 23.11.2007:

Ve vztahu k zakonu ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisii  (
ddle jen ,,zdkon o ochrané p¥irody a krajiny* ):

PFi nasledné realizaci je v pFipadé dotceni dievin nutno respektovat ustanoveni § 7 zdkona o

ochrané prirody a krajiny — ochrana devin. PFipadné kdceni dievin je nutno Fesit v souladu s ust. §

8 zdkona o ochrané prirody a krajiny.

PFi provadeéni stavby je nutno postupovat v souladu s ust. § 5a zdkona o ochrané pFirody a krajiny,

spolecenstvi je zakdzdno:

a) jejich umysiné usmrcovani nebo odchyt jakymkoliv zpiisobem,

b) umysiné poskozovdni nebo niceni jejich hnizd a vajec nebo odstrariovani hnizd,

c) shér jejich vajec ve volné prirodé a jejich drZeni, a to i prdazdnych,

d) umyslné vyrusovdni téchto ptdkii, zejména béhem rozmnoZovdni a odchovu midadat, pokud by
§lo o vyruSovani vyznamné z hlediska cilit smérnice o ptdcich,

e) drZeni druhii ptaki, jejichz lov a odchyt jsou zakdzdny.

Z hlediska ust. §5a zdkona o ochrané prirody a krajiny nesmi stavebni ¢innosti dojit zejména

k ruseni hnizdéni pévcu, postolek atd.

Budou dodrZzeny podminky uvedené ve vyjadeni MéU Hluéin, odboru ZP a KS ze dne 18.5.2007,
¢j. OZPaKS/91/2008/CH:

1.Dle ustanoveni § 3 odst. 2 zdkona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro verejnou
potrebu a o zméné nékterych zdkonii v platném znéni, neni kanalizaéni pFipojka vodnim dilem

2. K provedeni vodniho dila (odlucovac ropnych ldtek) je tiFeba povoleni podle § 15 vodniho zdkona,
kjehoz vydani je prislusny vodopravni wrad Méstského tiradu Hlucin. Zadost o povoleni bude
doloZena ndlezitostmi dle vyhlasky ¢ 432/2001 Sb., o dokladech Zddosti o rozhodnuti nebo
vyjadfeni a o povoleni souhlasu a vyjddfeni vodoprdavniho vradu.

3. Soucasné je treba vodoprdvni urad Méstského uradu Hlucin poZddat o povoleni k vypousténi
z odluc¢ovace ropnych ldtek dle § 18 zdkona ¢ 274/2001 SB. o vodovodech a kanalizacich pro
veFejnou potrebu a o zméné nékterych zdkonii v platném znéni.

4. Projektova dokumentace musi byt vypracovdna osobou oprdavnénou k projektovdni vodnich dél

Budou splnény podminky souhlasného zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice MSK ,
uzemni pracovi§té Opava ze dne 12.11.2007 ¢&.j. HOK/OP-2285/215.3.3/07. Citujeme:

1. Vytah pro zdsobovani kuchyné nebude pFistupny primo do prostoru predsiné persondlniho WC

Ukastnik Fizeni na ného se vztahuje rozhodnuti spravnihe organu (§ 27 odst. 1 pism.a) spravniho
fadu):

HOTEL BRIONI as., IC 25872737, Musorgského 876/8, 702 00 Ostrava
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Odiivodnéni:

Dne 12.6.2008 podal zadatel, HOTEL BRIONI a.s., IC 25872737, Musorgského 876/8, 702 00 Ostrava
zadost o vydani rozhodnuti 0 zméné stavby.

,» Ndstavba a pFistavba objektu s &.pop.376 - Hotel Golf* véetné pielozky NN na pozemcich
parc.c.1512/4, 1512/2, 1512/7, pFipojka splaskové kanalizace na pozemcich parc.¢.1512/8, 1512/6,
151272, 1510/1, 1685 a rozsireni parkovisté ( 34 parkovacich mist) na pozemcich parc.¢. 1512/2, 1512/8
v§e v obci a katastrdlnim tizemi Silherovice

Stavebni Gfad oznamil zahaJenl uzemniho fizeni zndmym ucastniklim fizeni a dotéenym organim
opatfenim ze dne 17.6.2008 &.j. SU/1731/08-Kon. Oznameni o zahajeni izemniho fizeni bylo ve smyslu
ust. § 87 odst. 1 stavebniho zakona G¢astnikiim uvedenym v § 85 odst. 1 stavebniho zdkona a dotéenym
organim doruceno jednotlivé, Gcastnikim uvedenym v § 85 odst. 2 stavebniho zikona vefejnou
vyhlaskou K projednéni Zadosti stavebni ufad soutasné nafidil vefejné dstni Jednanl spojené s ohledanim
na mist¢ na den 22.7.2008, o jehoz vysledku byl sepsan protokol. Uastnici fizeni byli upozornéni, Ze své
namitky mohou uplatnit nejpozdéji pfi tomto ustnim jednani, k pozdéji uplatnénym ndmitkim nebude
stavebni ufad vzhledem k zdsadé¢ koncentrace spravniho fizeni, kterou je uzemni fizeni ovladano,
pfihlizet. Vefejného dstniho jednéani se ziCastnili — pan ing.René VO_]tal zastupce Zadatele a ing. Martin
Cechagek, starosta obce Silhefovice. Namitky G&astniki fizeni ani pfipominky vefejnosti nebyly ve
stanovené lhiité podany.

Stavebni ufad v provedeném tzemnim Fizeni posoudil navrh z hlediska izemniho planovani, z podkladd
tizemniho rozhodnuti pfedloZenych navrhovatelem, z hlediska zivotniho prostfedi a ze skute€nosti, jemu i
vieobecné znamych a ze skuteCnosti, zjisténych pfi ustnim jednani spojeném s ohledanim na mist& dne
22.7.2008. Navrhovana zména stavby Hotelu Golf, pfipojky splaskové kanalizace a parkoviité se nachazi
na pozemcich parc.C. 1512/4, 1512/2, 1512/7, 1512/6, 1512/8, které jsou ve vlastnictvi Hotelu
BRIONLa.s., coz bylo dokladovano vypisem z KN, stavba pfipojky splaskové kanalizace se dale nachazi
na pozemku parc.C. 1510/1 ve vlastnictvi Télovychovné jednoty Mittal Ostrava a pozemku parc.g. 1685
ve vlastnictvi obce Silhefovice. Zadatel, Hotel BRIONI,a.s., dolozil souhlas vlastnikii téchto pozemku se
stavbou. Stavba se nachazi mimo soudasné zastavéné tizemi obce Silhefovice, v z6n& urbanizované
zelené (U —=Z ) — zamecky park a elitni golfové hfist€, je zménou stavby ob&anské vybavenosti —
zména stavby hotelu a stavba parkovisté je v souladu s regulativy zdvazné Casti schvalené tzemné
planovaci dokumentace — Uzemnim planem obce Silhefovice, zména &. 2. Je taktéz spln€éna podminka
regulativii schvaleného tzemniho plénu, Ze navrzena stavba se umist'uje se souhlasem vykonného orgénu
statni pamatkové péce.

Umisténi stavby odpovida ptislusnym ustanovenim vyhlasky ¢. 137/1998 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdgjsich predpist a vyhlasky €. 501/2006 Sb, o obecnych
pozadavcich na vyuZiti Gzemi. Stavba a jeji dokumentace byla posouzena dle vyhlasky 369/2001 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich uzivani staveb osobami se sniZenou schopnosti
pohybu a orientace, ve zn€ni pozdéjsich pfedpisi. Podminky spravcid vefejnych rozvodnych siti byly
zezdvaznény v podminkach pro umisténi a projektovou pfipravu stavby

Stavebni ufad dale posoudil pifedloZena stanoviska dotéenych organt spolupisobicich v izemnim fizeni
a podminky stanovené t€mito organy, pokud nebyly vydany formou samostatnych spravnich rozhodnuti,
byly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti.

Pfi vymezovani okruhu ucastniki fizeni dospél stavebni Gfad k zavéru, Ze podle § 85 odst.1 pism.a)
stavebniho zakona toto postaveni pfislusi navrhovateli— spole¢nosti Hotel BRIONLa.s., podle § 85
odst.1 pism.b) stavebniho zakona obci v misté€ stavby a podle § 85 odst.2 pism.a) stavebniho zdkona
vlastniku pozemku parc.&. 1685 - obci Silhefovice, podle § 85 odst.2 pism.a) stavebniho zakona vlastniku
pozemku parc.c. 1510/1 — Télovychovné jednoté Mittal Ostrava a vlastnikiim - spravciim dotéenych
inzenyrskych siti — CEZ Distribuce,a.s., SMP,a.s., Telefénica O2 Czech Republic,a.s. V daném piipads
stavebni Ufad dospél k zavéru, Ze vlastnicka nebo jind prava k pozemkiim nebo stavbam na nich, véetné
sousednich pozemki a staveb na nich jinych fyzickych nebo pravnickych osob, nez jak bylo stanoveno,
rozhodnutim ( navrhem) piimo dotéeny byt nemohou.
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K navrhu na vydani uzemniho rozhodnuti bylo doloZeno:

Dokumentace pro izemni fizeni v&etné pozarné bezpecnostniho feseni stavby

PIna moc k zsatupovani

Hodnoceni radonového indexu pozemku z 26.11.2007, vysledny radonovy index nizky — neni nutno
provadeét protiradonova opatieni ,

Doklad o vlastnictvi pozemki parc.¢. 1512/4, 1512/2, 1512/7, 1512/6, 1512/8 — vypis z KN

Souhlas vlastnika pozemku parc.€. 1510/1 — Télovychovna jednota Mittal Ostrava

Stanovisko Krajského titadu MSK, odboru ZP a zem&dé&lstvi ze dne 4.12.2007 &.
ZPZ/55833/2007/Ry3

Sdgleni k zaméru dle zakona &. 100/2001 Sb., vydané Krajskym tfadem MSK, odborem ZP a
zemé&dé&lstvi ze dne 4.2.2008 &j. ZPZ/4820/2008/He

Stanovisko CEZ Distribuce, a.s. k existenci zafizeni ve spravé CEZ Distribuce, a.s ze dne 2.11.2007
¢j. 1015132523—dojde ke styku (soub&hu, kiizeni)

Vyjadreni Telefonica O2 Czech Republic,a.s. o existenci podzemnich vedeni telekom.siti ze dne
28.11.2007 ¢&.5. 182129/07/MOV/V00 — dojde ke stietu

Vyjadieni SMP Net,a.s. k moznosti napojeni odbéru plynu ze dne 21.11.2007, &j. 02914/07
Vyjadteni OU Silhefovice ze dne 11.9.2007

Stanovisko Povodi Odry s.p. ze dne 12.12.2007 ¢&j. 20637/923/3/57.06/2007

Koordinované zavazné stanovisko vydané Krajskym Gfadem MSK, odborem uzemniho planovani,
stavebniho fadu a pamatkové péce dne 28.11.2007 &j. UPS/52647/2007/Bal

Z4vazné stanovisko Krajského itadu MSK odboru ZP a zemé&d&lstvi k umisténi stavby v chran&ném
loziskovém tizemi ze dne 27.11.2007 &j. ZPZ/54842/2007/San

Z4vazné stanovisko M&U Hluéin, odboru UPRRaPP ze dne 4.6.2008, éj.OUPRRaPP/3073 5/2008/VI
Vyjadteni M&U Hluéin, odboru ZP a KS ze dne 2.1.2008 &. OZPaK$/91/2008/CH

Vyjadieni M&U Hluéin, odboru ZP a KS ze dne 23.11.2007 &. OZPaKS/55902/2007/MA

Zavazné stanovisko KHS UP Opava ze dne 12.11.2007 &. HOK/OP-2285/215.3.3/07

Zavazné stanovisko HZS UO Opava ze dne 18.1.2008 &j. Prev-0107/OP-2008

Stavebni Gfad dospél k zaveéru, Ze umisténi stavby je v souladu se schvalenou Gzemné planovaci
dokumentaci, vyhovuje obecnym pozadavkiim podle ustanoveni vyhlagky &. 137/1998 Sb, o obecnych
technicky poZadavcich na vystavbu ve znéni pozdéjsich piedpist, a vyhlasky €. 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuZzivani Gzemi, neni v rozporu s vefejnymi zajmy a nejsou nepfiméfené omezena <i
ohroZena prava a opravnéné z4jmy Gcastnikli izemniho fizeni. Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve
vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpisi ve vyroku uvedenych.

Pied vydanim rozhodnuti bylo t¢astnikiim izemniho fizeni umoZnéno seznamit se s podklady pro jeho
vydani ve smyslu § 36 odst. 3 zakona ¢. 500/2004 Sb. spravni fad. Tohoto prava nikdo z ucastnikd

nevyuzil.

Upozornéni:

Uzemni rozhodnuti méa podle § 93 odst. 1 stavebniho zdkona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni
moci tohoto rozhodnuti.

Uzemni rozhodnuti pozbyva platnosti, nebyla-li ve Ihits platnosti podana Gplna Zadost o stavebni
povoleni, ohlaSeni nebo jiné obdobné rozhodnuti podle tohoto zakona nebo zvlastnich pfedpisii, nebo
bylo-li stavebni nebo jiné povolovaci Fizeni zastaveno anebo byla-li podana zadost zamitnuta po lhiité
platnosti izemniho rozhodnuti.

Uzemni rozhodnuti pozbyva platnost té% dnem, kdy stavebni G¥ad obdrzel sdéleni 7adatele, 7e upustil
od zaméru, ke kterému se rozhodnuti vztahuje; to neplati, byla-li realizace zaméru jiZ zahajena .

Poucdeni uéastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni k odboru uzemniho planovani,
stavebniho fadu a pamatkové péce Krajského Gfadu Moravskoslezského kraje, podanim u zdejsiho
spravniho organu.
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Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zlistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopisu, vyhotovi je
spravni organ na naklady castnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

tafinsky
- stavebni Ofad

Poplatek:

Spravni poplatek byl vyméfen podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 pism. a/
ve vysi 1000,- K&.

Priloha:

e ovéfeny situaéni vykres v méfitku 1:500

Obdrizi:
ucastnici dle § 85 odst.1 — dorucuje se jednotlivé (doru€enky - do vlastnich rukou)

1. HOTEL BRIONI a.s., Musorgského 876/§, 702 00 Ostrava
v Fizeni zastoupena ing. René Vojtalem, Spanielova 990/4, 708 00 Ostrava-Poruba
2. Obec Silhefovice, Stiedni 305, 747 15 Silhefovice

Ukastnici dle § 85 odst. 2 — doruduje se vefejnou vyhlaskou

3. Télovychovna jednota Mittal Ostrava, Varenska 3098/40a, 702 00 Ostrava

4. CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 D&in 4 — &.1015132523

5. RWE Distribuéni sluzby s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Bmo — ¢j. 02914/07

6. Telefénica O2 Czech Republic,a.s., P.O.BOX 84, 130 11 Praha 3 - ¢&j. 182135/07/MOV/V00

dotcéené organy — dorucuje se jednotlivé (dorucenky)

7. Hasiésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje Uzemni pracovisté Opava, Tésinska 39, 746 01
Opava — ¢j. Prev-0107/0OP-2008 ’

8. Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje uzemni pracovisté Opava, Olomoucka 82, 746 01
Opava — HOK/OP-2285/215.3.3/07

9. Méstsky afad Hlugin, odbor vystavby, odd. UP, region.rozvoje a pamétkové péce, Mirové namésti 23,
748 01 Hlugin — &. OUPRRaPP/26486/2008/V1

10. Méstsky uiad Hlu¢in odbor Zivotniho prostiedi a komundlnich sluzeb, Mirové namesti 23, 748 01
Hlugin - &j. 0ZPaKS/91/2008/CH

11. Krajsky Gfad Moravskoslezského kraje odbor Zivotniho prostfedi a zemé&dé€lstvi, 28.f{jna 117, 702 18
Ostrava 2 — ZPZ/54842/2007/San, ZPZ/4820/2008/Hes, ZPZ/55833/2007/Ry3
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dale obdrzi ( dorucenky ):

12. OU Ludgefovice k vyvé&Seni na tifedni desce OU v Ludgefovicich ( potvrzeni o dni vyvé&eni a
sejmuti vefejné vyhlasky z ufedni desky zaSlete zpét stavebnimu tfadu) .
13. OU Silhetovice k vyvéseni na ufedni desce OU Silhetovice .

Vypraveno dne: 12.8.2008

Toto oznameni musi byt podle § 25 odst. 2 spravniho iddu vyvéSeno nejméné po dobu 15 dni na
ufedni desce OU Ludgeiovice - spravniho organu, ktery pisemnost doru¢uje (v misté stavebniho
uradu).

Poucdeni ke zvefejnéni pisemnosti:

Zvefejnéni pisemnosti na iitedni desce OU Silhefovice ( v misté stavby ) ma charakter informativni, lhity
pro ukony ucastniki fizeni a vefejnosti se fidi dnem vyveéSeni na ufedni desce spravniho orgénu, ktery
pisemnost doruguje ( OU Ludgefovice ).

Ev. &islo pisemnosti:

Vyvéseno dne: ......ccceoevveveevrnreneannns Sejmuto dne: .......coveeeeerieirereeeenne

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéSeni a sejmuti oznameni.
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