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odbor - stavebni Giad a silni¢ni spravni Giad
Markvartovicka 48/52, 747 14 Ludgefovice

Cj.: SU/3716/08-Kon V Ludgetovicich, dne 24.11.2008
Vyfizuje: Konecna

Tel.: 553 876 016

E-mail: stavebni@ludgerovice.cz

CEZ Distribuce, a.s.
Teplicka 874/8
405 02 Déc¢in 4

NAVRH
VYROKU UZEMNIHO ROZHODNUTI

CEZ Distribuce, a.s., IC 27232425, Teplicka 874/8, 405 02 Dé&Cin 4,
kterou zastupuje Vaclav Pospisil - Projekty elektro, IC 10629424, Sramkova 10, 747 05 Opava -
KateFinky

(dale jen "Zadatel") podal dne 19.11.2008 Zadost o vydani uizemniho rozhodnuti ve zjednoduseném
uzemnim fizeni o umisténi stavby. Uvedenym dnem bylo zahajeno zjednodusené izemni fizeni.

Odbor - stavebni Gfad a silni¢ni spravni ufad Obecniho ufadu Ludgetovice, jako stavebni tfad pfislusny
podle § 13 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen "stavebni zakon"), zvefejiiuje podle § 95 odst. 2 stavebniho
zdkona navrh vyroku tzemniho rozhodnuti a soucasné podle § 14 vyhlasky &. 503/2006 Sb., o
podrobnéjsi Gpravé uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a fizemniho opatfeni upozorfinje, Ze proti
nému mohou dotéené organy podat vyhrady, Gi€astnici namitky a vefejnost pfipominky, které se tykaji

ohroZeni ochrany vefejného zajmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebniho zidkona do
15 dnii ode dne zvefejnéni navrhu.

K pozd&ji podanym vyhradam, namitkam a pfipominkiam nebude piihlédnuto. Ulastnici ¥izeni mohou
nahlizet do podkladi rozhodnuti (Odbor - stavebni ufad a silni¢ni spravni ufad Obecniho ufadu
Ludgetovice, ufedni dny pondéli, stieda 8 - 17 hodin).

Navrh vyroku:

Stavebni Gfad v navrhu vyroku:

Vydava podle § 79, 92 a 95 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Gprave
tzemniho tizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatfeni

rozhodnuti o umisténi stavby

"Silhefovice, Polni - Roz§ii”e31i kabelu NN" na pozemcich parc.¢.1664, 618/33, 618/19, 618/18, 596,
57, 598 v katastralnim uzemi SilheFovice (dale jen "stavba)

Popis stavby:
Obsahem néavrhu je rozsiteni kabelového vedeni NN v &asti obce Silhefovice z diivodu planované
vystavby RD v této lokalité. Z posileného vedeni NN bude nataZzen zemni kabel NN 0,4 kV, typu

2xAYKY 4x70, v celkové délce 151 m. Kabelova trasa zagina odboenim ze stavajiciho betonového
stozaru DB 9/6 na pozemku parc.§. 1664 a to pomoci rozpojovaci skiing SV 201 a konéi v pfipojkové
sk¥ini SS 200 na pilifi na pozemku parc.¢. 598. Je vedena na pozemcich parc.¢. 1664, 618/33, 618/19,
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618/18, 596, 597 a 598. Pfipojkové pojistkové skiing, viechny v provedeni kompaktni pilif, budou
umistény do hranice pozemku jednotlivého rodinného domu a slouZi pro dva rodinné domy. Kfizeni
silnice na pozemku parc.¢. 1664 bude provedeno protlakem.

Ostatni podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace, kterou zpracoval Vaclav Pospisil,

autorizovany technik pro techniku prostfedi staveb, specializace elektrotechnické zafizeni CKAIT
1100563

PodminKky pro umisténi a projektovou pripravu stavby:

1.

Stavba rozsifeni vedeni NN bude umisténa na pozemcich parc.§. 1664, 618/33, 618/19, 618/18,
596, 597 a 598.. Umisténi stavby je zakresleno v pfilozeném ovéfeném situanim vykresu
v méfitku 1:500 a v podrobnéjsim situacnim vykresu v méf. 1:250, ktery je soucasti projektové
dokumentace .

Pro uskute¢néni navrhované stavby a jako plocha pro zatizeni staveni$té se jako stavebni pozemek
vymezuje pruh o $ifce 1 m pozemku parc.&. 1664 o vyméfe 8 m* , pozemku parc.&. 618/33 o vyméte
40m? , pozemku parc.& 618/19 o vyméfe 30 m%, pozemku parc.&. 618/18 o vyméfe 13 m* pozemku
parc.&. 596 o vyméte 18 m?, pozemku parc. 597 o vyméte 18 m’, pozemku parc.&. 598 o vyméfe 3
m’, jak je zakresleno v ptilozeném situaénim vykresu v mét. 1:1000. Po dokonéeni stavby bude
stavebni pozemek vyjma vlastni stavby uveden do pivodniho stavu

Stavba rozsifeni vedeni NN musi byt projektovéna v souladu s platnymi pravnimi predpisy, zejména s
vyhlagkou €.137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich
ptedpisti, vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZzivani izemi a musi spliiovat
pozadavky hygienické, protipoZarni, bezpe¢nostni a pozadavky zdravého Zivotniho prostiedi. Dale
bude projektova dokumentace plné respektovat zavazna ustanoveni z p¥isluinych CSN zejména

CSN, 73 3050 — Zemni prace, CSN 73 6005-Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni.

Projektova dokumentace stavby rozsifeni vedeni NN bude zpracovana opravnénou osobou ve
smyslu § 158 stavebniho zikona

Obsah projektové dokumentace piedkladané ke stavebnim povoleni stavby rozsifeni vedeni NN
bude v rozsahu pfilohy &.1 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb .

Pfi navrhu koneénych terénnich Giprav kolem stavby nebude podstatné zvySovana stavajici vyskova
uroveii terénu pozemki parc.¢. 1664, 618/33, 618/19, 618/18, 596, 597 a 598. a tim ménény
odtokové poméry a vzhled prostiedi.

Podzemni energetické, telekomunika¢ni, vodovodni a stokové sité v prostoru stavenist¢ musi byt
polohové a vyskové vyznadeny pred zahajenim stavby - § 14 odst. 5 vyhlasky ¢. 137/1998 Sb. o
obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdéjsich predpist

Budou splnény podminky CEZ Distribuce ,a.s. uvedené ve stanovisku zn. 1018805796 ze dne
1.9.2008, o existenci zafizeni ve spravé energetické spolecnosti v misté stavby, citujeme:

V zdjmovém prostoru se nachdzi energetické zarizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s., které je
chrdnéno ochrannym pdsmem podle zdkona & 458/2000 Sb. § 46 nebo technickymi normami,
zejména CSN EN 50110-1. Informativni zdkres zasiléme v priloze.

Rddi bychom Vs upozornili, Ze povinnosti stavebnika je zajistit ochranu zarizeni energetické
spolecnosti v rozsahu daném zdkonem ¢. 458/2000 Sb., prislusnymi technickymi normami (CSN ),
podnikovymi normami energetiky ( PNE ) a priloZenymi podminkami tak, aby se béhem stavebni
Cinnosti ani jejim ndsledkem zarizeni neposkodilo. Stavebnik odpovida jak za Skody na zarizeni
energetické spolecnosti, tak za Skody vzniklé tietim osobdm na zdravi a majetku. P¥ed zahdjenim
Jakychkoli zemnich praci proto vytyéte trasu tohoto silového zafizeni a dodrZte ochranné pdsmo a
podminky pro prdci v tomto ochranném pdsmu.
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Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni, kontaktujte prosim nasi Zdakaznickou linku 840 840 840.
Pokud dojde k poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim nasi Poruchovou linku 840 9850
860. Obé linky jsou Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Platnost tohoto vyjadreni je 1 rok ode dne vydani.

PODMI'IYKY PRO PROVADENI éINrNOSTI' ]
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zdk. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzddlenosti mérené
kolmo na vedeni, které cini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné
pro vodice bez izolace 7 metru, ( resp. 10 metri u zarizeni postaveného do 31.12.1994 )
pro vodice s izolaci zdkladni 2 metry,
pro zavésnd kabelovd vedeni 1 metr,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 metru, (resp. 15 metrit u zarizeni postaveného do
31.12.1994)
V ochranném pdsmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) zakdzdno:
1. zFizovat bez souhlasu vlastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind zavizeni,
Jjakoz
i uskladrnovat hoflavé a vybusné latky,
2. provaddét bez souhlasu viastnika zemni prdce,
3. provddét cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
4. provadeét cinnosti, které by znemoZziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pFistup k témto
zarizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni cinnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozddat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zarizeni na zdkladeé § 46, odst. (8) a
(11) Zdkona ¢&. 458/00 Sb.

Nadzemni vedenti nizkého napéti nejsou chranéna ochrannymi pasmy. PFi Cinnosti v jejich blizkosti je
v$ak treba dodrZovat minimadlni vzddlenost 1 metr od neizolovanych Zivych asti a pro stavby a
konstrukce je tieba dodriet vzddlenosti dané v CSN 33 3301.

V ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni je tfeba ddle dodrzovat ndsledujici podminky:

1. PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,

predmety,
prostiedky nemajici povahu jerdbu pribliZit k Zivym cdstem — vodiciim blize nez 23 metry ( dle

CSN
EN50110-1)

2. Jerdby a jim podobnd zarizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jeji Cdsti
mimo ochranné pdsmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakdzdno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti.

4. Je zakdzdno provddét veskeré pozemni prdce, pri kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bodii — sloupii nebo stoZari.

5. Je zakdzdno upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod., pres nebo primo na stoZdry
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné sezndmit své pracovniky, jichz se to tykd, s CSN EN 50 110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body ¢. 1. az 4., je mozZné poZddat prislusny provozni utvar
provozovatele o dalsi FeSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. ¢. 50/79 Sb.,vypnuti a zajiSténi zaFizeni, zaizolovdni Zivych cdsti, ...) pokud
nejsou tyto podminky jiz souddsti jiného vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. ke konkrétni stavbeé.

8. V pFipadé pozadavku na vypnuti zatizeni po nezbytnou dobu provddéni praci je nutné o to pozadat

do 25. dne mésice m-2 pfed poZadovanym terminem na mésic m. V pFipadé vedeni nizkého napéti
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Je mozné téz pozZddat o zaizolovani Cdsti vedend.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude FeSeno prislusnym stavebnim uradem nebo
nahldseno Stdtni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢ 458/00 Sb. jako poruseni zdkazu
provddét Cinnosti v ochrannych pasmech dle $46 téhoz zdakona

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zdak. ¢. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzddlenosti:
a) u venkovnich elektrickych stanic a ddle stanice s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20
metri od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
b) u stoZarovych el. stanic s prevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroveri
nizkého napéti 10 metri.
¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pFevodem z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na
uroven nizkého napéti 2 metry,
d) u vestavénych el. stanic 1 m od obestavéni,

V ochranném pdsmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) zakdzdno:

1. zFizovat bez souhlasu viastnika téchto zarizeni stavby Ci umistovat konstrukce a jina
podobna zarizeni, jakoz i uskladriovat hovlavé a vybusné ldtky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét cinnosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pFistup k témto
zarizenim.

Pokud stavba nebo stavebni cinnost zasahuje do ochranného pdsma elektrické stanice, je tFeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zarizeni na zdkladeé § 46, odst. (8) a
(11) Zdkona ¢. 458/00 Sb.

V ochranném pdsmu elektrické stanice je ddle zakdzdno provadét Cinnosti, které by mohly mit za
ndsledek ohroZeni bezpecnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenSujici ¢i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a udrzbu a to zejména:

5. Provadeét vykopové prdce ohrozZujici zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti
nebo stabilitu stavebni édsti el. stanice ( viz. podminky pro ¢innosti v ochrannych pdsmech
podzemnich vedent ).

6. Skladovat ¢i umistovat predméty brdnici pFistupu do elektrické stanice nebo k rozvadécium
vysokého nebo nizkého napeéti.

7. Umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.

8. Zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Pripadné nedodrieni uvedenych podminek bude reseno p¥islusnym stavebnim wradem nebo
nahldseno Statni energetické inspekci v souladu s § 93, Zdkona ¢. 458/00 Sb. jako poruSeni zdkazu
provddét éinnosti v ochrannych pasmech dle § 46 téhoz zdkona.

Budou respektovany podminky Telefénica O2 Czech Republic, a.s.,uvedené ve vyjadieni o
existenci podzemnich vedeni telekomunikaénich siti zn. 101802/08/MOV/MMO ze dne 2.9.2009:

Podminky pro provddeéni stavebnich praci v blizkosti vedeni Sité elektronickych komunikaci
spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic,a.s. (ddle SEK)

P¥i provddéni stavebnich nebo jinych praci je investor nebo jim povéreny subjekt povinen ucinit
nezbytnd opatFeni, aby nedoslo k ohroZeni nebo poSkozent vedeni SEK, zejména:

a) Sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic,a.s. jsou soucdsti
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verejné komunikacni sité, jsou zajistovany ve verejném zdjmu a vztahuje se na né odpovidajici
pravni ochrana.. Ochranné pdsmo podzemniho komunikacniho vedeni cini ze zdakona 1,5 m po
strandch krajniho vedeni

b) P7i innostech v blizkosti vedeni SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovend
pravnimi predpisy pro ochrannd pdsma podzemniho vedeni komunikacni sité (ddle PVSEK) a
nadzemniho vedeni telekomunikacni sité ( dale NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo
zamezeni pristupu k vedeni. PFi kifiZeni, nebo soubéhu zemnich praci s PVKS dodrzi CSN 73 6005
,, Prostorova iprava vedeni technického vybaveni* v platném znéni a normy souvisejict, CSN 33
2160 ,, Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zaFizeni pFed nebezpecnymi viivy trojfizového

vedeni VN, VVN a ZVN* a ddle CSN 33 2000-5-54 ,, Uzemnéni a ochranné vodice “.

¢) Pred zapocetim zemnich praci zajisti vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené
polohopisné dokumentace.S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndamit pracovniky, kteri
budou stavebni prace provadet ( § 18, Vyhl. 324/1990 Sb. ). Elektromagnetické vytyceni PVSEK
Jje té2 mozno objednat u CESKEHO TELECOMU, a.s. 15 dni pred zahdjenim praci.

vevsy

d) V pripadé stavebnich vuprav v objektu nebo na ném je povinen provést prizkum a zjistit vnéjsi i
vnitini komunikacni vedeni na omitce i pod ni (NaFizeni viady ¢ 591/2006 sb., § 3 bod b.5,
p¥iloha & 3 kap. XIL.¢l. 1.)

e) Upozorni pracovniky, kteri budou provddét zemni prdce na stavenisti, aby v pFipadé potreby
zjistili hloubkové uloZeni PVSEK pricnymi sondami. Upozorni je také na moznou odchylku +/- 30
cm mezi skutecnym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Ddle je
upozorni, aby ve vzddlenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK
nepouzivali Zadnych mechanizacnich prostiedki nebo nevhodného ndradi a aby p¥i provadeéni
praci v téchto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.

f Pri zjisténi zasadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavi prdce a
véc oznami zamésmanci Telefonica O2 Czech Republic, a.s. povéreného ochranou sité (ddle
POS). V provadeénych pracich je opravnén pokracovat az po projednani a schvdleni dalsiho
postup schvaleného POS.

g) P¥i provadeéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostorového usporaddni komunikacni sité. Odkryté vedeni zabezpedit proti
poskozeni, odcizeni a provéseni.

h) Vmistech, kde ulozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod.je povinen
vykondvat zemni prdce velmi opatrné kviili ubyvajicimu kryti nad PVKS. Vykopové prdce
v blizkosti sloupii NVSEK je povinen provadét v takové vzddlenosti, aby nedoslo k naruseni jejich
stability ( § 18, odst. 5, Vyhl. 324/1990 Sb., ¢l. 56, CSN 74 3050).

i) Dojde-li pri provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedeni
pred zakrytim. AZ po ndsledné kontrole je opravnén provést zdahoz.

Jj) Pomocna zarizeni ( patniky, kontrolni mérici objekty, oznacniky nadlozni lano, uzemrniovaci
soustavy, podpéry, stoZdry, stresniky, konzoly apod ), které jsou soucdsti vedeni, nesmi ani
docasné vyuzivat k jinym uceliim a nesmi byt dotcena ani pFemisténa.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku neni oopravnén prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud
nebude vedeni zabezpecdeno proti mechanickému poskozeni. Zpiisob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat s pracovnikem POS. PFi prepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je povinen respektovat vysku vedeni nad zemi. Pripadné zmény projednat predem
s pracovnikem POS.

[} Na trase PVSEK( véetné ochranného pdsma ) neni oprdvnén ménit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch ( nap¥. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).
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10.

Nutnou zménu predem projednat s pracovnikem POS.,

m) Manipulacni a skladové plochy je povinen zFizovat v takové vzddlenosti od NVSEK, aby pFi
vykondvani praci v téchto prostordch se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace pribliZit na
vzddlenost mensi nez 1 m (¢l 275, CSN 34 2100 ).

n) Je povinen obrdtit se na pracovisté POS v prubéhu stavby a to ve vSech pfipadech, kdyby i nad
ramec téchto podminek ochrany mohlo dojit ke stietu stavby se SEK.

o) Je povinen kazdé zjisténé nebo zpiisobené poskozeni pripadné odcizeni vedeni SEK neprodlené
oznamte Poruchové sluzbé Telefonica O, Czech Republic,a.s na telefonni cislo 800184 084

Dle vyjadreni spravce plynovodnich fadi v obci — RWE Distribuéni sluzby s.r.o., €.j. 3493/08/154
ze dne 4.9.2008 dojde pfi realizaci stavebnich praci k dotéeni plynarenského zafizeni. Budou
splnény podminky pro provadéni praci uvedené v tomto vyjadieni:

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodi a pripojek je v zastavéném tizemi obce 1 m na obé strany od
pudorysu. Predpokladana hloubka uloZeni plyndrenského zafizeni cca 0,8 — 1,5 m. RWE Distribucni
sluzby, s.r.0. Vam stanovuyji k realizaci vyse uvedené stavby tyto dalsi podminky: Plyndrenské zarizeni
Jje chranéno ochrannym pdsmem dle zdkona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi. PFi
realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provdadeéni stavebni innosti v ochranném
pdsmu plyndrenského zarizeni:

1) za stavebni éinnosti se pro ticely tohoto stanoviska povazuji viechny cinnosti provddéné
v ochranném pdsmu plyndrenského zarizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni cinnosti v ochranném pdsmu plyndrenského je mozné realizovat pouze pri dodrzeni
podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni
Cinnosti, pop¥.upravy terénu provdadéné v ochranném pdasmu plyndrenského zavizeni povaZovdany
dle § 68 odst. 6 zakona ¢é. 670/2004 Sb. a zakona ¢&. 458/2000 Sb. za Cinnost bez naseho
predchoziho souhlasu. Pri kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zmeéné.

3) pred zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu plyndrenskych zarizeni bude provedeno
wtyéeni plyndrenského zarizeni. VytycCeni provede prislusné regiondlni centrum (viz kontakini list).
Zddost o vytyceni bude proddna minimdiné 7 dni pred pozadovanym vytyéenim. Pri Zddosti uvede
Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Bez vytycent a pFesného
urceni uloZent plyndrenského zarizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahdjeny. Vytyceni
plyndrenského zarizeni povaZujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu
plyndrenského zarizeni. O provedeném vytyceni bude sepsdn protokol.

4) bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TGP 702 04 — tab.8 zdkon ¢. 458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisi, pripadné dalst pFedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadeéjici stavebni ¢innost budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského
zaFizeni, rozsahem ochranného pdasma a témito podminkami,

6) pFi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni je investor povinen
udinit takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni plyndrenského zaFizeni nebo ovlivaéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze
rucné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych ndradi,

7) odkryté plyndrenské zarizeni bude v prubéhu nebo pri preruseni stavebni innosti Fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni,

8) v pFipadeé pouziti bezvykopovych technologii (napr. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni
¢innosti provedeno obnazeni plyndrenského zarizeni v misté kviZeni,

9) neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zarizené (V¢. izolace,
signalizacniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pred provedenim zdsypu vykopu v ochranném pdsmu plyndrenského zarizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plyndrenského
zarFizeni a kontrole plyndrenského zarizeni. Kontrolu provede prislusné regiondlni centrum (viz
kontaktni list). Zddost o kontrolu bude poddna minimdlné 5 dni pred poZadovanou konirolou. Pri
Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost
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kontroly se vztahuje i na plyndrenskad zarizeni kterd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsdn protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zaFizeni zasypano,

11) plyndrenské zarizeni bude pred zdsypem vykopu radné podsypdno a obsypdno téZenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystraznd folie Zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4, TGP 702
01, TGP 702 04,

12) neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou ¥adné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plyndrenského zarizeni,

13) poklopy uzaveérii a ostatnich armatur na plyndarenském zarizeni v¢. hlavnich uzavéri plynu (HUP)
na odbérném plynovém zarizeni udrZovat stdle pristupné a funkcni po celou dobu trvdni stavebni
cinnost,

14) pFipadné zFizovani stavenisté, skladovdni materidlu, stavebnich strojit apod. bude realizovdno
mimo ochranné pasmo plyndrenského zarizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovadna hloubka uloZeni plyndrenského zarizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pFi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroju a mechanismii zabezpecit pripadny prejezd pres
plyndrenské zarizeni uloZenim panelii v misté prejezdu plyndrenského zarizeni.

Za spravnost predlozené dokumentace a jeji soulad s platnymi technickymi predpisy plné zodpovida
Jjeji zpracovatel.
Stanovisko k predlozené dokumentaci nenahrazuje pripadna dalsi stanoviska k jinym Cdstem stavby.
Ke zméné stavby, kterd ma primy vliv na plyndrenska zarizeni véetné ochrannych pdsem, je nutno si
vyZdadat nové stanovisko.
Informace o ulozeni podzemnich plyndrenskych zarizenich, pfipadné dalsi ziskané informace o téchto
zafizenich smi byt pouZity pouze pro uvedeny ucel a nesmi byt poskytnuty treti osobé ani ddle
Jakymkoliv zpiisobem Siveny a vyuZivany.
Nebudou-li dodrzeny podminky obsazené v tomto stanovisku, bude stavebni Cinnost a upravy terénu
provddeéné v ochranném pdsmu plyndrenského zarizeni povaZovdna podle § 68 odst. 5 a 6 zdkona C.
458/2000 Sb. v platném znéni, jako Cinnost bez naseho predchoziho pisemného souhlasu.
Toto stanovisko plati pouze pro tizemni a stavebni objekty vyznacené v predloZené dokumentaci a to
12 mésicu ode dne jeho vydadni

11. Budou spInény podminky M&U Hluéin, odboru ZP a komunalnich sluZeb, uvedené ve vyjadieni
zn. OZPaKS/43384/2008/Je ze dne 22.9.2008

Ve vztahu k zdkonu &. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsSich
predpisu (ddle jen “‘zdkon o ochrané zemédélského pidniho fondu)

Realizaci kabelového vedeni NN dojde k dotceni pozemkii parc.c. 596, 597, 598, 618/19, 618/33
k.4.Silherovice, které spadaji pod ochranu zemédélského piidniho fondu. Pokud by stavebni prdce na
téchto pozemcich trvaly déle neZ jeden rok, vcetné doby potFebné k jejich uvedeni do piivodniho
stavu, jsou provozovatele téchto praci povinni poZadat o souhlas k odnéti pidy ze zemédélského
pudniho fondu (§8, §9 zdkona o ochrané zemédélského piidniho fondu)

Ve vztahu k zdkonu & 254/2001 Sb. o voddch a o zméné nékterych zdkoni (vodni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisu (ddle jen* vodni zdkon )

Ve smyslu ustanoveni vodniho zdkona, je vySe uvedeny zamér mozny z hlediska chranénych podle
tohoto zdkona, upozoritujeme pouze na ndsledujici:

Dojde-li béhem realizace zaméru ke ki'iZeni ¢i soubéhu kabelii s vodnimi dily( kanalizacni a
vodovodni Fady apod.) musi byt stavba provedena v souladu s CSN 73 6005 — Prostorové
uspordaddani siti technického vybaveni.

Uéastnici Fizeni na n&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho orginu (§ 27 odst. 1 pism.a) spravniho
fadu):

CEZ Distribuce, a.s., IC 27232425, Teplicka 874/8, 405 02 Dé&gin 4
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Pouéeni:

Zadatel zajisti, aby byl navrh vyroku bezodkladné¢ vyvéSen na vhodném vefejné pristupném misté
u stavby nebo pozemku, na nichz se ma zameér uskutecnit, po celou dobu zvetejnéni navrhu vyroku.
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refeyent odboru - stavebni ufad
a silniéni spravni ufad

e

DBECH]

7
i

URAD
47 14 LUDGEROVICE

odbor - stavebni Giag
_.2Sinien sprévni yad

e

;*
|
|
{
.

Obdrizi:
zadatel (dorucenky - do vlastnich rukou)

1. CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Décin 4 5
v Fizeni zastoupena f. Vaclav PospiSil - Projekty elektro, Sramkova 10, 747 05 Opava - Katefinky

dotcené organy (doruéenky)

2.. Méstsky fad Hlu¢in odbor Zivotniho prostfedi a komundlnich sluzeb, Mirové namésti 23, 748 01
Hlucin
3. Obecni ufad Silhefovice, Stfedni 305, 747 15 Silhefovice

dale obdrzi ( dorucenky ):

4. OU Ludgetovice ke zvefejnéni na ufedni desce OU v Ludgefovicich ( potvrzeni o dni vyvéseni a
sejmuti vefejné vyhlagky z ufedni desky zaslete zpét stavebnimu ufadu ).
5. OU Silhefovice ke zveiejnéni na Gfedni desce OU v Silhefovice.

Tento navrh musi byt zvefejnén nejméné po dobu 15 dnii na iifedni desce OU Ludgefovice -
spravniho orginu (v misté stavebniho tiradu).

Pouceni ke zvefejnéni pisemnosti:

Zvefejnéni pisemnosti na tfedni desce OU Silhefovice ( v misté stavby ) mé charakter informativni, lhiity
pro tkony Gcéastniki fizeni a vefejnosti se fidi dnem vyvé&3eni na ufedni desce spravniho organu, ktery
pisemnost doruduje ( OU Ludgetovice ).

Ev. &islo pisemnosti:

Vyvéseno dne: ......ccooeeeviviiiinnene Sejmuto dne: .......ccocoveieniiiiiinennens

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.




