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odbor - stavebni ifad a silni¢ni spravni uiad
Markvartovicka 48/52, 747 14 Ludgetovice

Cj.: SU/3918/08/St. V Ludgefovicich, dne  23.1.2009
Vyfizuje:  Stafinsky

Tel.: 553 876 015

E-mail: starinsky@ludgerovice.cz

Télovychovna jednota Mittal Ostrava
Varenska 3098/40a
702 00 Ostrava

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Odbor - stavebni Ufad a silni¢ni spravni ufad Obecniho Gfadu Ludgefovice, jako stavebni ufad
ptislusny podle § 13 odst. 1 pism. g) zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve zn€ni pozdéjSich pfedpist (déile jen "stavebni zdkon"), v izemnim
fizeni posoudil podle § 84 aZ 91 stavebniho zakona Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby
nebo zafizeni (dale jen "rozhodnuti o umisténi stavby™), kterou dne 3.12.2008 podala

Télovychovn4 jednota Mittal Ostrava, IC 00561916, Varenska 3098/40a, 702 00
Ostrava

(dale jen "Zadatel"), a na zaklad€ tohoto posouzeni:

Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zékona a § 9 vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi
upravé uzemniho ¥izeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatieni

rozhodnuti o umisténi stavby

"STL pripojka zemniho plynu a pfipojka vody" ( pro objekt golfového klubu ) na pozemcich
parc.¢. 386/7, 386/6, 1653, 1689/2, 1501 (dale jen "stavba") v katastralnim uzemi SilheFovice.

Popis stavby:

Obsahem navrhu a pfedlozené dokumentace pro 1zemni rozhodnuti je umisténi STL piipojky
zemniho plynu a piipojky vody pro objekt golfového klubu v zdmeckém parku v Silhefovicich.
Nova plynova pfipojka bude slouzit pro budouci napojeni plynovych kotld pro vytapéni a dale je
pocitano s rezervou pro napojeni technologického zatizeni kuchyné restaurace. Soucasné bude
provedena nova vodovodni pfipojka, a to od napojeni na vefejnou vodovodni sit’ az po
vodomé&rnou Sachtu v objektu golfového klubu ( ndhrada za stavajici nevyhovujici vodovodni

pfipojku, odb&rné mnozstvi vody zlstane ).
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STL ptipojka zemniho plynu:

Novéa STL piipojka zemniho plynu bude umisténa na pozemcich parc.¢. 386/7, 386/6, 1653,
1689/2, 1501 v k.. Silhefovice, s napojenim na stavajici STL plynovod na pozemku parc.&.
386/7. Odtud bude vedena protlakem pod parc.€. 386/6, 1689/2 a 1653 a ukoncena na parc.¢.
1501. Zde bude ve sloupku HUP osazen hlavni uzavér plynu, regulétor tlaku a méfeni spotieby
plynu. Nova pfipojka bude IPE DN 32 a jeji celkova délka bude cca 45 m.

Vodovodni pfipojka:

Nova vodovodni ptipojka bude umisténa na pozemcich parc.¢. 386/7, 386/6, 1653, 1689/2, 1501
v k.u. Silhefovice, s napojenim na vefejny vodovodni fad ve spravé obce Silhetovice na
pozemku parc.¢. 386/7. Nova vodovodni ptipojka bude vedena protlakem, bude provedena

z potrubi PE DN 50 a jeji celkova délka bude cca 39 m. Déle bude napojena na stavajici
vodovodni pfipojku pro objekt golfového klubu.

Ostatni podrobnosti jsou zfejmé z dokumentace pro izemi fizeni, kterou vypracoval Ing. Pavel
ZiZek, autorizovany technik pro technologicka zatizeni staveb, Francouzska 1003, Ostrava —
Poruba, CKAIT 1101412.

Stanovi se podminky pro umisténi stavby a jelikoZ se ve smyslu ust. § 103 odst. 1 pism. b/8
jedna o stavbu, ktera nevyZaduje stavebni povoleni ani ohlaSeni ( pfipojky vodovodni a
energetické v délce do 50 m ) stanovi se téZ podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude umist&€na na pozemcich parc.¢. 386/7, 386/6, 1653, 1689/2, 1501
v katastralnim tzemi Silhefovice v souladu s grafickou piilohou, kterou tvofi situatni vykres
v méfitku katastralni mapy 1:1000 se zakreslenim umisténi stavby a podrobnéjsi Situaci
ptipojky v méfitku 1 : 200, ktera tvofi soucast dokumentace pro uzemni fizeni a kde je téZ
zakresleno umisténi viech objektl stavby.

2. Pro uskute¢néni umist'ované stavby a jako plocha nutna pro zatizeni stavenisté se soucasné
jako stavebni pozemek vymezuji:

- ¢ast pozemku parc.¢. 386/7 vdl. 30 m a §. 3,0 m =90 m2

- &ast pozemku parc.¢. 386/6 vdl. 3,0 mas. 3,0m= 9m2

- ¢ast pozemku parc.¢. 1501 vdl. 5,0 mas. 5,0 m =25 m2.

Po dokonéeni stavby bude stavebni pozemek uveden do plivodniho stavu a uzivan
k ptivodnimu tGéelu ( vyjma vlastni stavbu ).

3. Stavba STL piipojky zemniho plynu a vodovodni pfipojky bude provedena podle ovéfené
dokumentace pro izemni rozhodnuti, kterou vypracoval Ing. Pavel Zizek, autorizovany
technik pro technologicka zafizeni staveb, Francouzskéa 1003, Ostrava — Poruba, CKAIT
1101412, pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

4, Stavebnik je povinen zajistit soulad prostorové polohy stavby s ové€fenou dokumentaci pro
uzemni rozhodnuti.

5. Pii provadeéni stavby je nutno dodrzovat ptredpisy tykajici se bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci, stanovené zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ) a natizenim vlady &. 591/2006, o bliZSich
minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, které
vlada nafizuje k provedeni ust. § 3, § 15, § 18 odst. 1 pism.c) a § 18 odst. 2 pism. b) zdkona
¢. 309/2006 Sb.

6. Pfi provadéni stavby budou dodrZeny obecné pozadavky na vystavbu, obecné poZzadavky na
vyuZzivani uzemi a technické pozadavky na stavby, stanovené vyhlaskou €. 137/1998 Sb., o
obecnych technickych poZzadavcich na vystavbu, ve znéni pozdé&jsich predpist, vyhlaskou

&. 501/2006 Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani tzemi, vyhlaskou €. 23/2008 Sb., o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb a zavazna ustanoveni z prislusnych
technickych norem, zejména z CSN 73 3050 — Zemni prace, CN 73 6005 — Prostorova
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tprava vedeni technického vybaveni, CSN 75 5401 — Vodovodni ptipojky, CSN 38 6441 —
Plynovody a piipojky s nizkym a stfednim tlakem.

7. Jakékoliv uzivani vefejného prostranstvi (napt. pro skladku materilu,vykopy v komunikaci)
je mozZné jen na zakladé predchoziho povoleni zvlastniho uZivani, o které je Zadatel povinen
piedem pozadat OU v Silhefovicich.

8. Podzemni energetické, telekomunika¢ni, vodovodni a stokové sité v prostoru staveniSt€ musi
byt polohové a vy§kové vyznadeny pied zahdjenim stavby - § 14 odst. 5 vyhlasky ¢.
137/1998 Sb.

9. Budou splnény podminky spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s., uvedené ve
vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci v misté stavby
¢.j.123445/08/MOV/MO0 ze dne 16.10.2008:

Na zékladé uréeni a vyzna&eni zjmového tizemi Zadatelem a na zdkladé stanoveni diivodu pro

vydéni Vyjadieni vydava spole¢nost Telefonica O2 Czech Republic, a.s., o siti elektronickych

komunikaci ( dale SEK ) nésledujici Vyjadfeni:

dojde ke stietu
se siti elektronickych komunikaci spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic, a.s., jejiZ existence
a poloha je zakreslena v piiloZeném vyfezu/vyfezech z ucelové mapy sité elektronickych
komunikaci spole¢nosti Telefénica O2 Czech Republic. a.s., pfipadné je upfesnéna v textu
tohoto Vyjadfeni. Zadatel je srozumén s tim, Ze nadzemni vedeni SEK ma stejnou préavni
ochranu jako podzemni vedeni SEK a dojde — li ke stfetu stavby s nadzemnim vedenim SEK, je
Zadatel povinen projednat podminky ochrany se zamé&stnancem spole¢nosti Telefénica O2
Czech Republic, a.s., povéfeného ochranou site ( dale jen ,,POS®).

Dotéena sit’: Dotéena metalicka sit’:
1:500 Silhetovice 8-5/42
1:1000  KP 7001 4, KP Silhetovice 70
V piipadé pozadavku na vyty&eni podzemniho vedeni SEK kontaktujte:
Metalicka sit™:
Viz pfilohu Kontakt: Viz pfilohu

Pozniamka: Zapichové jamy proved’te mimo trasu kabeli spol. Telefénica O2 a.s.

Podminky pro provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni Sité elektronickych komunikaci
spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ( dale SEK ):

Pfi provadéni stavebnich nebo jinych praci, je stavebnik nebo jim povéfeny subjekt povinen
udinit nezbytné opatieni, aby nedoslo k ohroZeni nebo poskozeni SEK, a je srozumén s tim, Ze:

a) Sit& elektronickych komunikaci spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. jsou soucasti
vefejné komunikad¢ni sité, jsou zajistovany ve vefejném zdjmu a jsou chranény pravnimi
predpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.

b) Pii ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat ochranna pasma podzemniho
veden sit& elektronickych komunikaci (dale PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych
komunikaci (dale NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k vedeni. Pti
k¥iZeni, nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005 ,,Prostorova tiprava vedent
technického vybaveni* v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 2160 ,,Piedpisy pro
ochranu sd&lovacich vedeni a zafizeni pied nebezpeénymi vlivy trojfdzovych vedeni VN, VVN a
ZVN* a dale CSN 33 2000-5-54 ,, Uzemnéni a ochranné vodi&e*.

¢) Pfed zapod&etim zemnich praci zajisti vyznadeni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené
polohopisné dokumentace. S vyznadenou trasou PVSEK prokazatelné seznimi pracovniky, ktefi
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budou stavebni prace provadét ( Natfizeni vlady €.591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, § 3 bod b.1, pfiloha €. 3, kap. II. ¢l. 1.,4a5).

d) V pfipadé provadéni praci v objektu je povinen provést prizkum technické infrastruktury -
vné&jsich i vnitinich vedeni sité elektronickych komunikaci na omitce i pod ni ( Natizeni vlady

¢. 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pii préaci na stavenistich, § 3 bod b.5,
ptiloha 3 kap. XII. ¢l. .1.).

¢) Upozorni pracovniky, ktefi budou provadét zemni prace na stavenisti, aby v pfipad€ potieby
zjistili hloubkové uloZeni PVSEK pfi¢nymi sondami. Upozorni je také na moznou odchylku +/-
30 cm mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Dale
je upozorni, aby ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK
nepouzivali Zadnych mechanizaénich prostfedkd nebo nevhodného nafadi, a aby pfi provadéni
praci v téchto mistech dbali nejvy$si opatrnosti.

f) Pti zjist€ni zasadniho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavi prace
a véc oznami zaméstnanci Telefénica O2 Czech Republic, a.s., povéfeného ochranou sité —
Radim Konaf ( tel.: 596683712 ), ( dale jen ,,POS®). V provadénych pracech je opravnén
pokradovat aZ po projednani a schvéleni dal$iho postupu, stanoveného POS.

g) Pfi provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostorového uspotfadani komunikaéni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti
poskozeni, odcizeni a provéseni.

h) V mistech, kde loZny kabel vystupuje ze zemé& do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je
povinen vykonavat zemni prace velmi opatrn€ kvili ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové
prace v blizkosti sloupit NVSEK je povinen provadét v takové vzdalenosti, aby nedoSlo

k naruleni jejich stability ( Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., ptiloha ¢&. 3 kap. IV. ¢l
3.a4.).

i) Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole
vedeni pted zakrytim. AZ po nasledné kontrole je opravnén provést zdhoz.

j) Pomocna zafizeni ( patniky, kontrolni méfici objekty, oznaéniky nadloZni lana, uzemtiovaci
soustavy, podpéry, stoZary, stfesniky, konzoly apod ), které jsou soucasti vedeni, neni opravnén
ani doCasné vyuzivat k jinym u¢eltim, a takova zatizeni nesmi byt dotena ani pfemisténa.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku neni opravnén pfejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci do
doby, nez bude vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zplisob mechanické
ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Pfi ptepravé vysokého nakladu nebo
mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat vy$ku vedeni nad zemi.

1) Na trase PVSEK ( v&etné ochranného pasma ) neni opravnén meénit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch ( napt. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).

m) Manipula¢ni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby se pfi
vykonu praci v téchto prostorach nemohly osoby ani mechanizace pfibliZit na vzdalenost mensi
nez 1 m (&l 275, CSN 34 2100).

n) Je povinen obratit se na POS v prubéhu stavby, a to ve vech pfipadech, kdyby i nad ramec
téchto podminek ochrany mohlo dojit ke stfetu stavby se SEK.

0) Je povinen kazdé zjisténé, nebo zplsobené poskozeni, pfipadné€ odcizeni vedeni SEK
neprodlené oznamit Poruchové sluzbé spole¢nosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., na
telefonni ¢islo 800184084.

Vyjadfeni je platné pouze pro zajmové izemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro diivod
k Vyjadieni stanoveny Zadatelem.

Vyjadieni pozbyva platnosti:

- Uplynutim vyznaéené doby platnosti Vyjadieni

- Zménou rozsahu zajmového tzemi

- Zménou divodu k Vyjadieni uvedeného v Zadosti
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Prilohy:

orazitkované ptrehledky situace zajmového zemi dodané zadatelem: 1 list.
vytezy uc¢elové mapy sité elektronickych komunikaci: 3 listy

celkem listd ptiloh: 4

Platnost tohoto Vyjadieni kon¢i dne: 16.10.2010.

10. Budou splnény podminky spravce vedeni NN v obci - CEZ Distribuce, a.s., uvedené ve
Vyjadreni k existenci energetického zatizeni spoleénosti CEZ Distribuce, a.s.
zn. 1019886402 ze dne 25.11.2008:
V zdjmovém prostoru se nachazi energetické zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s., které je
chranéno ochrannym pasmem podle zakona €. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickymi normami,
zejména CSN EN 50110-1. Informativni zékres zasilame v piiloze.
Radi bychom Vas upozornili, Ze povinnosti stavebnika je zajistit ochranu zatizeni energetické
spole¢nosti v rozsahu daném zakonem €. 458/2000 Sb., pfisluSnymi technickymi normami
(CSN ), podnikovymi normami energetiky ( PNE ) a pfilozenymi podminkami tak, aby se béhem
stavebni ¢innosti ani jejim nasledkem zafizeni neposkodilo. Stavebnik odpovidé jak za $kody na
zafizeni energetické spolecnosti, tak za Skody vzniklé tfetim osobdm na zdravi a majetku. Pied
zahdjenim jakychkoli zemnich praci proto vytycte trasu tohoto silového zafizeni a dodrzte
ochranné pasmo a podminky pro praci v tomto ochranném pasmu.
Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni, kontaktujte prosim nasi Zakaznickou linku
840 840 840. Pokud dojde k poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim nasi
Poruchovou linku 840 9850 860. Ob¢ linky jsou Vam k dispozici 24 hodin denn€, 7 dni v tydnu.

Platnost tohoto vyjadfeni je 1 rok ode dne vydani.

PODMiN,KY PRO PROVADENI (':INNOSTi
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zék. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajm’ho vodice vedeni na ob¢ jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV ado 35 kV vcetné
pro vodiCe bez izolace 7 metrd, ( resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31.12.1994 )
pro vodice s izolaci zakladni 2 metry,
pro zavésna kabelova vedeni 1 metr,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 metrq, ( resp. 15 metrd u zafizeni postaveného do
31.12.1994 )

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) zakazano:

1. zi¥izovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umist'ovat konstrukce a jina zatizeni,
jakoZ i uskladniovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni préce,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu té€chto zafizeni
nebo ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i
majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k t¢mto
zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vy3ku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst.

(8) a (11) Zakona ¢. 458/00 Sb.
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Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chranéna ochrannymi pasmy. Pfi ¢innosti v jejich
blizkosti je v§ak tfeba dodrZovat minimalni vzdalenost 1 metr od neizolovanych Zivych ¢asti a
pro stavby a konstrukce je tieba dodrzet vzdalenosti dané v CSN 33 3301.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tieba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
piedméty, prostfedky nemajici povahu jefabu pfibliZit k Zivym ¢astem — vodi¢lim bliZe nez
2 metry ( dle CSN EN 50110-1)

2. Jetaby a jim podobna zatizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jeji
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakéazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazano provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naruSena stabilita
podpérnych bodii — sloupt nebo stozari.

5. Je zakazano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod., pfes nebo pfimo na stoZéary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazateln¢ seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka, s CSN EN
50 110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzZet body €. 1. az 4., je mozné poZadat pfisluSny provozni ttvar
provozovatele o dal3i feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. & 50/79 Sb.,vypnuti a zajiténi zafizeni, zaizolovani Zivych &asti,...)
pokud nejsou tyto podminky jiz soucasti jiného vyjadfeni CEZ Distribuce, a.s. ke konkrétni
stavbé.

8. V piipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné o to
pozadat do 25. dne mé&sice m-2 pfed poZzadovanym terminem na mésic m. V pfipad€ vedeni
nizkého napéti je mozné téZ pozadat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfisluSnym stavebnim Gfadem nebo
nahl43eno Statni energetické inspekci v souladu s § 93, Zakona ¢&. 458/00 Sb. jako poruSeni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 téhoZ zékona.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizatni soustavy do 110 kV vcetn€ a vedeni fidici,

métici a zabezpeCovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Z4k.¢.458/00 Sb. a ¢ini 1 metr po

obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach

krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a ( 10 ) zakazano:

a) ziizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybuiné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét &innosti, které by znemozilovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto
zafizenim,

e) vysazovat porosty a ptejizdét vedeni t€Zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zaklad€ § 46, odst.

(8) a (11) Zakona &.458/00 Sb.
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V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba déle dodrzovat nésledujici podminky:

1.

Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty¢eni podzemniho zafizeni a
prokazatelné seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky
od vykresové dokumentace.

. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy ( krajniho ) kabelu musi byt provadény ru¢né.

V pfipadé provedeni sond ( ruén€ ) mize byt tato vzdélenost sniZzena na 0,5 metru.

. Zemni préce musi byt provadény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prace) a pii zemnich

pracich musi byt dodrZena Vyhl. ¢. 324/90 Sb.

. Mista kiiZeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zatizenimi energetiky musi byt vyprojektovana a

provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN-EN 50341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050, a
CSN 33 2000-5-52.

. Dodavatel praci musi oznamit ptislu§nému provoznimu utvaru CEZ Distribuce, a.s. zahajeni

praci minimalné 3 pracovni dny pfedem.

. Pi pottebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za

vypnutcho stavu fadné vyvéSeny, chranény proti poskozeni a oznadeni vystraznou tabulkou
dle CSN 34 3510.

. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu ( piistusny provozni utvar CEZ

Distribuce, a.s. ) vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace provad¢jici zemni prace
neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely fadn€ uduséana, kabely zapiskovany a provedeno kryti

proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Kazdé poskozeni zafizeni CEZ Distribuce, a.s. musi byt okamzit€ nahlaSeno pfislu$nému

provoznimu utvaru ( v mimopracovni dobé€ pfipadné na poruchovou linku tel. 840 850 860
nebo zakaznickou linku tel. 840 840 840 ).

12. Ukon¢eni stavby musi byt neprodlené ohlaSeno pfislu§nému provoznimu utvaru.
13. Po dokonéeni stavby CEZ Distribuce, a.s. nesouhlasi s vyhla§enim ochranného pasma

novych rozvodi, které jsou budovany, protoZe se jedna o price v ochranném pasmu
za¥izeni CEZ Distribuce, a.s.. PFipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude CEZ Distribuce, a.s. provadét na zakladé souhlasu s &innosti v tomto
ochranném pasmu.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feseno pfisluSnym stavebnim tfadem nebo
nahlaeno Statni energetické inspekci v souladu s § 93, Zakona ¢. 458/00 Sb. jako poruseni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 té¢hoz zékona.

11. Budou splnény podminky ze stanoviska spravce vodovodnich a kanaliza¢nich fadt v obci,

obce Silhefovice, zn. 58/Ko/2008 ze dne 21.2.2008:

Na pozemku parc.&. 386/7 v k.u. Silhefovice dojde ke kiiZeni oddilné splaskové kanalizace a
soub&hu s vodovodnim fadem. Na pozemku ( silnici ) parcela &. 1653 v k.u. Silhefovice dojde ke
kiiZeni oddilné splaskové kanalizace.

Upozornéni: Ped zahajenim praci je nutno poZadat o vytyceni té€chto vySe jmenovanych siti jez
jsou v majetku obce. Po napojeni vodovodni pfipojky na nas$ fad bude pied zdhozem
bezpodmine¢né pfizvan na§ zodpoveédny pracovnik Kolaska Verner, mob.: 606 925 430,

k pfevzeti napojovaciho mista.

JelikoZ na parc.¢. 386/7 provadime na své nédklady udrzbu pozemku, je nutné po ukonceni praci
uvést pozemek do pivodniho stavu, provést vyrovnani terénu a oseti travnim semenem.

V piipadé poskozeni asfaltové vozovky, nutno provést opravu asfaltovou Zivici. Za splnéni vyse
uvedenych podminek nemame namitek k této stavbé.
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12. Bude splnéna podminka spravce vodniho toku ,,Silhefovického potoka®, obce Silhefovice
uvedena ve vyjadieni zn. 682/K1/08 ze dne 6.10.2008:

Je nutno pi¥ipojky ulozit v dostate¢né hloubce pod dnem potoka do chranicek.

13. Budou splnény podminky provozovatele vodovodnich a kanaliza¢nich fadi v obci — oU
Silhefovice, uvedené ve vyjadieni ze dne 10.10.2007:

Vetejny vodovod: Dojde k dotceni.
Oddilna splaskova kanalizace: Dojde k dotceni.
Dest'ova kanalizace ( Potok ): Dojde k dotCeni.

1. Pfed zahajenim praci, pfi kterych dojde bud’ k dot&eni, kiiZeni nebo soub&hu se sit€mi, jez
jsou ve spravé obce, je nutno pozadat o vytyceni téchto siti.
2. Veskeré ptipojky budou provedeny na naklady Zadatele stavebnika.
3. Po napojeni na tyto sité je nutno provozovatele poZadat o umisténi vodoméru, uzaviit s nim
smlouvu o dodavce pitné vody a smlouvu o mnozstvi a kvalité¢ vypousténych vod.
4. Kontaktni osoba: Verner Kolaska, tel: 595054236
606925430

14. Budou splnény podminky z vyjadifeni SMP Net, s.r.o., uvedené ve vyjadieni o existenci
plynarenskych zafizeni v mist¢ stavby ¢€.j.02173/07 ze dne 20.8.2007:

Dojde k dotéeni
ochranného pasma, plynarenského zafizeni mistnich siti

P¥i provadéni praci, jimiZ mohou byt dotéena plynarenska zatizen{ v na$i spravé je stavebnik
povinen v souladu s platnymi pfedpisy uéinit veSkera opatieni, aby nedoslo k poSkozeni
plynarenského zatizeni a splnit nésledujici podminky:

1. Pisemng uvédomit vydavatele vyjadieni o zahjeni praci nejméné 7 prac.dnii pfedem.

2. Pied zah4jenim zemnich praci zabezpec€it vytyceni pfesné polohy plynarenského zafizeni
el.magnetickym hleda¢em potrubi ( zajistuje SMP), pfipadné€ kontrolnimi sondami ru¢nim
vykopem nebo z povrchu.S vytyéenim prokazateln€ seznamit pracovniky, kteti budou
prace provadet.

3. Pii pracech ve vzdalenosti do 1 m po kazdé stran¢ vyznacené trasy plynovodniho potrubi
nepouzivat mechanizaénich prostfedkt a dbat zvySené opatrnosti.Zemni prace provadét
ruénim zplisobem.

4. Neprodlené ohlasit kazdé odkryti, ptipadné poskozeni plynarenského zafizeni, a to i bez
vyronu nebo pteru$eni dodavky plynu na telefon 1239.

5. Pfipadnou zménu stavby nutno projednat pisemné s technikem vyjadfovéni pfed zahdjenim
praci.Zmény v uloZeni plynarenského zafizeni, opatfeni plynovodu nebo piipojky chranic-
kou, ptipadné pielozky vyvolané vySe uvedenou stavbou uhradi investor stavby.

6. Stavebnik zajisti ochranu plynarenského zafizeni v rozsahu daném zejména zakonem ¢.
458/2000 Sb., CSN 736005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatnimi platnymi
piedpisy a je povinen udinit ve$kera opatieni, aby bé¢hem stavebni ¢innosti ani jejim na-
sledkem nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni.V této souvislosti odpovida jak za
Skody zplisobené na zafizeni plynarenské spoleCnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a
majetku tietim osobam.

7. V mistech, kde dojde k soub&hu nebo kfiZzeni s podzemnim zafizenim ostatnich spravci
s provozovanym plynarenskym zafizenim, poZzadujeme pied zahozem pfevzeti uvedenych
tisekd zastupcem piislusného mistrovského okrsku zapisem do stavebniho deniku.™
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Dalsi podminky: Pti stavb¢ plyn. zafizeni je nutno dodrZet technické podminky stavby uréené
technikem OSPM-OP.

15. Budou splnény podminky spravce plynovodnich fadli v obei, RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.,
Uvedené ve vyjadreni o existenci plynarenskych zatizeni v misté stavby zn. 2374/08/154, ze
dne 16.6.2008:

DOJDE K DOTCEN(

ochranného pasma plyndrenského zafizeni mistnich siti

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodu a piipojek je v zastavéném uzemi obce 1 m na obé€ strany
od puidorysu. Pfedpokladand hloubka uloZeni plynarenského zatfizeni cca 0,8 — 1,5 m.

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. Vam stanovuji k realizaci vySe uvedené stavby tyto dalsi
podminky: Plynarenské zatizeni je chranéno ochrannym padsmem dle zékona €. 458/2000 Sb. ve
znéni pozdéjsich predpisi.

Pii realizaci uvedené stavby budou dodrZzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti

v ochranném pasmu plynarenského zatizeni:

1) za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéné

v ochranném pasmu plynarenského zafizeni (tzn. i bezvykopové technologie),

2) stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského je moZné realizovat pouze pti dodrzeni
podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni
¢innosti, popf.apravy terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zatfizeni povaZovany
dle § 68 odst. 6 zdkona ¢&. 670/2004 Sb. a zakona €. 458/2000 Sb. za €innost bez naSeho
pfedchoziho souhlasu. Pti kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) pfed zah4jenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno
vyty&eni plynarenského zafizeni. Vyty¢eni provede pfisluiné regionalni centrum (viz kontaktni
list). Zadost o vyty&eni bude proddna minimalng 7 dni pred pozadovanym vyty&enim. P¥i zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (&islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a
pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni nesmi byt stavebni ¢innosti zahdjeny. Vytyceni
plynarenského zafizeni povaZujeme za zahajeni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynéarenského zatizeni. O provedeném vytyéeni bude sepsan protokol.

4) bude dodrZena CSN 736005, CSN 733050, TGP 702 04 — tab.8 zakon &. 458/2000 Sb. ve
znéni pozd&jsich predpist, pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provadégjici stavebni ¢innost budou prokazateln€ sezndmeni s polohou
plynarenského zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizeni je investor
povinen u¢init takova opatieni, aby nedoslo k pos$kozeni plynarenského zafizeni nebo ovlivnéni
jeho bezpenosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného néafadi, zemina bude
téZena pouze ruéné bez pouziti pneumatickych, elektrick)’lch bateriovych a motorovych natadi,
7) odkryté plynarenské zatizeni bude v prubehu nebo pii pieruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeeno proti jeho poskozeni,

8) v pfipadé€ pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim stavebni
¢innosti provedeno obnaZeni plynarenského zafizeni v misté kiizZeni,

9) neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zatizené (v¢. izolace,
signalizaéniho vodiCe, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude
provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a kontrole plynarenského zatizeni. Kontrolu provede piisludné regionalni
centrum (viz kontaktni list). Zadost o kontrolu bude pod4na miniméln& 5 dni pted pozadovanou
kontrolou. Pfi zadosti uvede Zadatel na$i znaCku (&islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenska zafizeni ktera nebyla odhalena.

O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni
zatizeni zasypano,
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11) plynarenské zatfizeni bude pfed zasypem vykopu fadné€ podsypano a obsypano té¢Zenym
piskem, zhutn&no a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-
4, TGP 702 01, TGP 702 04,

12) neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné€ osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynarenského zatizeni,

13) poklopy uzavérii a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni v¢. hlavnich uzavéra plynu
(HUP) na odbérném plynovém zatizeni udrZovat stale piistupné a funk¢ni po celou dobu trvani
stavebni ¢innost,

14) pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materialu, stavebnich strojii apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského zatizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno
jinak),

16) pfi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismii zabezpecit ptipadny piejezd
pfes plynarenské zatizeni uloZenim panelli v misté pfejezdu plynarenského zafizeni.

Za spravnost piedlozené dokumentace a jeji soulad s platnymi technickymi pfedpisy pln¢
zodpovida jeji zpracovatel.

Stanovisko k pfedloZené dokumentaci nenahrazuje piipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem
stavby.

Ke zméné stavby, ktera ma pfimy vliv na plynarenska zafizeni v¢etn€ ochrannych pasem, je
nutno si vyZadat nové stanovisko.

Informace o uloZeni podzemnich plynéarenskych zatizenich, ptipadné dalsi ziskané informace o
téchto zafizenich smi byt pouzity pouze pro uvedeny ucel a nesmi byt poskytnuty tieti osob¢ ani
dale jakymkoliv zpiisobem §ifeny a vyuzZivany.
Nebudou-li dodrZzeny podminky obsaZené v tomto stanovisku, bude stavebni ¢innost a Gpravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynéarenského zafizeni povazovana podle § 68 odst. 5a 6
zéakona €. 458/2000 Sb. v platném znéni, jako ¢innost bez naSeho ptedchoziho pisemného
souhlasu.

Toto stanovisko plati pouze pro tizemni a stavebni objekty vyznacené v pfedloZzené dokumentaci
ato 12 mésicu ode dne jeho vydani

16. Budou splnény podminky spravce plynovodnich fadt v obci, RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.,
Uvedené ve stanovisku o souhlaseni projektové dokumentace plynarenského zatizeni zn.
2373/08/154, ze dne 16.6.2008:

Zadatel o pFipojeni si na zdkaznické kancelati poda Zadost o pfipojeni k distribu&ni soustavé dle
§ 3 vyhl. 251/2001 Sb. Formulaf Zzadosti o pfipojeni k distribu¢ni soustavé véetn€ pokyna je
dostupny na: http:/www.rwe-smpnet.cz/cs/distribuce/vzory-formularu-ke-stazeni/(¢ast Zadosti).
Odbér plynu lze realizovat po vybudovani nové STL pfipojky PE 32 ukonéené HUP ve skiini
HUP na hranici soukromého pozemku, kde bude rovné€Z umisténa regulace tlaku plynu a
obchodni méfeni tlaku plynu. MoZnost piistupu k HUP a méfeni bude z veifejné piistupného
pozemku, na ktery bude skfinn HUP oteviratelna a jejim uvedenim do provozu.

Podminkou pro vpudténi plynu do plynovodni piipojky je vybudovéni skfiiky pro HUP
z nehotlavych materiald.

Nové vybudovana p¥ipojka bude napojena na stavajici STL plynovod PE 90.

Stavajici plynovod je v majetku SMP Net s.r.o.

V piipadé napojeni na plynarenské zafizeni ve vlastnictvi tfeti strany je nutno ptedloZit souhlas
majitele s timto pfipojenim.

Provozni pietlak v plynarenském zafizeni je 300 kPa.

Plynovodni p¥ipojka musi byt vyprojektovana a vybudovéna v souladu s TPG 702 01, TPG 700
21, TPG 700 24, TPG 921 01, CSN EN 12007 a CSN 73 6005.

Plynovodni piipojka bude provedena z materidlu PE 100 s ochrannym plastém.




