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odbor - stavebni irad a silni¢ni spravni arad
Markvartovicka 48/52, 747 14 Ludgefovice

Cj.: SU/3549/08-Kon V Ludgefovicich, dne 29.12.2008
Vyftizuje: Konecna

Tel.: 553 876 016

E-mail: stavebni@ludgerovice.cz

Obec Silhetovice
Stfedni 3:05
747 15 Silhefovice

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Odbor - stavebni 0fad a silni¢ni spravni ufad Obecniho ufadu Ludgetovice, jako stavebni Gfad pfislusny
podle § 13 odst. 1 pism. g) zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen "stavebni zdkon"), v izemnim fizeni posoudil podle § 84 az
91 stavebniho zakona Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen "rozhodnuti o
umisténi stavby"), kterou dne 3.11.2008 podala

Obec Silhefovice, IC 00300730, Stiedni 305, 747 15 Silhefovice

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

twr

Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Giprave
tzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a uzemniho opatieni

rozhodnuti o umisténi stavby

"Chodnik ul.Dolni SilheFovice" - novy chodnik po pravé stran& ul.Dolni v délce 259 m na pozemcich
parc.¢. 1653, 1477 a novy chodnik po levé strang ul.Dolni v délce 246 m na pozemcich parc.¢. 1653,
1689/4, 479, 1654, 1667, 481/1, vSe v obci a katastralnim uzemi Silhefovice (dale jen "stavba™)

Popis stavby:
Obsahem navrhu je umisténi novych chodnikti na ul.Dolni podél silnice 111/4696.

Prvni usek v dl. 259 m je navrZzen od stavajici brany do parku po pravé strané ul. Dolni ve sméru na
Polsko a je ukonéen v Grovni zaatku stavajici zamecké zdi naproti autobusové zastavky. Stavajici
betonova obruba bude odstranéna, bude zde proveden novy chodnik §. 1,6 m + 0,2 m obruby. Systém
odvodnéni bude zachovan - destové vody &asteéné stékaji na druhou stranu vozovky a Castecné jsou
zachyceny stavajicimi vpustémi v druhé polovin¢ useku, jedna vpust’ bude posunuta. Druhy usek neni
pfedmétem tizemniho fizeni, jedna se o stavebni pravu stavajiciho chodniku. Tteti usek v dl. 246 m je
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navrzen od nov€ navrZzeného piechodu pro chodce po levé strané ul.Dolni ve sméru na Polsko a je
ukonCen v mist¢ kifzeni smistni komunikaci za domem ¢. 169, kde bude misti pro pfechazeni
s navaznosti na stavajici chodnik s polské strany. Novy chodnik je navrzen §. 1,6 m + 0,2 m obruby. Voda
bude stékat zlabovkou az po kfiZeni s mistni komunikaci, bude pokratovat podél této komunikace az za
RD ¢&.pop. 169 a tam bude svedena pod silni¢ni svah do stavajiciho pole, kde bude zasakovana. Chodniky
jsou navrzeny ze zamkové dlazby. Soucasti stavby bude osvétleni stavajiciho i nového piechodu pro
chodce, je navrzeno 1 m pred prechodem ve sméru jizdy, 5 — 6 m nad vozovkou sramenem nad
vozovkou. Pripojeni el.energie je navrZzeno kabelovym svodem ze stavajiciho ptilehlého sloupu vrchniho
vedeni, ktery se nachazi pobliz pfechodu.

Ostatni podrobnosti jsou zfejmé z dokumentace pro tizemi fizeni, kterou vypracoval STUDIO D -
INZENYRSKE SITE s.r.o., Chel¢ického 27, Opava, ing.Stanislav Juchelka, autorizovany technik pro
dopravni stavby, specializace nekolejova doprava, CKAIT 1100916

Stanovi podminky pro umisténi a projektovou p¥ipravu stavby:

1. Stavba bude umisténavna pozemcich parc.¢. 1653, 1689/4, 1477 , 479, 1654, 1667, 481/1
v katastralnim uzemi Silhefovice. Umisténi stavby je zakresleno na pfipojeném situaénim vykresu
v méfitku katastralni mapy 1:1000

2. Pro uskute¢néni umist'ované stavby a jako plocha nutna pro zatizeni stavenisté se soucasné
jako stavebni pozemek vymezuji ¢asti pozemku:
-zparc.C. 1653 vdl. 505,0 ma §. 2,0 m = 1010 m2
-zparc.t. 1477vdl. 100,0mas§. 1,0 m =100 m2
-zparc.C. 1689/4 vdl. 2460 mas. 1,0m =246 m2
-zparc.t. 479 vdl. 20,0 mas§ 2,0m =40m2
-zparc.¢. 1654vdl. 1,0mas. 1,0m =1m2
-zparc.t. 1667 vdl. 50,0 mas. 1,0m =50m2
-zparc.c.481/1vdl. 3,0mas. 1,0m =3 m2
Po dokonceni stavby bude stavebni pozemek uveden do pivodniho stavu a uzivan
k ptivodnimu u¢elu, vyjma vlastni stavby.

3. Stavba musi byt projektovana v souladu s platnymi pravnimi predpisy, zejména s vyhlaskou
¢.137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, s vyhlaskou €. 369/2001
Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami se
snizenou schopnosti pohybu a orientace ve znéni pozd¢jsich predpisti a musi spliiovat
pozadavky hygienické, protipozarni, bezpe¢nostni a pozadavky zdravého Zivotniho prostredi.
Dale bude projektova dokumentace plné respektovat zavazna ustanoveni z p¥islusnych CSN,
zejména CSN 73 3050 — Zemni prace, CSN 73 6005-Prostorova tiprava vedeni technického
vybaveni, CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana opravnénou osobou ve smyslu ust. § 158
stavebniho zakona.

5. Obsah projektové dokumentace predkladané ke stavebnimu ¥izeni bude v rozsahu ptilohy
¢. 1 k vyhlasce &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

6. Budou splnény podminky CEZ Distribuce ,a.s. uvedené ve stanovisku zn. 1015745454 ze dne
18.12.2007, o existenci zafizeni ve spravé energetické spole¢nosti v misté stavby, citujeme

Pri realizaci stavby, s ndzvem rodinny dum dojde ke styku kiiZenim soubéhem se zarizenim
distribucni soustavy
Nadzemni vedeni NN 22 kV

které je chranéno ochrannym pdsmem dle zdkona ¢.458/2000 Sb. § 46. nebo statnimi technickymi
normami, zefména CSN 33 33 01
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CEZ Distribuce,a.s., provozovatel distribucni soustavy souhlasi s realizaci stavby v predloZeném
rozsahu. Stavebnik zajisti ochranu zarizeni energetické spolecnosti v rozsahu daném zdkonem ¢.
458/2000 Sb., prislusnymi CSN, PNE a p¥iloZenymi podminkami tak, aby béhem stavebni cinnosti
ani jejim ndsledkem nedoslo k jeho poskozeni. V této souvislosti odpovida za Skody jak na zaFizeni
energetické spolecnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tretim osobam. Ochranu
bezporuchového provozu zarizeni energetické spolecnosti béhem stavby i po jejim dokonceni zajisti
sam nebo u svych dodavatelii zejména tim, Ze beze zbytku splni podminky, které tvori nedilnou
soucdst tohoto stanoviska.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pdasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni Fidici, méFici a

zabezpecdovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zdk.c.458/00 Sb. a cini I metr po obou

strandch krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou strandch krajniho kabelu.

V ochranném pdsmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a ( 10 ) zakdzdno:

a) zFizovat bez souhlasu viastnika téchto zarizeni stavby i umistovat konstrukce a jind podobna
zarizeni, jakozZ i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadeét bez souhlasu viastnika zemni prdce,

¢) provddeét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zavizeni
nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provddeét ¢innosti, které by znemoZzriovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pristup k témto
zarizenim,

e) vysazovat porosty a prejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pdasma podzemniho vedeni, je tFeba
pozddat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zarizeni na zdakladeé § 46, odst. (8) a
(11) Zdkona &.458/00 Sb.

V ochrannych pdsmech podzemnich vedeni je tfeba dadle dodrZovat ndsledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pred zahdjenim praci zajistit vytyceni podzemniho zarizeni a
prokazatelné sezndamit pracovniky, jichz se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky
od vykresové dokumentace.

2. Vykopové prdce do vzddlenosti 1 metr od osy ( krajniho ) kabelu musi byt provadeény rucné.
V pFipadé provedeni sond ( rucné ) miiZe byt tato vzdalenost sniZena na 0,5 metru.

3. Zemni prdce musi byt provadeény v souladu s CSN 73 3050 (zemni prdce) a p¥i zemnich
pracich musi byt dodrZena Vyhl. & 324/90 Sb.

4. Mista k¥iZeni a soubéhy ostatnich zarizeni se zarizenimi energetiky musi byt vyprojektovdna a
provedena zejména dle CSN 73 6005, CSN-EN 50341-1,2, CSN 33 3301, CSN 34 1050, a
CSN 33 2000-5-52.

5. Dodavatel praci musi ozndmit prislusnému provoznimu titvaru CEZ Distribuce, a.s. zahdjeni
praci minimalné 3 pracovni dny predem.

6. PFi potiebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poSkozeni.

7. Je zakdzdno manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
vyprutého stavu rFadné vyvéseny, chrdnény proti poSkozeni a oznaCent vystraznou tabulkou
dle CSN 34 3510.

8. Pred zéhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu ( prislusny provozni titvar CEZ
Distribuce, a.s. ) vyzvdn ke kontrole uloZeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prdce
neprovede, vyhrazuje si CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. P¥i zdhozu musi byt zemina pod kabely Fddné udusdna, kabely zapiskovdny a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzdno sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zarizeni CEZ Distribuce, a.s. musit byt okamzité nahldseno prislusnému

provoznimu utvaru (v mimopracovni dobé pripadné na poruchovou linku tel. 840 850 860
nebo zdkaznickou linku tel. 340 840 840 ).

12. Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohldSeno prislusnému provoznimu utvaru.

13. Po dokonéeni stavby CEZ Distribuce, a.s. nesouhlasi s vyhldSenim ochranného pasma



[image: image4.png]Spis.zn. SU/3549/08-Kon str. 4

novych rozvodii, které jsou budovdny, protoZe se jednd o prdce v ochranném pasmu

zaFizeni CEZ Distribuce, a.s.. PFipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni

nebude CEZ Distribuce, a.s. provddét na zdakladé souhlasu s Cinnosti v tomto

ochranném pdsmu.
PFipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude reSeno prislusnym stavebnim uradem nebo
nahldseno Stdtni energetické inspekci v souladu s § 93, Zdkona ¢. 458/00 Sb. jako poruSeni zdkazu
provddét cinnosti v ochrannych pdasmech dle § 46 téhoz zdkona

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pdsmo nadzemniho vedent podle § 46, odst. (3), Zdk. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzddlenosti mérené
kolmo na vedeni, které cini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV vietné
pro vodice bez izolace 7 metru, (resp. 10 metrii u zarizeni postaveného do 31.12.1994 )
pro vodice s izolaci zdkladni 2 metry,
pro zavésnd kabelova vedeni 1 metr,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 metri, (resp. 15 metrii u zarizeni postaveného do
31.12.1994)
V ochranném pdsmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) zakdzdno:
1. zFizovat bez souhlasu viastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind zarizeni,
Jakoz
i uskladnovat horlavé a vybusné ldtky,
2. provaddet bez souhlasu viastnika zemni prdce,
3. provddét éinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zarizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek 0sob,
4. provaddét cinnosti, které by znemozniovaly nebo podstatné znesnadnovaly pFistup k témto
zarizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rust porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba
pozddat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zarizeni na zdkladé § 46, odst. (8) a
(11) Zdkona ¢. 458/00 Sb.

Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chranéna ochrannymi pasmy. Pri Cinnosti v jejich blizkosti je
viak treba dodrzovat minimdlni vzddlenost 1 metr od neizolovanych Zivych édsti a pro stavby a
konstrukce je tFeba dodrZet vzddlenosti dané v CSN 33 3301.

V ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni je tfeba dadle dodrZovat ndsledujici podminky:

1. PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,

predmety,
prostiedky nemajici povahu jefabu pribliZit k Zivym dstem — vodicum blize nez 23 metry ( dle

CSN
EN 50110-1)

2. Jeraby a jim podobnd zaFizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jeji casti
mimo ochranné pdsmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakdzdno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni vysokého
napéti.

4. Je zakdzdmo provdadét veskeré pozemni prdce, pri kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bodii - sloupti nebo stoZaril.

5. Je zakdzdno upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod., pFes nebo primo na stoZdry
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné sezndmit své pracovniky, jichz se to tykd, s CSN EN 50 110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body ¢. 1. aZ 4., je mozné poZadat prislusny provozni utvar
provozovatele o dalsi FeSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. ¢ 50/79 Sb.,vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovdni Zivych Cdsti, ...) pokud
nejsou tyto podminky jiz soucdsti jiného vyjadreni CEZ Distribuce, a.s. ke konkrétni stavbé.
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8. V pFipadé poZadavku na vypnuti zarizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné o to poZadat
do 25. dne mésice m-2 pred pozadovanym terminem na mésic m. V pripadé vedeni nizkého napéti
Je mozné téZ poZddat o zaizolovdni Edsti vedeni.

PFipadné nedodrZent uvedenych podminek bude reseno prislusnym stavebnim uradem nebo
nahldSeno Stdtni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona ¢. 458/00 Sb. jako poruseni zdkazu
provddeét cinnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zdkona

7. Dle vyjadreni spravce plynovodnich fadii v obci — RWE Distribuéni sluzby s.r.o.., ¢.j. 442/08/154
ze dne 11.2.2008 dojde pfi realizaci stavebnich praci k dotéeni plynarenského zatizeni. Budou
splnény podminky pro provadéni praci uvedené v tomto vyjadreni:

Pisemné uvédomit vydavatele vyjadieni o zahdjeni praci nejméné 7 dni pFedem.

Pred zahdjenim zemnich praci zabezpecit vytyceni presné polohy plyndrenského zaFizeni el.
magnetickym hledacem potrubi ( zajistuje RWE Distribucni sluzby s.r.o.- viz kontakni list), pFipadné
kontrolnimi sondami rucnim vykopem nebo z povrchu. S vytycenim prokazatelné sezndmit
pracovniky, kteri budou prdce provddeét. Pozdddte-li o vytyceni plyndrenského zafizeni, toto bude
provedeno na zdkladé pisemné objedndavky podané 7 pracovnich dnii pFedem (viz kontaktni list). Pri
Zddosti o vytyceni uvddéjte znacku tohoto stanoviska

PFi pracich do vzddlenosti 1 m po kazdé strané vyznacené trasy plynovodniho potrubi nepouZivat
mechanizacnich prostiedkit a dbdt zvySené opatrnosti. Zemni prdce provddet rucnim
zpusobem.zemni prdce musi byt provdadeny v souladu s CSN 73 3050 ¢l. 54-57 a zdkonem ¢&.309/2006
Sb.

Neprodlené ohldsit kazdé odkryti, pFipadné poskozeni plyndrenského zarizeni, a to i bez vyronu
nebo preruseni dodavky plynu na telefon 1239.

Pripadnou zménu stavby nutno projednat pisemné s technikem vyjadiovdni pred zahdjenim praci.
Zmény v uloZeni plyndrenského zafizeni, opatieni plynovodu nebo pripojky chrdnickou, pFipadné
preloZky vyvolané vyse uvedenou stavbou uhradi investor stavby.

Stavebnik zajisti ochranu plyndrenského zarizeni v rozsahu daném zejména zdkonem ¢. 458/2000
Sb., CSN 73 6005, TPG 70201, TPG 70204 i v souladu s ostatnimi platnymi predpisy a je povinen
ucinit veskerd opatrent, aby béhem stavebni &innosti, ani jejim ndsledkem nedoslo k poSkozeni
plyndrenského zarizeni. V této souvislosti odpovida jak za Skody zpiisobené na zarizeni plyndrenské
spolecnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tretim osobdm.

V mistech, kde dojde k soubéhu nebo kiiZeni s podzemnim zafizenim ostatnich sprdvci

s provozovanym plyndrenskym zarizenim, a pfed zahozem vykopu musi byt prizvan zdstupce RWE
Distribucni sluzby s.r.o. ke kontrole plyndrenskych zarizeni, zda nebylo viditelné poSkozeno a zda
byly dodrzZeny stanovené podminky. Povinnost kontroly se vztahuje na veskery dotyk stavby

s plyndrenskymi zafizenim a to i v pFipadé, Ze zarizeni nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude
proveden zdpis do stavebniho deniku

V pFipadé, Ze realizaci stavby dojde k odkryti ocelového potrubi s asfaltovou izolaci, vyhrazuje si
RWE Distribucni sluzby s.r.o. prdvo provedeni diagnostiky stavu potrubi. Tyto prdce nebudou
hrazeny investorem

Na podsyp, obsyp plynovodniho potrubi je mozno pouZit jen téZeny pisek v souladu s TPG 702 01

Ochranné pdasmo NTL, STL plynovodii a pfipojek je v zastavéném vizemi obce 1 m na obé strany od
pudorysu. Predpoklddand hloubka uloZeni plyndrenského zarizeni cca 0,8 — 1,5 m.

8. Budou respektovany podminky Telefénica O2 Czech Republic, a.s.,uvedené ve vyjadreni o
existenci podzemnich vedeni telekomunika&nich siti zn. 2027/07/MOV/VV0 ze dne 4.1.2008
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a) Stavebnik si nechd trasu telekomunikacnich kabeli vytycit

ObnaZené telekomunikacni kabely je nutno respektovat a neposkodit. Ve vykopu je nutno je
zajistit proti provéSeni,poskozeni a poSkozeni tieti osobou. Zemni prdce ve vzddlenosti 1,5 m a
méné je nutno provddét rucné.

PoZadujeme, aby stavebnik béhem stavby zajistil stdvajici trasu tel. kabeli proti poSkozeni
pojizdénim téZkymi vozidly nap¥iklad poloZenim betonovych paneli.

Upozorfiujeme na opticky kabel ve stavenisti!!! Nutno dbdt zvySené opatrnosti!!!

b) Stdvajici chodnik bude pouze predlaid’ovdn rozebiratelnou dlaZbou ve struskovém nebo
Stérkopiskovém loZi a jeho rekonstrukce bude do hloubky 25 cm. Chodnik bude stavebnik
situovat takovym zpiisobem, aby obruba v soubéhu s tel. kabely neleZela nad trasou téchto
kabelii, ale aby byla umisténa ve vzddlenosti minimdlné 20 cm od obruby a jejiho zdkladu.
Niveleta chodniku bude zachovdna vzhledem k pivvodnimu terénu a bude ve stejné urovni
s niveletou poklopi kabelovych komor kabelovodu. Stavajici komunikacni kabely stavebnik
uloZi do piskového loZe a nad kabely poloZi vystraZnou folii oranfové barvy.V mistech kde bude
opravovany chodnik kFiZit stavajici telekomunikacni kabely je nutno kabely uloZit v misté pod
obrubou do podéiné rozFiznuté PVC chrdnicky DN 110 mm PoZadujeme, aby byl p. KofiaFi —
602438599 pFizvdn ke kontrole provedeni a ke kontrole neporusenosti kabelu p¥ed jejich
zdhozem.

Novy chodnik bude dlaidény rozebiratelnou dlaZbou ve struskovém nebo Stérkopiskovém loZi a
jeho konstrukce bude do hloubky 25 cm. Chodnik bude stavebnik situovat takovym zpiisobem,
aby obruba v soubéhu s tel.kabely neleZela nad trasou téchto kabeli, ale aby byla umisténa ve
vzddlenosti minimdlné 20 cm od obruby a jejiho zdkladu. Niveleta chodniku bude zachovina
vzhledem k piivodnimu terénu a bude ve stejné urovni s niveletou poklopi kabelovych komor
kabelovodu.Stavajici telekomunikacni kabely stavebnik uloZi do piskového loZe a nad kabely
poloZi kryci vystraznou folii oranZové barvy. V mistech , kde bude novy chodnik kiiZit stavajici
telekomunikacni kabely je nutno kabely uloZit v misté pod obrubou do podélné rozriznuté PVC
chrdnicky DN 110 mm. PoZadujeme, aby byl p.KornaF — 602438599 pfizvdn ke kontrole
provedeni a ke kontrole neporusSenosti kabeli pFed jejich zdhozem.

¢) Sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefonica O2 C zech Republic a.s. jsou soucdsti
verejné komunikacni sité, jsou zajistovdny ve verejném zdjmu a jsou chrdanény pravnimi
predpisy. Ochranné pdsmo podzemniho komunikacniho vedeni Cini 1,5 m po strandch krajniho
vedeni.

d)  PFi &innostech v blizkosti vedeni SEK je povinen respektovat ochrannd pdsma podzemniho
vedeni sité elektronickych komunikaci (ddle PVSEK) a nadzemniho vedeni sité elektronickych
komunikaci (ddle NVSEK) tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pristupu k vedeni. PFi
kFizeni, nebo soubéhu zemnich praci s PVSEK dodrzi CSN 73 6005 ,, Prostorovd tiprava vedeni
technického vybaveni* v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33 2160 ,, PFedpisy pro
ochranu sdélovacich vedeni a zarizent pred nebezpecnymi viivy trojfazovych vedeni VN, VVN a
ZVN*“ a ddle CSN 33 2000-5-54 ,, Uzemnéni a ochranné vodice “,

e) Pred zapocetim zemnich praci zajisti vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrzené
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmi pracovniky, kteri
budou stavebni prdce provadét ( Narizeni viady ¢.591/2006 Sb., poZadavky na bezpecnost a
ochranu zdravi pFi prdci na stavenistich, § 3 bod b.1, priloha ¢. 3, kap. I1. ¢l. 1., 4a 5 ).

f)  V pFipadé provddéni praci v objektu je povinen provést prizkum technické infrastruktury -
vnéjsich i vnitinich vedeni sité elektronickych komunikact na omitce i pod ni ( Narizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi p¥i prdci na stavenistich, § 3 bod b.5,
pFiloha 3 kap. XII. ¢l. .1.).
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Upozorni pracovniky, kteri budou provadét zemni prdce na stavenisti, aby v pripadé potfeby
zjistili hloubkové uloZeni PVSEK pricnymi sondami. Upozorni je také na moznou odchylku +/-
30 cm mezi skute¢nym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Ddle je
upozorni, aby ve vzddlenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK
nepouzivali Zadnych mechanizacnich prostedkii nebo nevhodného ndradi, a aby pri provadéni
praci v téchto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.

P¥i zjisténi zasadniho rozporu mezi udaji v projektove dokumentaci a skutecnosti zastavi prdce a
véc oznami zaméstnanci Telefonica O2 Czech Republic, a.s., povéreného ochranou sité — Radim
Koriar (tel.: 596683712 ), ( ddle jen ,,POS*"). V provadenych pracech je opravnén pokracovat az
po projedndni a schvdleni dal$iho postupu, stanoveného POS.

PFi provddéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
ulozZeni nebo prostorového usporadani komunikacni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti
poskozeni, odcizeni a provéseni.

V mistech, kde ulozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je povinen
vykondvat zemni prdce velmi opatrné kvuli ubyvajicimu kryti nad PVSEK. Vykopové prdce

v blizkosti sloupti NVSEK je povinen provadét v takové vzddlenosti, aby nedoSlo k naruSeni jejich
stability ( Narizeni viady ¢. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., priloha é. 3 kap. IV. ¢l. 3. a 4. ).

Dojde-li pri provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedeni
pred zakrytim. Teprve pak je mozno provést zdhoz. Az po ndsledné kontrole je oprdvnén provést
zdhoz.

Pomocna zarizeni ( patniky, kontrolni mé¥ici objekty, oznacniky nadlozni lana, uzemriovaci
soustavy, podpéry, stoZdry, stiesniky, konzoly apod ), které jsou soucdsti vedeni, neni opravnén
ani doc¢asné vyuzivat k jinym ucelum, a takovd zarizeni nesmi byt dotcena ani premisténa.

Trasu PVSEK mimo vozovku neni oprdavnén prejizdeét vozidly nebo stavebni mechanizaci do
doby, neZ bude vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zpiisob mechanické ochrany
trasy PVSEK je povinen projednat s POS. PFi pFepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je povinen respektovat vySku vedeni nad zemi.

Na trase PVSEK ( véetné ochranného pdsma ) neni oprdvnén ménit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch ( nap¥. komunikaci, parkovist, vjezdii aj.).

Manipulacni a skladové plochy je nutno zfizovat v takové vzddlenosti od NVSEK, aby se pri
vykonu praci v téchto prostordch nemohly osoby ani mechanizace pFibliZit na vzddlenost mensi
nez 1 m (¢l 275, CSN 34 2100 ).

Na pracovisté POS se obratte i v prubéhu stavby pokazdé, kdyz je nutné refit stavby se SEK:
OVA-602438599, KIA-602764071, OPA+BR-606877457, NJ-602786457, FM-602439837 —
1.mdje 3, 709 05 Ostrava-Mar.Hory

Kazdé zjisténé nebo zpisobené poskozeni nebo odcizeni vedeni SEK neprodlené oznamte
Poruchové sluzbé spolecnosti Telefonica O2 Czech Republica.s. na telefonni Cislo 800 184 084
(pro Prahu volejte 241 400 500)

Upozorfiujeme Zadatele, Ze trasy nadzemnich vedeni SEK nejsou soucdsti uvedeného vyjadreni.
Pripadné kolize stavby s timto vedenim poZadujeme projednat se zaméstnancem POS

Budou splnény podminky spravce vodovodnich a kanalizaénich fadti v obci OU Silherovice,

uvedené ve vyjadfeni ze dne 14.5.2008:

1. Oddilna splaskova kanalizace slouzi pouze k odvddéni splaskovych vod a je ukonéena obecni
Cistickou odpadnich vod.
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2. Pfed zahdjenim praci, pri kterych dojde bud’ k dotcCeni, kiiZeni nebo soubéhu se sitémi, jez jsou ve
spravé obce, nutno poZdadat o vytyceni téchto siti.
3. Veskeré pripojky budou provedeny na ndklady Zadatele stavebnika.
Kontaktni osoba: Verner Kolaska, tel.: 595054236
606925430

10. Budou splnény podminky Méstského ifadu Hlu¢in, odboru dopravy a silni¢niho hospodarstvi
uvedené ve vyjadieni zn. ODSH/7851/2008/BL. ze dne 10.4.2008:

Upozorniujeme na skutecnost, o schvdleni nového dopravniho znaceni je nutno pozdadat ve smyslu §
77 zdk.¢.361/2000 sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zméndch nékterych zdkonii odbor
dopravy a silnicniho hospodarstvi Méstského uradu Hluci predloZenim samostatné Zddosti

s grafickym navrhem dopravniho znaceni.

Ddle pfipomindme, Ze pfed realizaci stavby je nutno, aby investor stavby pozZddal zdejsi odbor
dopravy a silnicniho hospoddrstvi

(jako specidlni stavebni urad pro stavby pozemnich komunikaci o vydani stavebniho povoleni
predloZenim samostatné Zdadosti.

11. Budou dodrzeny _podminky uveden¢ ve vyjadieni M&U Hluéin, odboru ZP a KS ze dne
29.10.2008, ¢j. OZPaKS/53941/2008/CH:

1.realizaci zadméru nesmi dojit ke zhorseni odtokovych poméri na pFedméiné lokalité

2. PFi provdadéni praci bude pouZivand mechanizace v ndleZitém technickém stavu, aby bylo
zabrdnéno nezddoucimu vmiku zdvadnych ldtek do piidy nebo jejich smiseni se srazkovymi vodami.

3. Kontrola ucinnosti systému vsakovani destovych vod (treti usek) je navrZena v intervalu 1 x rocné,
Jjak je konstatovano v zdvéru na str. 11 hydrogeologického posudku pro ovéFeni moznosti vsakovani
destovych vod do horninového prostiedi.

4. Projektova dokumentace musi byt vypracovdna osobou oprdvnénou k projektovani vodnich dél

Utastnici Fizeni na néhoZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 27 odst. 1 pism.a) spravniho
radu):

Obec Silhetovice, IC: 300730, Stfedni 305, 747 15 Silhefovice

Oduvodnéni:

Dne 3.11.2008 podal Zadatel, Obec Silhefovice, se sidlem Stredni 305, 747 15 Silhefovice, zadost o
vydani rozhodnuti o umisténi stavby

"Chodnik ul. Dolni SilheFovice" - novy chodnitk po pravé strané ul.Dolni v délce 259 m na pozemcich
parc.¢. 1653, 1477 a novy chodnik po levé strané ul.Dolni v délce 246 m na pozemcich parc.c. 1653,
1689/4, 479, 1654, 1667, 481/1, vie v obci a katastralnim vizemi Silherovice

Stavebni ifad oznamil zahijeni Gzemniho Ffizeni znamym ucastnikim fizeni a dotéenym organtim
opatienim ze dne 3.11.2008 &j. SU/3549/08-Kon. Oznameni o zahajeni tizemniho fizeni bylo ve smyslu
ust. § 87 odst. 1 stavebniho zakona ucastnikiim uvedenym v § 85 odst. 1 stavebniho zakona a dotéenym
organim doru¢eno jednotlivé, udastnikim uvedenym v § 85 odst. 2 stavebniho zdkona vefejnou
vyhlaskou.K projednani Zadosti stavebni Ufad soucasné nafidil vefejné ustni jednani spojené s ohledanim
na mist& na den 4.12.2008, o jehoz vysledku byl sepsan protokol. Uéastnici tizeni byli upozornéni, e své
namitky mohou uplatnit nejpozdéji pfi tomto ustnim jednani, k pozdé&ji uplatnénym namitkdim nebude
stavebni Ufad vzhledem k zdsadé koncentrace spravniho fizeni, kterou je tzemni fizeni ovladano,
pfihlizet. Vefejného ustniho jednani se ziCastnili — ing. Martin Cechatek, starosta obce Silhefovice.
Namitky a€astniki Fizeni ani pfipominky vefejnosti nebyly ve stanovené lhité podany.

Stavebni ufad v provedeném uzemnim fizeni posoudil navrh z hlediska zemniho planovani, z podklada
tizemniho rozhodnuti predlozenych navrhovatelem, z hlediska Zivotniho prostiedi a ze skute¢nosti, jemu i
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vieobecné znamych a ze skuteCnosti, zjisténych pfi Gstnim jednani spojeném s ohledanim na misté dne
4.12.2008. Navrhovana stavba chodnikli se nachdzi na pozemcich parc.¢. 1689/4, 1667, které jsou ve
vlastnictvi obce Silhefovice., co? bylo dokladovano vypisem zKN, a dale se nachdzi na pozemcich
parc.¢. 1653, 1654 ve vlastnictvi Spravy silnic MSK, pozemku parc.¢. 1477 ve vlastnictvi Télovychovné
jednoty Mittal Ostrava a pozemcich parc.é. 479, 481/1 ve vlastnictvi pana Rostislava Vafechy. Zadatel,
obec Silhefovice, dolozil souhlas vlastnikii téchto pozemkii se stavbou. Stavba se nachazi v soucasné
zastavéném Gizemi obce Silhefovice, v zon& urbanizované zelend (U —Z ) a v z6n& obytné, venkovsk,
polyfunkéni (U-Bs) — stavba chodniku je vsouladu sregulativy zavazné {asti schvalené uzemné
planovaci dokumentace — Uzemnim planem obce Silhefovice, zména &. 2. Je taktéz spln&na podminka
regulativi schvaleného tzemniho planu, Ze navrZena stavba se umistuje se souhlasem vykonného organu
statni pamatkové péce.

Umisténi stavby odpovida pfislu$nym ustanovenim vyhlasky ¢. 137/1998 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozdé€jsich predpisu a vyhlasky €. 501/2006 Sb, o obecnych
poZadavcich na vyuziti izemi. Stavba a jeji dokumentace byla posouzena dle vyhlasky 369/2001 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti
pohybu a orientace, ve znéni pozdg€jsich piedpisti. Podminky spravcii vefejnych rozvodnych siti byly
zezavaznény v podminkach pro umisténi a projektovou piipravu stavby

Stavebni ufad dale posoudil ptedloZena stanoviska dotéenych organi spolupiisobicich v izemnim fizeni
a podminky stanovené témito organy, pokud nebyly vydany formou samostatnych spravnich rozhodnuti,
byly zahrnuty do podminek tohoto rozhodnuti.

P¥i vymezovani okruhu Gcastniki fizeni dospél stavebni ufad k zavéru, Ze podle § 85 odst.1 pism.a)
stavebniho zakona toto postaveni pfislusi navrhovateli, podle § 85 odst.1 pism.b) stavebniho zakona obci
v misté stavby a podle § 85 odst.2 pism.a) stavebniho zakona vlastniku pozemku parc.¢. 1689/4, 1667 —
obci Silhetovice, podle § 85 odst.2 pism.a) stavebniho zakona vlastniku pozemku parc.&. 1477 —
Te¢lovychovné jednoté Mittal Ostrava, vlastniku pozemku parc.c. 1653, 1654 — Spravé silnic MSK,
vlastniku pozemkii parc.¢. 479, 481/1 — panu Rostislavu Vatechovi, podle § 85 odst.2 pism.b) stavebniho
zakona vlastnikiim sousednich pozemku parc.¢. 466, 467/1 — Pavlu a Libéné Adaméikovym, vlastniku
sousednich pozemk parc.¢. 469/1, 473/4 a spoluvlastniku RD €.pop. 436— panu Martinu Fulneckovi,
spoluvlastniku RD &.pop. 436 — pani Alené FulneCkové, vlastniku sousednich pozemka parc.€. 475, 476/1
— panu Hubertu Hruskovi, vlastnikim sousednich pozemk parc.¢. 478, 477/2 — Rostislavu a Lence
Varechovym, vlastnikim sousedniho pozemku parc.¢. 481/2 — Miroslavu a Ivané Obrusnikovym,
spraveam dotéenych inzenyrskych siti — CEZ Distribuce,a.s., RWE Distribugni sluzby s.r.o., Telefénica
02 Czech Republic,a.s.. V daném piipad¢ stavebni ufad dospél k zavéru, Ze vlastnicka nebo jina prava

k pozemkiim nebo stavbam na nich, v€etné sousednich pozemki a staveb na nich jinych fyzickych nebo
pravnickych osob, nez jak bylo stanoveno, rozhodnutim ( navrhem) pfimo dotceny byt nemohou.

K navrhu na vydani izemniho rozhodnuti bylo doloZeno:

e  Dokumentace pro Gizemni fizeni

Doklad o vlastnictvi pozemki — vypis z KN

Souhlasy vlastnikli pozemki parc.¢. 1653, 1477, 479, 1654, 481/1

Hydrogeologicky posudek z kvétna 2008 zpracovany RNDr.Stanislavem Trojackem

Stanovisko CEZ Distribuce, a.s. k existenci zafizeni ve sprave CEZ Distribuce, a.s ze dne
18.12.2007 &j. 1015745454—dojde ke styku (soubéhu, kiiZeni)

Vyjadreni Telefénica O2 Czech Republic,a.s. o existenci podzemnich vedeni telekom.siti ze dne
4.1.2008 ¢.j.202760/07/MOV/V00 — dojde ke stietu

Vyjadieni RWE Distribuéni sluzby k existenci siti ze dne 11.2.2008 &j. 442/08/154 — dojde k dotteni
Vyjadieni OU Silhefovice ze dne 14.5.2008

Vyjadieni SmVaK Ostrava ze dne 18.12.2007 ¢j. 9773/V014076/P/2007/DR

Stanovisko Povodi Odry s.p. ze dne 23.4.2008 ¢&j. 7120/923/2/840.10/2008

Vyjadteni MU Hlugin, odbor ZP a KS ze dne 18.4.2008 &j. OZPaKS/23440/2008/Je

Vyjadfeni M&U Hlugin, odbor ZP a KS ze dne 21.5.2008 ¢&j. 0ZPaKS/28688/2008/Va
Vyjadieni M&U Hlugin, odbor dopravy a SH ze dne 10.4.2008 &. ODaSH/7851/2008/BL
Vyjadfeni M8U Hlugin, odbor ZP a KS ze dne 29.10.2008 &j. OZPaKS/53941/2008/CH
Vyjadieni M&U Hlugin, odboru UPRRaPP ze dne 14.5.2008, & OUPRRaPP/23476/2008/V1
Vyjadieni Spravy silnic MSK, pfisp.organizace, stfedisko Opava ze dne 11.2.2008 ¢j.
588/2008/TSU/OP-DL



[image: image10.png]Spis.zn. SU/3549/08-Kon str. 10

Vyjadfeni Policie CR DI Opava ze dne 15.2.2008 &j. OROP-2939/CJ-2008-07
Vyjédieni Policie CR sprava SM kraje ze dne 5.5.2008 &j. PSM-135-81/CJ-2008-SU
Stanovisko Narodniho institutu pro integraci osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace Ceské

republiky o.s., konzultaéni stfedisko pro Moravskoslezsky kraj zn. OpKS/35/2008/LK ze dne
11.3.2008.

Stavebni ifad dospél k zavéru, Ze umisténi stavby je v souladu se schvéalenou tizemné€ planovaci
dokumentaci, vyhovuje obecnym poZadavkim podle ustanoveni vyhlasky ¢. 137/1998 Sb, o obecnych
technicky pozadavcich na vystavbu ve znéni pozdéjsich predpisi, a vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuZivani uzemi, neni v rozporu s vefejnymi zajmy a nejsou nepiiméfené omezena ¢i
ohroZena prava a opravnéné zajmy Gcastnikl uzemniho fizeni. Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve
vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisti ve vyroku uvedenych.

Pfed vydanim rozhodnuti bylo G¢astnikiim izemniho fizeni umoznéno seznamit se s podklady pro jeho
vydani ve smyslu § 36 odst. 3 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi. Tohoto
prava nikdo z u¢astnikl nevyuzil.

Upozornéni:

e Uzemni rozhodnuti mé podle § 93 odst. 1 stavebniho zékona platnost 2 roky ode dne nabyti pravni
moci tohoto rozhodnuti.

o Uzemni rozhodnuti pozbyva platnosti, nebyla-li ve lhiité platnosti podéna tipIna zadost o stavebni
povoleni, ohlaseni nebo jiné obdobné rozhodnuti podle tohoto zakona nebo zvlastnich pfedpisii, nebo
bylo-li stavebni nebo jiné povolovaci fizeni zastaveno anebo byla-1i podané Zadost zamitnuta po 1hité
platnosti tizemniho rozhodnuti.

e Uzemni rozhodnuti pozbyva platnost téz dnem, kdy stavebni itad obdrzel sdéleni Zadatele, Ze upustil
od zaméru, ke kterému se rozhodnuti vztahuje; to neplati, byla-li realizace zaméru jiz zahajena .

Poucdeni ucastniku:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 dnii ode dne jeho oznameni k odboru tzemniho planovani,

stavebniho fadu a pamatkové péfe Krajského ufadu Moravskoslezského kraje, podanim u zdejsiho
spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisu tak, aby jeden stejnopis zfistal spravnimu organu a
aby kazdy &astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li u¢astnik potfebny pocet stejnopisl, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Josef Stafinsky
\odboru - stavebni tirad
Hicni spravni ufad

Poplatek:

Spravni poplatek byl vyméien podle zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 pism. a/
ve vy3i 1000,- K&. (spravni poplatek byl uhrazen pfed vydanim rozhodnuti)

Pfiloha:
e ovéfeny situaéni vykres v métitku 1:1000
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Obdrii:
ucastnici dle § 85 odst.1 — dorucuje se jednotlivé (dorucenky - do vlastnich rukou)

1. Obec Silhefovice, Stredni 305, 747 15 Silhetovice

Utastnici dle § 85 odst. 2 — doruduje se vefejnou vyhlaskou

. Télovychovna jednota Mittal Ostrava, Varenska 3098/40a, 702 00 Ostrava

. Rostislav Varecha, Dolni 168, 747 15 Silhefovice

. Sprava silnic Moravskoslezského kraje stfedisko Opava, J. Davida 2, 746 01 Opava
. Pavel Adam¢ik, Lipova 477/275, 747 16 Hat

. Libéna Adaméikova, Lipova 477/275, 747 16 Hat

. Martin Fulnegek, Dolni 166, 747 15 Silhetovice

. Alena Fulnetkova, Dolni 166, 747 15 Silhefovice

. Hubert Hruska, Dolni 167, 747 15 Silhefovice

10. Lenka Vafechova, Dolni 168, 747 15 Silhefovice

11. Miroslav Obrusnik, Dolni 414, 747 15 Silhefovice

12. Ivana Obrusnikova, Dolni 414, 747 15 Silhefovice

13. CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 02 Dé&in 4 — &j. 1015745454

14. RWE Distribuéni sluZby s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno — ¢j. 442/08/154
15. Telefonica O2 Czech Republic,a.s., P.O.BOX 84, 130 11 Praha 3 — ¢j. 202760/07/MOV/VV0

N=JE-BEN Be R, S s E

dotéené organy — doruduje se jednotlivé (dorucenky)

16. Méstsky ufad Hlu¢in odbor dopravy a SH, Mirové namésti 23, 748 01 Hlu¢in — ¢;j.
ODSH/7851/2008/BL

17. Méstsky ufad Hlu¢in odbor Zivotniho prostfedi a komunalnich sluzeb, Mirové namésti 23, 748 01
Hlugin — &j. OZPaKS/53941/2008/CH,0ZPaK S/23440/2008/MA, OZPaK S/28688/08/Va

18. Obecni tfad Silhetovice, Stfedni 305, 747 15 Silhefovice

19. Méstsky t¥ad Hluéin, odbor vystavby odd. UP, region.rozvoje a pamétkové péce, Mirové namésti 23,
748 01 Hlugin — &. OUPRRaPP/27476/2008/V1

dale obdrzi ( dorucenky ):

20. OU Ludgefovice k vyvé&Seni na afedni desce OU v Ludgefovicich ( potvrzeni o dni vyvéseni a
sejmuti vefejné vyhlasky z ufedni desky zaSlete zpét stavebnimu ufadu) .
21. OU Silhefovice k vyvéseni na tfedni desce OU Silhefovice .

Vypraveno dne: 29.12.2008

Toto oznimeni musi byt podle § 25 odst. 2 spravniho Fadu vyvéSeno nejméné po dobu 15 dni na
uredni desce OU Ludgerovice - spravniho organu, ktery pisemnost dorucuje (v misté stavebniho
uradu).

Pouceni ke zvefejnéni pisemnosti:

Zvefejnéni pisemnosti na Gfedni desce OU Silhefovice ( v misté stavby ) ma charakter informativni, lhity

pro tkony adéastniki fizeni a vefejnosti se fidi dnem vyvéSeni na Gifedni desce spravniho orgénu, ktery
pisemnost doru¢uje ( OU Ludgetovice ).

Ev. &islo pisemnosti:

Vyvéseno dne: .......cccevvevreceenennn Sejmuto dne: .....c.cceceriviiiiiniiiiinn.

Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyvéseni a sejmuti oznameni.
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