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odbor - stavebni tiFad a silni¢ni spravni ufad
Markvartovicka 48/52, 747 14 Ludgefovice

Cj. SU/0264/09-Kon V Ludgetovicich, dne 10.4.2009
Vyfizuje: Konecna

Tel.: 553 876 016

E-mail: stavebni@ludgerovice.cz

Obec Silhefovice
Stfedni %05
747 15 Silhefovice

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Vyrokova &ast:

Odbor - stavebni Gfad a silni¢ni spravni Gfad Obecniho Ufadu Ludgefovice, jako stavebni ifad pfisludny
podle § 13 odst. 1 pism. g) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon) ve znéni pozdé&jsich predpisii (dale jen "stavebni zakon"), v izemnim fizeni posoudil podle § 84 az
91 stavebniho zakona Zadost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (dale jen "rozhodnuti o
umisténi stavby"), kterou dne 3.2.2009 podala

Obec Silhefovice, IC 00300730, Stiedni 305, 747 15 Silhefovice

(dale jen "Zadatel"), a na zakladé tohoto posouzeni:

Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobné&jsi upravé
uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a izemniho opatfeni

rozhodnuti o umisténi stavby

"Centrum obce Silhefovice" na pozemcich parc.¢. 30, 33/1, 33/2, 35, 1689/2 v nasledujici objektové
soustavé

SO 01 - Garaz a pristieSek na pozemku parc.€.33/1 v&etné pfipojky destové kanalizace na pozemcich
parc.C. 33/1, 1689/2

SO 03 - Pristavba objektu s ¢.pop. 19 na pozemku parc.¢. 35

SO 04 - Zpevnéné plochy a parkovi§té na pozemcich parc.¢. 33/2, 30, 33/1, 35

vSe v obci a katastralnim tizemi SilheFovice (dale jen "stavba")

Popis stavby:

SO 01 - GaraZ a pristieSek na pozemku parc.¢.33/1 véetné ptipojky des’tové kanalizace na pozemcich
parc.¢. 33/1, 1689/2

Obsahem navrhu je umisténi stavby garazi na pozemku parc.¢. 33/1 v prostoru za objektem obecniho
ufadu. GaraZe jsou navrZeny jako samostatné stojici nepodsklepena jednopodlaZni stavba, obdélnikového
ptdorysu o rozmérech 26,8 x 6,6 m, zastieSena sedlovou stfechou. GaraZe obsahuji 6 stani, ktera budou
slouzit pro parkovani aut a techniky obce Silhefovice. Rozvody NN budou napojeny na elektroinstalaci
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objektu obecniho fadu. Destové vody budou svedeny novou pfipojkou dest'ové kanalizace do potoka na
pozemku parc.¢. 1689/2.Dale je navrZena piistavba ocelového pfistiesku k budové obecniho ufadu,
pfistavba bude navazovat na zadni (dvorni) sténu budovy. Stavba bude nepodsklepena jednopodlazni o
pidorysnych rozmérech 13,5 x 4,8 m. Pfistiesek bude slouzit jako skladovaci prostor.

SO 03 - Pristavba objektu s €.pop. 19 na pozemku parc.&. 35

Objekt s €.pop. 19 je nebytovym domem, ktery slouzi pro ucely obCanské vybavenosti. V ramci
stavebnich praci na objektu s ¢.pop.19 budou odstranény prostory kotelny a skladu. Zadni (dvorni) ¢ast
objektu bude pfistavena , pfistavba bude nepodsklepena, jednopodlazni o piidorysnych rozmérech 11,4 x
4,05 m, zastieSena pultovou stiechou. Nové vzniklé prostory budou slouzit jako kotelna, vstupni ¢ast a
Satna se sprchou.

SO 04 - Zpevnéné plochy a parkovisté na pozemcich parc.¢. 33/2. 30, 33/1. 35

Plocha okolo obecniho ufadu bude nové upravena, ¢ast pied budovou Gfadu véetné vyjezdu na
komunikaci bude zpevnéna zamkovou dlazbou. V prostoru mezi nebytovym objektem &.pop. 19 a
budovou tfadu bude vybudovéna parkovaci plocha o 5 stanich véetné 1 stani pro zdravotné postiZzené
Dalsi parkovisté o 5 stanich bude vybudovano za objektem bytového domu ¢.pop.21. Zadni a bo¢ni &ast
nadvoii bude zpevnéna asfaltem. Odvodnéni bude napojeno na stavajici kanalizaci. Vjezdy z komunikace
jsou stavajici.

Podminky pro umisténi a projektovou pripravu stavby:

1. Stavba garazi bude umisténa na pozemku parc.¢. 33/1 ve vzdalenosti 2 m od spoleéné hranice s
pozemkem parc.€. 33/3, 2 m od spole¢né hranice s pozemkem parc.€. 1689/2 (potok). PristfeSek na
pozemku parc.¢. 33/1 bude navazovat na zadni (dvorni zed’) objektu €.pop. 305 (obecni tfad).
Pristavba objektu €.pop.19 na pozemku parc.€. 35 bude navazovat na zadni (dvorni) zed’ stavajiciho
objektu nebytového domu. Zpevnéné plochy a parkovisté budou umistény na pozemcich parc.¢. 33/2,
30, 33/1, 35. Umisténi stavby je zakresleno v pfilozeném ovéfeném situaénim vykresu v méfitku 1:
500

2. Pro uskutecnéni umist'ované stavby a jako plocha nutna pro zafizeni stavenisté se soucasné jako
stavebni pozemek vymezuje pozemek parc.€.33/1 o vyméte 995 m2, pozemek parc.¢. 35 o vyméie
583 m2, ¢ast pozemku parc.€. 33/2 o vyméfe 450 m2, ¢ast pozemku parc.¢ 30 o vyméfe 838 m2..

3. Stavba musi byt projektovana v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, zejména s vyhlakou
¢.137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve znéni pozd&jsich, predpisi,
vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi, vyhlaskou ¢. 23/2008 Sb. o
technickych podminkéach pozarni ochrany staveb a vyhlaskou 369/2001 Sb., o obecnych technickych
poZzadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace, ve
znéni pozdé&jSich predpisti a musi spliiovat pozadavky hygienické, protipozarni, bezpecnostni a
pozadavky zdravého Zivotniho prostiedi. Dale bude projektova dokumentace piné respektovat
zévazni ustanoveni z ptislusnych CSN, zejména CSN 73 0802-Pozarni bezpe&nost staveb, Nevyrobni
objekty, CSN 73 0804- Pozarni bezpe&nost staveb, Vyrobni objekty, Piiloha I. - garaze,CSN 73 6005-
Prostorova tprava vedeni technického vybaveni, CSN 73 2310- Provadéni zdénych konstrukei, CSN
73 2400 — Provadéni a kontrola betonovych konstrukci, CSN 73 3150 — Tesaiské prace stavebni,
CSN 33 3320- Elektrické ptipojky, CSN 73 6701 - Stokové sit& a kanaliza&ni pipojky, CSN 33 2130
— Elektrotechnické predpisy, Vnitini elektrické rozvody.

4. Projektova dokumentace stavby bude zpracovana opravnénou osobou ve smyslu § 158 stavebniho
zakona

5. Obsah projektové dokumentace pfedkladané ke stavebnim povoleni stavby bude v rozsahu piilohy
¢.1 k vyhlasce &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb .
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6.

7.

Pfi ndvrhu kone€nych terénnich Giprav kolem stavby nebude podstatne zvySovana stavajici vyskova
uroven terénu pozemka parc.€. 30, 33/1, 33/2, 35, 1689/2 a tim ménény odtokové poméry a vzhled
prostredi.

Budou splnény podminky CEZ Distribuce ,a.s. uvedené ve stanovisku zn. 1019342063 ze dne
13.10.2008, o existenci zafizeni ve sprave energetické spolenosti v misté stavby, citujeme:

V zdjmovém prostoru se nachdzi energetické zarizent v majetku CEZ Distribuce, a.s., které je
chranéno ochrannym pasmem podle zdakona ¢. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickymi normami,
zejména CSN EN 50110-1. Informativni zdkres zasildme v priloze.

Radi bychom Vas upozornili, Ze povinnosti stavebnika je zajistit ochranu zarizeni energetické
spolecnosti v rozsahu daném zdkonem & 458/2000 Sb., pFislusnymi technickymi normami (CSN ),
podnikovymi normami energetiky ( PNE ) a pFiloZenymi podminkami tak, aby se béhem stavebni
cinnosti ani jejim ndsledkem zarizeni neposkodilo. Stavebnik odpovidad jak za Skody na zarizeni
energetické spolecnosti, tak za Skody vzniklé tretim osobdam na zdravi a majetku. Pred zahdjenim
Jjakychkoli zemnich praci proto vytycte trasu tohoto silového zarizeni a dodrzte ochranné pdsmo a
podminky pro prdci v tomto ochranném pdsmu.

Pokud dojde k obnazeni kabelového vedeni, kontaktujte prosim nasi Zakaznickou linku 840 840 840.
Pokud dojde k poskozeni energetického zarizeni, kontaktujte prosim nasi Poruchovou linku 840 9850
860. Obé linky jsou Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Platnost tohoto vyjadreni je 1 rok ode dne vyddni.

PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pdsmo nadzemniho vedeni podle § 46, odst. (3), Zdk. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch vedeni ve vodorovné vzddlenosti mérené
kolmo na vedent, které cini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné
pro vodice bez izolace 7 metru, (resp. 10 metrii u zarizeni postaveného do 31.12.1994 )
pro vodice s izolaci zdkladni 2 metry,
pro zavésnd kabelova vedeni 1 metr,
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 metri, (resp. 15 metrii u zarizeni postaveného do
31.12.1994 )
V ochranném pdsmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) zakdzdno:
1. zFizovat bez souhlasu vlastnika téchto zarizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jind zarizeni,
Jjakoz
i uskladnovat hoflavé a vybusné ldtky,
2. provadet bez souhlasu vlastnika zemni prdce,
3. provadeét innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zaFizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,
4. provadeét cinnosti, které by znemoZzrnovaly nebo podstatné znesnadiovaly pFistup k témto
zarizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat riist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pdsma nadzemniho vedeni, je tFeba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zarizeni na zdkladé § 46, odst. (8) a
(11) Zdkona ¢&. 458/00 Sb.

Nadzemni vedeni nizkého napéti nejsou chranéna ochrannymi pdasmy. PFi Cinnosti v jejich blizkosti je
v§ak tFeba dodrZovat minimdini vzddlenost 1 metr od neizolovanych Zivych édsti a pro stavby a
konstrukce je tFeba dodrZet vzddlenosti dané v CSN 33 3301.

V ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni je tFeba ddle dodrZovat ndsledujici podminky:
1. PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
predmeéty,
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prostredky nemajici povahu jeFdbu pribliZit k Zivym cdstem — vodicim blize nez 23 metry ( dle
CSN
EN50110-1)
2. Jeraby a jim podobnd zarizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jeji édsti
mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.
3. Je zakdzdno stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni vysokého
napeti.
4. Je zakdzdno provadét veSkeré pozemni prdce, pri kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bodit — sloupit nebo stoZari.
3. Je zakdzadno upevriovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod., pfes nebo primo na stoZdry
elektrického vedeni.
6. Dodavatel praci musi prokazatelné sezndmit své pracovniky, jichz se to tykd, s CSN EN 50 110-1.
7. Pokud neni moZné dodrZet body ¢. 1. az 4., je mozné poZddat pFislusny provozni utvar
provozovatele o dalsi Feeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou
kvalifikaci dle Vyhl. ¢. 50/79 Sb.,vypnuti a zajisténi zarizeni, zaizolovdni Zivych édsti, ...) pokud
nejsou tyto podminky jiz soucdsti jiného vyjadieni CEZ Distribuce, a.s. ke konkrétni stavbé.
8. V pripadé poZadavku na vypnuti zarizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné o to poddat
do 25. dne mésice m-2 pied poZadovanym terminem na mésic m. V pripadé vedeni nizkého napéti
Jje mozZné téZ pozadat o zaizolovani Casti vedeni.

Pripadné nedodrZeni uvedenych podminek bude Feseno prislusnym stavebnim ufadem nebo
nahldseno Stdtni energetické inspekci v souladu s §93, Zdkona ¢. 458/00 Sb. jako poruseni zdkazu
provadeét cinnosti v ochrannych pdasmech dle §46 téhoz? zdkona

8. Budou respektovany podminky Telefonica O2 Czech Republic, a.s.,uvedené ve vyjadieni o
existenci podzemnich vedeni telekomunikaénich siti zn. 124840/08/MOV/VV0 ze dne 30.10.2008:

a) Stavebnik si nechad trasu telekomunikacnich kabelii vytycit

Obnazené telekomunikacni kabely je nutno respektovat a neposkodit. Ve vykopu je nutno je zajistit
proti provéSeni, poSkozeni a poSkozeni treti osobou. Zemni prdce ve vzdalenosti 1,5 metrii a méné
Jje nutno provadet rucné.

PoZadujeme, aby stavebnik béhem stavby zajistil stavajici trasu tel.kabelu proti poskozeni
pojizdénim tézZkymi vozidly napriklad poloZeni betonovych paneli.

Upozorniujeme na opticky kabel ve stavenisti!!! Nutno dbdt zvySené opatrnosti!!!

b) V misté vjezdu nebo novych zpevnénych ploch provede stavebnik obnazeni stavajicich
telekomunikacnich kabelii s pFesahem 0,5 metri, uloZi kabely do betonovych Zlabu, vedle poloZi
nahradni prostup tvoreny HRG (Kabuflex) hadici priméru 110 mm a pFizve p.Koriare —
602438599 ke kontrole jejich neporusenosti pred zahozem. Betonové Zlaby i ndhradni prostup
budou presahovat okraje vjezdu 0,5 metru na obé strany. Konce ndhradniho prostupu nutno
utésnit proti vniknuti necistot zapénovdnim a geodeticky zamé¥it. Zaméfeni predd stavebnik
p.Koniarovi — 602438599 nejpozdéji 2 tydny pred zahdjenim kolaudacniho Fizeni

¢) Stavba si vyzZdda prekladku a ochrdanéni stdvajicich telekomunikacnich kabelit a/nebo kabelovodu.
Z tohoto divodu je nutno dodriet jeden z ndsledujicich bodi:

1. Prelozku kabelii véetné projektové dokumentace, to vse formou na klic? Je mozno objednat si
u nasi firmy

2. Jinak je nutno dodrZet ndsledujici podminky:

Bc.Korar predd stavebnikovi nebo jeho zdstupci navrhy smluv SMLOUVA O SMLOUVE

BUDOUCI O ZRIZENI VECNEHO BREMENE, DOHODA O PREKLADCE, SMLOUVA O

VECNEM BREMENI, a to v elektronické nebo tisténé formé. Po podpisu DOHODY O

PREKLADCE predd Bc.Koriar-602438599 na pozidddni projektantovi schémata preklddanych

kabeli.

Pro zpracovani projektové dokumentace prelozky Vam doporucujeme projekcni firmy, které pro

nasi firmu prekldadky zpracovavaji a znaji veskeré poZadované predpisy:

Ing.Milan Cernocky, tel. 596 621 295, 777 895 187

Ing.Jezek, tel. 602 860 465
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PoprFipadé jina firma, kterd ma autorizaci k projektovani telekomunikacnich staveb.
Dokumentaci pro stupné DUR, DSP, RDS nutno predloZit p.Skowronkovi — 596682422

k odsouhlaseni.

Pozadujeme, aby byla investorem zajisténa SMLOUVA O SMLOUVE BUDOUCI O ZRIZENI
VECNEHO BREMENE, DOHODA O PREKLADCE, SMLOUVA O VECNEM BREMENI,
PolozZeni nové trasy telekomuniakcnich kabelit vr amci prelozky je nnutno objednat u stavebni
firmy, ktera ma opravnéni provddét telekomunikacni stavby (napr. Slezskomoravské
telekomunikace Opava s.r.o., Sitel,a.s.). pFepojeni provozu do nové preloZené trasy zajisti na
zdkladé objednavky nase firma, nutno kontaktovat ing. Marvéika- 596686210 a p.Raidu —
602570226. Ndklady na preloZku véetné geodetického zaméieni na urovni stavajiciho
technického reSeni nese stavebnik, ktery prekladku vyvolal. PieloZené metalické a optické kabely,
nové prostupy stavebnik geodeticky zaméri dle TSM2096/1-3. Informace pro zamreni optické sité
a HDPE trubky podd ing.Niedoba-596682310, informace pro metalické sité podd

ing. Wawreczka - 596683740

Sité elektronickych komunikaci spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic,a.s. jsou soucdsti
verejné komunikacni sité, jsou zajistovdany ve verejném zdjmu a vztahuje se na né odpovidajici
pravni ochrana.. Ochranné pasmo podzemniho komunikacniho vedeni ¢ini ze zdkona 1,5 m po
strandch krajniho vedeni

PFi ¢innostech v blizkosti vedeni SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovend
pradvnimi predpisy pro ochrannd pdsma podzemniho vedeni komunikacni sité (dale PVSEK) a
nadzemniho vedeni telekomunikacni sité ( ddale NVSEK) tak, aby nedosio k poskozeni nebo

., Prostorovd uprava vedeni technického vybaveni* v platném znéni a normy souvisejici, CSN 33
2160 ,, Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pFed nebezpecnymi viivy trojfazového
vedeni VN, VVN a ZVN* a ddle CSN 33 2000-5-54 ,, Uzemnéni a ochranné vodice .

Pred zapocetim zemnich praci zajisti vyznaceni trasy PVSEK na terénu podle obdrZené
polohopisné dokumentace.S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné sezndmit pracovniky, kteri
budou stavebni prdce provadeét ( § 18, Vyhl. 324/1990 Sb. ). Elektromagnetické vytyceni PVSEK
Jje 163 mozno objednat u CESKEHO TELECOMU, a.s. 15 dni pFed zahdjenim praci.

vewr

vnitini komunikacni vedeni na omitce i pod ni (Narizeni viady & 591/2006 sb., § 3 bod b.5,
priloha é. 3 kap.X1L.¢l 1.)

Upozorni pracovniky, kteri budou provadeét zemni prdce na stavenisti, aby v pFipadé potreby
zjistili hloubkové uloZeni PVSEK pricnymi sondami. Upozorni je také na moZnou odchylku +/- 30
cm mezi skutecnym uloZenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. Ddle je
upozorni, aby ve vzddlenosti nejméné 1,5 m od krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK
nepouzivali Zadnych mechanizacnich prostéedkii nebo nevhodného ndaradi a aby pFi provadeéni
praci v téchto mistech dbali nejvyssi opatrnosti.

P#i zjisténi zasadnitho rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skutecnosti zastavi prdace a
véc oznami zaméstnanci Telefonica O2 Czech Republic, a.s. povéFeného ochranou sité (ddle
POS). V provadénych pracich je opravnén pokracovat azZ po projednani a schvdleni dalstho
postup schvdleného POS.

PFi provddeéni zemnich praci v blizkosti PVSEK postupuje tak, aby nedoslo ke zméné hloubky
uloZeni nebo prostorového uspordadani komunikacni sité. Odkryté vedeni zabezpecit proti
poSkozeni, odcizeni a provéseni.

Vmistech, kde ulozny kabel vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod.je povinen
vykondvat zemni prdce velmi opatrné kvili ubyvajicimu kryti nad PVKS. Vykopové prdce

v blizkosti sloupti NVSEK je povinen provddét v takové vzddlenosti, aby nedoslo k naruseni jejich
stability ( § 18, odst. 5, Vyhl. 324/1990 Sb., ¢l. 56, CSN 74 3050).

Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, je povinen vyzvat POS ke kontrole vedeni
pred zakrytim. A% po ndsledné kontrole je oprdvnén provést zdhoz.
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m) Pomocna zarizeni ( patniky, kontrolni mérici objekty, oznacniky nadlozni lano, uzemriovaci
soustavy, podpéry, stoZdry, stresniky, konzoly apod ), které jsou soucdsti vedeni, nesmi ani
docasné vyuzivat k jinym uceliim a nesmi byt dotCena ani pFemisténa.

n) Trasu PVSEK mimo vozovku neni ooprdavnén prejizdet vozidly nebo stavebni mechanizaci, dokud
nebude vedeni zabezpeceno proti mechanickému poskozeni. Zpiisob mechanické ochrany trasy
PVSEK projednat s pracovnikem POS. PFi prepravé vysokého ndkladu nebo mechanizace pod
trasou NVSEK je povinen respektovat vysku vedeni nad zemi. Pripadné zmény projednat predem
s pracovnikem POS.

0) Na trase PVSEK( vcetné ochranného pdsma ) neni opravnén ménit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch ( napr. komunikaci, parkovist, vjezdi aj.).
Nutnou zménu predem projednat s pracovnikem POS.

p) Manipulacni a skladové plochy je povinen zFizovat v takové vzddlenosti od NVSEK, aby p¥i
vykondvani praci v téchio prostordch se k vedeni nemohly osoby ani mechanizace priblizit na
vzddlenost menSinez I m (¢l. 275, CSN 34 2100 ).

q) Je povinen obrdtit se na pracovisté POS v prubéhu stavby a to ve v§ech pripadech, kdyby i nad
ramec téchto podminek ochrany mohlo dojit ke stretu stavby se SEK.

r) Je povinen kazdé zjisténé nebo zpiisobené poSkozeni pFipadné odcizeni vedeni SEK neprodlené
oznamte Poruchové sluzbé Telefonica O, Czech Republic,a.s na telefonni ¢islo 800184 084

9. Dle vyjadreni spravce plynovodnich #4dd v obci — RWE Distribuéni sluzby s.r.o. , ¢.j. 4407/08/154
ze dne 4.11.2008 dojde pii realizaci stavebnich praci k dotéeni plynarenského zafizeni. Budou
splnény podminky pro provadéni praci uvedené v tomto vyjadfeni:

Ochranné pasmo NTL, STL plynovodii a pFipojek je v zastavéném vzemi obce 1 m na obé strany od

pudorysu. Predpokladanad hloubka uloZeni plyndrenského zarizeni cca 0,8 — 1,5 m.

Stavajici kryti plynovodu a plynovodnich pripojek musi byt zachovdno.

V pripadé nedodrzZeni stavajiciho kryti bude plynovod nebo plynovodni pripojky preloZeny na ndklad

investora. Termin provedeni preloZky a prdce na prelozce mohou byt provadény jen po predchozi

dohodé s odpovédnym pracovnikem RWE Distribucni sluzby s.r.o., regiondlni operativni sprdvy siti

Vlastnictvi preloZené cdsti plyndrenského zarizeni je upraveno zakonem ¢. 458/2000 Sb., v platném

znéni, § 70. Smluvni vztahy na provedeni prelozky plyndrenskych zarizeni budou oSetfeny pisemnou

smlouvou mezi majiteli plyndrenského zarizeni a investorem. Na pripadnou prelozku plyndrenského

zarizeni bude vyddno samostatné stanovisko.

Pri skryvkdch konstrukcni vrstvy vozovky (niveleta nebude zménéna), dojde k doc¢asnému snizeni kryti

casti plynovodu a plynovodnich pripojek. PFi pojiZdeéni tézké stavebni techniky miize dojit k poskozeni

plyndrenského zarizeni. K zajisténi bezpecnosti a spolehlivému provozu navrhujeme ndsledujici

opatieni:

a) p¥i skryvce a pred uloZenim Zivicnych vrstev, po dohodé s odpovédnym pracovnikem (viz. kontakini
list), provést kontrolu tésnosti. Tuto kontrolu je nutno provadét i priubézné v prubéhu stavby

b) V mistech uloZeni plynarenského zafizeni véetné ochranného pdsma neni povoleno pouZivat tézké
stavebni stroje pro hutnéni, Neni povolen prejezd tézkych ndkladnich vozidel a jiné stavebni
techniky. V pfipadé nutnosti prejezdu nad plyndrenskym zarizenim véetné hutnéni je zhotovitel
stavby povinen dohodnout dodatecny zpiisob ochrany plyndrenskych zarizeni (kontaktni list).

PFi stavbé je nutné postupovat v souladu s CSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a dalsich

souvisejicich predpisii.

RWE Distribucni sluzby, s.r.o. Vam stanovyji k realizaci vy§e uvedené stavby tyto dalsi podminky:

Plyndrenské zarizeni je chrdanéno ochrannym pdsmem dle zdkona ¢. 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich

predpisi. PFi realizaci uvedené stavby budou dodrZeny podminky pro provddéni stavebni éinnosti

v ochranném pdsmu plyndrenského zarizeni:

1) za stavebni Cinnosti se pro ucely tohoto stanoviska povazZuji vSechny Cinnosti provadéné
v ochranném pdsmu plyndrenského zarizeni (tzn. i bezvykopové technologie),
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2) stavebni ¢innosti v ochranném pdsmu plyndrenského je mozné realizovat pouze p¥i dodreni
podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni
Cinnosti, popr.upravy terénu provdadéné v ochranném pdsmu plyndrenského zarizeni povaZoviny
dle § 68 odst. 6 zdkona & 670/2004 Sb. a zdkona ¢. 458/2000 Sb. za &innost bez naseho
predchoziho souhlasu. PFi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inZenyrskych siti) je nutné pozdadat o nové stanovisko k této zméné.

3) pred zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu plyndrenskych zarizeni bude provedeno
vytyéeni plyndrenského zarizeni. VytyCeni provede prislusné regiondlini centrum (viz kontakini list).
Zadost o vytyceni bude proddna minimdlné 7 dni pred pozadovanym vytycenim. Pi Zddosti uvede
Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uivodu tohoto stanoviska. Bez vytyceni a presného
urcéeni uloZeni plyndrenského zarizeni nesmi byt stavebni Cinnosti zahdjeny. Vytyceni
plyndrenského zarizeni povazujeme za zahdjeni stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu
plyndrenského zafizeni. O provedeném vytyceni bude sepsdn protokol.

4) bude dodrzena CSN 736005, CSN 733050, TGP 702 04 — tab.8 zdkon & 458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjsich pfedpisi, pFipadné dal§i predpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5) pracovnici provddéjici stavebni cinnost budou prokazatelné seznameni s polohou plyndrenského
zarizeni, rozsahem ochranného pdasma a témito podminkami,

6) p¥i provadeéni stavebni cinnosti v ochranném pdsmu plyndrenského zarizeni je investor povinen
ucinit takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plyndrenského zarizeni nebo ovlivnéni jeho
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného ndaradi, zemina bude téZena pouze
rucné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych ndfadi,

7) odkryté plyndrenské zarizeni bude v pritbéhu nebo pri preruseni stavebni Cinnosti Fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni,

8) v pripadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni
Cinnosti provedeno obnazZeni plyndrenského zarizeni v misté kriZzeni,

9) neprodlené ozndamit kazdé i sebemensi poSkozeni plyndrenského zarizené (v¢. izolace,
signalizacniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) pred provedenim zdsypu vykopu v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni bude provedena
kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plyndrenského
zarizeni a kontrole plyndrenského zarizeni. Kontrolu provede prislusné regiondlni centrum (viz
kontakni list). Zddost o kontrolu bude poddna minimdlné 5 dni pred pozadovanou kontrolou. PFi
Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plyndrenskd zarizeni kterd nebyla odhalena. O provedené kontrole bude
sepsdn protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zarizeni zasypdno,

11) plyndrenské zarizeni bude pred zdsypem vykopu ¥ddné podsypdno a obsypadno téZenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4, TGP 702
01, TGP 702 04,

12) neprodlené po skonceni stavebni Cinnosti budou Fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynadrenského zarizeni,

13) poklopy uzavéru a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni vé. hlavnich uzavéri plynu (HUP)
na odbérném plynovém zarizeni udrZovat stdle pristupné a funkcni po celou dobu trvani stavebni
¢innost,

14) pFipadné zrizovani staveniste, skladovani materidlu, stavebnich strojit apod. bude realizovdno
mimo ochranné pdsmo plyndrenského zarizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) bude zachovdna hloubka uloZeni plyndrenského zarizeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16) pri pouziti nakladnich vozidel, stavebnich strojii a mechanismiu zabezpedit pFipadny prejezd pres
plyndrenské zarizeni uloZenim panelii v misté prejezdu plyndrenského zarizeni.

Za spravnost predlozené dokumentace a jeji soulad s platnymi technickymi predpisy plné zodpovida
Jjeji zpracovatel.

Stanovisko k predloZené dokumentaci nenahrazuje pripadna dalsi stanoviska k jinym cdstem stavby.
Ke zméné stavby, kterd ma pFimy vliv na plyndrenskd zarizeni véetné ochrannych pdsem, je nutno si
vyZadat nové stanovisko.

Informace o uloZeni podzemnich plyndrenskych zafizenich, pripadné dalsi ziskané informace o téchto
zaFizenich smi byt pouZity pouze pro uvedeny ucel a nesmi byt poskytnuty treti osobé ani ddle
Jjakymkoliv zpiisobem Sireny a vyuZivany.




